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本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これ6のマークが 
付いてし1る記述は'必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意巧がありまず。 

/V この表示を巧視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t ： または重傷を 

Z 1 X 言 □ 負う可能性が想定される内容を示していまず。 

A ^この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性 
公。居' が想走される内容および物的損害のみの発生が想走される内容を示し 
ていまず。 



この表示を無視して誤った取り扱いをずると、プリンタ本体が損傷した 
り、プリンク本体、プリンクドライバやユーティリティが正常に動作し 
な < なる場合がありまず。この表示は、本製品をお使いいただ < 上で必 
ずお守りいただきたい内容を示していまず。 


C 参考） 補足説明や参考情報を記載していまず。 


用語 *1 用語の説 S 月を記載していることを示していまず。 
届 関連した内容の参照ページを示していまず。 


掲載画面について 

. 本書の画面は実際の画面とを少異なる場合がありまず。また、 0 S の達いや使用環境 
じよっても異なる画面となる場合がありまずので、ごを意ください。 

• 本書に掲載ずる Windows の画面は、特に指をがない限り Windows XP の画面を使 
用していまず。 

• 本書に掲載ずる Mac OS X の画面は、特に指走がない限り Mac OS X v 10.3 の画面 
を使用していまず。 


ハガキについて 

本書では、日本郵政公社製の八ガキを郵便八ガキと記載していまず。 
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Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® IVHIIennium Edition Operating System 日本言吾版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2003, Standard Edition (32 ビットバージョン） 

Microsoft ® Windows ® 2003, Enterprise Edition (32 ビットバージョン） 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional Operatin 呂 System 日本語版 
本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「Windows 98 」、 「Windows Me 」、 
「Windows 2000 」、 「Windows XP」、「Windows Server 2003」と表記していまず。また 
これらを総称ずる場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記ずる場合は [Windows 
98/ Me 」 のように Windows の表記を省略ずることがありまず。 

Mac OS の表記について 

Mac OS 9.1 ~ 9.2.X 
Mac OSXvlO .2. v 10.3 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「Mac OS 9 」、 「Mac OS X 」と表 
記していまず。またこれらを総称ずる場合は 「Mac OS 」 と表記しまず。 
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Windows をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と、 Windows でお使いの際に関係ずる情報を説明してい 
まず。 


参印刷を始める前に . 12 

参印刷の手順 . 13 

参設定画面の問き方 . 16 

参便利な印刷機能 . 20 

♦[基本設定]ダイアログ . 26 

参[応用設定]ダイアログ . 33 

•[環境設定]ダイアログ . 48 

♦[ユーテイリテイ]ダイアログ . 57 

参プリンタのが態をコンピュータでモニタするには . 58 

参プリンタを巧ちするには . 67 

参プリンタ接続巧の変更 . 74 

参パラレルインターフエイス}ま続時の印刷の高速化……80 

参印刷の中止方法 . 87 

参プリンタソフトウエアの削除方法 . 89 
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印刷を始める前に 

「セットアップガイド」（おマニュアル）の説日月に従って、 EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していまずか。また、プ 
リンク接続先の設定は正しいでずか。ご利用の接続ち法じよって、設定が異なりまず。 
W 下の説明をお読みください。 

パラレルケーブルで巧続している場さ 

プリンクとコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合 
は、「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説日月に従ってください。 EPSON プリン 
タソフトウェア CD - ROM からプリンタソフトウェアを正しくインストールしていれ 
ば問題なく印刷を始めていただけまず。 

面 本書13ページ 「 EP 刷の手順」 

USB ケーブルで接続している場さ 

プリンクとコンピュークを USB インターフェイスケーブルで接続している場合は、 
「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説日月に従ってください。 EPSON プリンクソ 
フトウェア CD - ROM からプリンクソフトウェアを正しくインストールしていれば問 
題なく EP 刷を始めていただけまず。 

面 本書13ページ「印刷の手順」 


万一印刷できない場合は、 W 下のページを参照して<ださい。 

面 本書27日ぺージ「プリンタドライバがインストールできない」 
ぶ本書287ページ「プリンクが応答しない、 EP 刷できない」 

面 本書299ページ「プリンタが認識されない」 

印刷できない場合は W 下のページを参照して<ださい。 

包 本書74ページ「プリンタ接続先の変更」 


< 5 £> 


ネットワーク上のプリンタを共有する場合は、のページを参照してくださ 

い0 

本書目7ぺージ「プリンタを共有するには」 
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印刷の手順 


ここでは 、 Windows XP じ添付の「ワードパッド」を例に、基本的な EP 刷手順につい 
て説 S 月しまず。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトじよって異なりまずので、 
詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

〇 [ワードパッド]を起動します。 

. Windows の[スクート]-[すべてのプ□グラム] OA/indows XPL が卜の場合は[プ 
□グラム])-[アクセサリ]-[ワードパッド]をクリックするとワードパッドが 
起動します。 

• ずでに存在ずるファイルを印刷ずる場合は、そのファイルをダブルクリックして開 
さまず。 


0 [ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選巧します。 

このダイア□グで印刷ずる用紙のサイズや余白などについて設定しまず。 



©クリック 

して 


©クリック 

します 


0印刷する用紙サイズやを白、印刷の向きなどを設定して、 [ OK ] をクリックします。 

余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左ち 5 mm まで設ちずることができます。 


②クリックします 



①設定して 


〇 EP 刷するファイルを作成します。 
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0 [ファイル] にユーせら [ EP 刷]をクリックします。 



©クリック 

して 


③クリック 
します 


0 LP - VIOOO が選巧されていることを確認します。プリンタドライバの設定をお認また 
は変更する場合は、[詳細設定 ] (Windows XP/Server 2003 U かの場合は[ブロパ 
ティ])をクリックし、〇じ進みます。プリンタドライバの設定を確認しない場合は、 
© じ進みます。 



’②設をの也、要があれ 
ば、クリックします 


①確認して 


設定の'必要がなければクリックしてください 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プ 
リンタのプロパティを操作できるものもります。 
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O 各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 

通常は、[基本設定]ダイア□グの各項目を設走ずるだけで正常に EP 刷できまず。 
ぶ本書26ページ「[基本設を]ダイア□グ」 



⑤クリックします 


アプリケーション 
ソフトで設ま：した 
巧紙サイズと印刷 
方向を選巧します。 


①設定して 


Q [ EP 刷]をクリックします。 



クリックします 


印刷データがプリンタにまられて EP 刷が始まりまず。 
W 上で EP 刷の操作は終了でず。 
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設定画面の開きち 

印刷に関ずる各種の設定は、プリンクドライバのプ□パティを開いて変更しまず。プ 
□パティの開きちは、大きく分けて2通りありまず。この開き方じよって、設走でき 
る項目が異なりまず。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 


アプリケーションソフトから閱く 

a 常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て設定しまず。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開く方 
法は、ソフトウェアによって異なりまず。各ソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい。ここでは 、 Windows XP じ添付の「ワードパッド」の場合を説 S 月しまず。 

0アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [印刷]をクリックして[印刷] 
ダイアログを表示させます。 



©クリック 

して 


©クリック 

します 


0 [プリンタの選巧]でプリンタちじ EPSON LP - V 1 000が選択されていることを確認し 
て[詳細設定 ] (Windows XP/Server 2003じが卜①場合は[ブロパティ])をクリツ 


クします。 



①確認して 


②クリックします 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プ 
リンタのプ□パティを操作できるものもあります。 
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[スタート]メニユーから開く 

Windows の[スタート]メニユーから開くことができる[プリンクと FAX ] (Windows 
XP/Server 2003 W 外の場合は[プリンク])フォルダでは、コンピユークにインス 
トールされているプリンクの設走-管理と、ま斤しいプリンクの追加が実行できまず。 


[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを 
開いた場合の設を値は、アプリケーションソフトから開いた隐の巧巧値になりま 
す。日常的に巧う設を値はけ下の手順であらかじめ設をしておいてくださし、。 


[プリンクと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て、プリンクドライバを設走ずるち法はいくつもありまず。ここでは代表的な手順を 
説明しまず。 


0 Windows ①[スタート]メニューか5 [プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 
• Windows XP ①場さ 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 


» コント□ールパネル 

因固固 

つマイルの语実の 

ま示のわ尉こ入り必ツ-ルのヘルプ出） 

♦ 

Q ちるな 

ホ' _P なまをフォルタ回， 


7 ドレスのをコ而- 

•ル J は化 

V ;曰, 紙 



I Q 鼠 • 0 .ホ I 户なまを: W レタ I 回， 

アドレス似Iを巧ンかその化の;卜阳Iア 

I 巧宙巧目 q 


* "-巧エア (DiSB 

♦ 施 

ろ サウンド, B •再、ちよ U 才ーティ 
ォデバわ 
，み巧 巧がシむ 
W システム 


ぶハ-巧げ 
ぶがみ！ 

。觀な党微か、規 


作業を透びます 

13インスト—ルされて(•、るブリン巧左 tt FAX ブリン々 t まテイる 
团ブリンタモ励がる 

コント□-ルバネルを送んで実巧します 

年ーボード t 夕- ヴームコント□ーラ 

スキけと力巧 ♦- ブリン化 FAX 


-② クリックします 


• Windows Server 2003の場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリンタと FAX ] にカーソルを合わせ、 
©へ進みまず。[スクート]メニューじ[プリンクと FAX ] が表示されている場合 
は、[プリンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

.Windows 98/ Me / 200〇①場合 

[スタート]一[設を]一[プリンタ]をクリックしまず。 
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0 LP - V 1000 ①プリンタアイコンをちクリックして、表示されたメニューで[プロパティ] 

をクリックします。 

Windows 2000 / XP/Server 2003の場合は[印刷設赶と[プ□パティ]で設走でき 
る機能が異なりまず。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 


Windows XP の場合 



印刷の基本的な設を 
(プリンタドライバの 
設定）を行います。 


Windows のプリンタ使 
用環境を設定します。 


プリンタにおするタスクリストから[印刷設定の選巧]または[プリンタ 
のプロバティの設定]をクリックして実行することもできます。 


Windows 98 /Me の場合 


♦ 

■ザ占 W 

isa 巧く任） 


一巧巧止化） 

，巧第ほうプリンタに設定の 


巧剧ドキ:けントの刖隐(留 


共ちな〉… 


シヨ-切》卜の巧巧を） 
肖り除必 
をおのまま卿） 


Windows 2000の場合 


Windows Server 2003の場 


♦ 

1ザ•扣 ■ 

の i 巧くぬ） 


' 巧ちほうブリンタに設定の 
*即 网設ミの… 


一巧巧止(か 

すべてのドキュ於卜の巧が肖し咱〉 


みち(ぶ… 

フリンタをオフライシでほ用するの） 


印刷のを本的な 
設定（プリンタド シヨ-切ットの巧ぶ© 

- / 化 A 、 . - 肖 I 臓(白） 

フイハのを i 化）を るおのずミ叫） 

巧います。 




mm 巧く (の 

e 剛 i 姑 


Windows 98 /Me の場合は、 
すべての印刷設定や機能設定 
をプロバティで巧います。 


共がけ... 

ブリン巧かラインでほ巧する(が 


シ3-トカットの巧ぶ留 
fil 脉 ( E ) 

を前のまち地〉 




印刷の基本的な 
設定（プリンタ 
ドライバの設 
定）を行います。 


Windows のプリンタ使用環境を設定します。 


. プリンタを選巧して、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

. Windows 2000 / XP/Server 2003で[プロパティ]の設をを斤うには、標準 
ユーザー (Power Users ) 凹上の権眼が'ぶ、要です。 

.Windows 2000 / XP/Server 2003で[印刷設赶を設をするには制限ユー 
ザー ( Users ) 1^(上の権限が也、要です。 


Windows をお使いの方へ一 18 



















































プリンタドライパで設定できる頂目 


プリンタドライバで設定できる項目の概要は W 下の适リでず。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


⑤ 


③ 


④ 


① 印刷の基本設定 

用紙サイズ、給おち法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設をを行いまず。 

ぶ本書2日ページ「[基本設走]ダイア□グ」 

② 印刷の応用設定 

化大/縮小印刷、印刷品質などの設定と、スタンプマークなどの[ページ装飾]ダイ 
ア□グを開きまず。 

ぶ本書33ページ「[応用設を]ダイア□グ」 

③ プリンタの環境設定 

プリンタの動作環境を設走したり、 ステータスシー トを印刷しまず。 

ぶ本書48ページ「[環境設走]ダイア□グ」 

④ ユーティリティの起動 

プリンクの状態をモニクずる EPSON プリンクウィンドウロを起動しまず。 

ぶ本書己7ページ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 
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便利な印刷機能 

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をま 
とめて紹介しまず。 


割り付け印刷で用紙を節約 

大量の文書を巧刷ずるときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚 
ずつ印刷ずるよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付け 
れば、総用紙枚数を1/2または1/4じ減らずことができまず。 




2ぺージ 
割り付け 



4ぺージ 
割り付け 




例えば、会議の書類が100ページあれば、目0枚または2日枚の用紙に印刷ずるだけで 
済み、ページ数が多ければ多いほど節約効果はぐっと上がりまず。 


割り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージ分のデータを縮小して元の 
指をサイズの用祇に割りかけて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場 
合、通常であればそのままハガキサイズの用祇に割り付け印刷しますが、文字 
が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能 
(フイ’ ソトぺージ機能）を同時にほ用して、大きな A 4 サイズの用祇に拡大して 
割りかけると読みやすくなります。 



本書22ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 

本書38ページ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」 
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割リイ寸け印刷は[基本設定]ダイア□グから[割りがけ設定]ダイア□グを開いて設 
をしてください。 


ミ本!旋 1 巧巧旋」 巧 巧 i 成」 I トティリテム 


A 4 210 X 297 mm 



1 

2 


紐巧卸 


| A 4 30 x 297 1 

•nm 

ィ 1 

® 描を） 

〇巧(じ 


1白れ遇巧 


A 


1普渐民 




回割猫邸避 


I 害 IJ り巧け設定粒.' ]1^, 


巧定宙巧派 I 


Efl 刷吕間! t のに こ 


□呂 ㈱ 立でか剧り） 


] 〔：•ヤン e ル )1 ヘルプ 


割り付け印刷を 
設定します 


劃りなけへ•-シ'お 

@ を、、こ—ダ巧機 〇か•ーン''分(が 

到リ巧け川自巧 

臣回公左か说方向む 同リ〇も。、6む晌喊 


图 

□巧を印刷が 


上かろ下方巧の 


キみか^ I 


へ,げか） ) 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照してください。 

因 本書26ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」/28ぺージ「⑥割り付け」 
ぶ本書31ページ「1枚の用おじ複数ページを割り付けて印刷ずるには」 
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ページをお大または縮ルして印刷 

文書を EP 刷してからコピー機で化大/縮小していませんか。プリンクドライバのお大/ 
縮小機能を使えば、文書をそのまま化大/縮小して印刷できまずので手聞が省けまず。 
「会議には A 4 サイブで統一」との急な依頼にも迅をに対応できまず。 





<例>縮小して文書のサイズを合わせる 


本磯の化大/縮ぶ P 刷には W 下2つのち法がありまず。 

サイズを選択（フィットページ印刷） 

元のページサイブと化大/縮小したい用紙サイズをメニューから違択ずるだけで、自 
動的にページサイズを用紙サイズに合わせて（フィットさせて）印刷できまず。例え 
ば、 A 4 サイズで作った原稿を八ガキに印刷したい場合は、元のぺージサイズを [ A 4] 
じ設走して、化力 （ EP 刷）じ使用ずる用紙サイズを[八ガキ]に設をずるだけで、あ 
とはプリンクドライバが自動的に滿か率を計算して施か印刷を行いまず。 

面 本書38ページけ広大/縮か率を自動的に設をずるフィ、ソトページ印刷」 

描:大/縮ル率を設定（任意倍率印刷） 

化大/縮小率を任意に設定して EP 刷ずることもできまず。まず拡大/縮小したい用紙 
サイブに合わせて化大/縮\率を計算し、その値を入力して EP 刷しまず。 

面 本書39ページけ広大/縮か率を自由に設定できる任意倍率印刷」 
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化大 / 縮小印刷は[応用設走]ダイア□グを開いて設走して<ださい。 



I あ大/縮小印刷を 
設をします 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ほ 本書33ページ「[応用設走]ダイア□グ」/33ページ「①化大/滿か」 
面 本書37ページけ広大/縮かして印刷ずるには」 
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定おサイズ w 外の用紙に印刷 

B 己、 A 4 などの定おサイズ W クトの用おじ印刷したい場合も瓜函ありません。任意の用 
紙サイブを不走おお（ユーザー走義サイブ）として登録しておくことができまず。 





DC 




スで ff く于 







不定おおサイズは、[基本設走]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから[ユーザー 
を義サイズ] を違択して設走してください。 


ま本設定を巧設定巧設定|| 2—ティリティ 


：!-ザ-就サイス。 



A 


紐巧卸 


〔用 化サがの — 、 

D 尔 L) 


fc 口研巧巧 © ffi ( P)r 

揃腺至を） I 有れ过 



①[ユー ザー定義サイズ]を選巧して 


用化柩画が 

巧巧サイス1をま 


回因' 


1 

牌夕か 

がサイスち 

1 

1 


お定巧阻 ' 〕 

巧规扭こする也 ） J 


□割り仰が S 


巧剧巧致の 


トサ'’-ミ黃サイス。 


用化巧の巧困： 

用化長さの巧困： 

巧化巧鄉： E ] 


(10 朋…2970) 
(1480 ... 4199) 


T 病ろ） 


肖 I 盼必 


巧巧長さが [2970 tj 

を位 

哪ミ畔巧 00,010 f ® 


キゎセル〕 I ヘルフ ’(. H ) I 


-② 任意の用紙 
サイズを設 
定して保巧 
します 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書26ページ「[基本設を]ダイア□グ」/26ページ「①用紙サイブ」 
ぶ本書29ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 

定義した不定おおサイブは[用紙サイズ]メニューから違択できまず。 



不をお紙への印刷は、いくつかご'ま意いただく点があります。 • liTF のページを 
参照してから印刷を実行してください。 

面 本書227ページ「不をお紙への印刷」 


Windows をお使いの方へ- 24 


















































































































WSJ などのスタンプマークを重ねて印刷 

印刷した文書を管理ずるときじ、 「®」、 「重要」、「適)」などのスタンプを押していま 
せんか。プリンクドライバのスクンプマーク機能を使えば、文書自体じこうしたスタ 
ンプマークを重ねて印刷できまずので手聞が省けまず。大量の文書にスタンプを押ず 
必、要がある場合でも、一度設走ずれば手作業で何度もスクンプを押ずを要がな<、し 
かち押し聞違いもありません。 


+ (§)■► ® 


スタンプ マーク 印刷は[応用設を]ダイア□グから[ページ装飾]ダイア□グを開い 
て設定してください。 


巧 a 記ち [?]^ 


[ を本巧ミ I な鹿梯 I 巧巧設定。ユ-ティリティ I 
\M 210 X 297 mm 1 □紙ザ7稍不燃 


①クリックして’ 


A 


卸巧闻 


肋-11~ ド; 

L 巧定巧强 化)… J 

I 巧抑扭 こする屯） I 



A 4 210 x 297 


©スタンプ 
マーク印 
刷を設を 
します 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照してください。 

面 本書33ぺージ「[応用設定]ダイア□グ」/34ぺージ「④[ぺージ装飾]ボタン」 
ぶ本書41ページ「スクンプマークを印刷ずるには」 

オリジナルスタンプマークの作成 

あ6かじめ登録されている ス クンプマークだけでなく、オリジナルの ス クンプマーク 
を作成して登録ずることもできまず。どのようなマークがあ要になっても、新たにス 
クンプを購入ずる'必要がありません。 

面 本書44ぺージ「オリジナルスクンプマークの登録方法」 
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[薑本設定]ダイアログ 


プリン々ドライバの[基本設を]ダイア□グでは、印刷に関わる基本的な設をを巧いまず。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 

CD 

⑤ 

④ 


⑥ 


⑥ 

⑦ 


感 

⑨ 


①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した巧刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スク□-ルバーの矢印〔因./因,）をクリック 
して表示させてください。 

. アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙サ 
イズ]は化ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソ 
フトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。 

.Windows 2000 /XP/Server 2003で[動作環境設聞ダイアログの[プリン 
トサーバー用紙サイズをほ用する]をチェックしている場合は、本磯がサポー 
卜しないサイズが表示されます。本機がサポートしないサイズを遇がすると、 
思い通りの印刷結果が得られない場合があります。 

な 本書日5ページ「[動作環境設を]ダイアログ」 

逸^本書206ぺージ「各給紙装置にセットできる用祇サイズと容量」 



自動縮ル E 日刷： 

プリンクがサポートずるサイズより大きい A 2 などを違択した場合、 W 下の画面が表示 
されまず。[化力用紙]のリストボックスで違択した用紙サイブに合わせて、自動縮小 
して印刷しまず。 
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ユーザー定義サイズ： 

任意の用紙サイズを設定ずるには、リスト内の[ユーザー定義サイズ]を選択しまず。 
設定できるサイズは切下の通りでず。 

• 用紙幅：100.0〜297.0 mm (3.94 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜419.9 mm 〔5.83〜1 6.53 インチ） 

岛 本書24ページ「定形サイズ切外の用紙に巧刷」 

ぶ本書29ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 



感 EP 刷ち向 

巧刷ずる用紙の方向を、[縱]•[横]のいずれかをクリックして選択しまず。アプリ 
ケーシヨンソフトで設定した巧刷の向きに合わせまず。 

感給紙装置 

給紙装置を選択しまず。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給祇装 
置を探して給紙します。 

MP トレイ 

MP トレイか6給紙しまず。 

巧紙カセット 

巧祇カセットから給紙します。 


• 用祇カセットにセットした用祇のサイズは、用紙カセットの[用祇サイズ設 
定]ダイヤルで設定します。また、 MP トレイの用祇サイズは、「プリンタ設 
を」ダイアログの [MP トレイ用祇サイズ]で設をします。 

成 本書己0 ぺージ 「[プリンタ設を]ダイアログ」 

• 遇おした給祇装置から指をされたサイズの用紙が給祇されない場合は、エ 
ラーが発生します（[用紙サイズのチェックをしなし、]をオフに設をしている 
場合)。 

な 本書日2ページ「[拡張設を]ダイアログ」 

• [自動遇お]を選巧して拡大/縮小印刷を行うと、[応用設を]ダイアログの 
[出力用祇]で設をしたサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に 
遇巧して給祇します。 

ピ贵本書33ページ「[応用設を]ダイアログ」 
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④用紙種類 

印刷に使用ずる用紙種類を違択しまず。 


項目 

説明 

普通紙 

. 普通紙タイプの巧紙（レターヘッド，再生紙、色がきを含む）に巧刷する 
場合に選がします。 

. [給紙装置]は[自動選択]が設定されまず。 

厚紙 

. 紙厚が82〜128呂/がの厚紙に印刷する場合に選択します。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ〕が自動選択されます。 

0 HP シート 

. 0 HP シートに巧刷する場合に選択しまず。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ〕が自動選択されます。 


用紙サイズを邸便いガキ、を復郵便ハガキ、またはお筒サイズにした場合、プ 
リンタドライバの[用紙種類]の設をに関係な<、プリンタ内部では厚紙とし 
て印刷を斤います。 


⑥割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデークを1枚の用紙に自動的に施か割り付けし 
て印刷しまず。割りがけるページ数と順序を設走ずるには、[割りがけ]をチェックし 
て憧 U り付け設走]をクリックしまず。 

因 本書20ページ「割り付け EP 刷で用紙を節約」 

ぶ本書31ページ「1枚の用おじ複数ページを割り付けて印刷ずるには」 

⑥ 印刷部数 

印刷ずる部数 （1 〜 999) を指定しまず。 

⑦ 部単位で E 口刷 

2部 W 上印刷ずる場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて EP 刷し 
まず。 EP 刷ずる部数は、⑧の [ EP 刷部数]で指をしまず。 



アプリケーションソフトで部単位印刷を設をできる場合は、通常アプリケー 
ション側で設をしてください（アプリケーションソフトで設をできない場合は、 
プリンタドライバで[部単位で印刷]を設をします）。ただし、[拡張設を]ダ 
イアログの[アプリケーションの部単位印刷を優先]を無効にした場合は、虫、 
ずプリンタドライバで[部単位で印刷]を設をしてください。 

ぷ本書53ぺージ 「⑥ アプリケーシヨンの部単位印刷を優先」 


⑥[設定確認]ボタン 

プリンクドライバの設走一覧を表示しまず。また、設をの一覧を印刷ずることができ 
まず。 

⑨[初期値じする]ボタン 

[基本設定]ダイア□グの設走を初期状態に戻しまず。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイブ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー走義サイ 
ズ]として設定して20件まで登録ずることができまず。 


不をお紙への印刷は、いくつかご';主意いただく点があります。 •liTF のぺージを 
参照してか6圆を実行して〈ださし、。 

な 本書227ページ「不をお紙への印刷」 


〇プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書16ページ「設走画面の開きち」 

0プリンタドライバの[基本設定]ダイアログの[用紙サイズ]リストか5 [ユーザー 
定義サイズ]を選巧します。 



選がします 


0 [用紙サイズち]じ登録ちを入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力して 
か5、[保を]をクリックします。 

数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できまず。設をで 
きるサイズの範囲は々の通りでず。 

. 用紙幅：100.0〜297.0 mm (3.94 〜11 .69 インチ） 

. 用紙長さ：148.0〜419.9 mm 巧.83〜1 6.53 インチ） 



の 入力して 


⑤ 設定して 


③クリックします 
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<ss> 


• すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズをクリックして選キ尺し、イ呆存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用祇サイズ]リストか 
ら削除したい用紙サイズをクリックして選キ尺し、[削除]をクリックします。 
• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用祇サイズは 
保持されます。 


〇 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


これで、を養した用紙サイブが[用紙サイブ]リストから違択できるようになりまず。 
この後は、通常 EP 刷ずる手順と同様に印刷して<ださい。 
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1 巧の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには 

[基本設定]ダイア□グで[割りがけ]をチェックして撞 U り付け設定]をクリックず 
ると、[割り付け設走]ダイア□グが表示され、 W 下の項目が設走できまず。 



② 


①割り付けページ数 

1枚の用紙に割りがけるページ数を違択しまず。 

⑥割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で函置ずるのか違択しまず。[印刷ち向](縱- 
横）と撞 U りがけページ数]じよって、違択できる割り付け順序は異なりまず。 

③枠を E 口刷 

割り付けたページの周りに枠綜を EP 刷しまず。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に EP 刷ずる場合の手順は t (下の通りでず。 


〇プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書16ページ「設定画面の開きち」 


0 [割り付け設定]ダイアログを開きます。 



①チ I ックして 


( D クリックします 


0 〔4ページ巧]を選択して、[割り付け設定]ダイア□グの各項目を設定し、 〔0K] をク 
リックします。 

割り付けたページの周りに枠綜を入れたいときは[枠を印刷]をチェックしまず。 


④クリックします 



のチ1ックして 


③選がします 


⑤'必要ならチてック 
します 


Q [OK] をクリックして[基本設定]ダイアログを閉じ、アプリケーシヨンソフトか5 
印刷を実行します。 
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[応用設定]ダイアログ 

プリンクドライバの[応用設定]ダイア□グでは、 EP 刷品質などの設走を行いまず。 


<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


② 

③ 


④ 


⑥ 

⑥ 


① 抱;大/縮ル 

化大または縮小して印刷ずることができまず。 

面 本書22ページ「ページを化大または縮小して EP 刷」 

面 本書37ページけ広大/縮かして印刷ずるには」 

② 印刷品質 

本磯は EP 刷品質（解像度）の設をを常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷しまず。設 
をは変更できません。ほとんどの場合、このままでよい印刷結果が得6れまず（一般 
的に推奨できる条件で EP 刷できまず)。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ ( 
下のいずれかのホまで拠してください。 

• 印刷データの容量や色巧を減らす。 

. [環境設を]ダイアログのけに張設を]ダイアログ内にある[メモリ不足回 
避]をち効にする。 

ぶ本書52ページ「[拡張設を]ダイアログ」 


[詳細設定]をクリックずると[詳細設定]ダイア□グを開いて印刷を件の詳細な設定 
ができまず。 

ぶ本書35ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

③180度回転 

印刷デークを180度回転して印刷しまず。 
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④[ページ装飾]ボタン 

「スクンプマーク」と「ヘッダー/フックー」の設定をずるダイア□グを表示しまず。 
ぶ本書25ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

ぶ本書3日ぺージ「[ぺージ装飾]ダイア□グ」 

ぶ本書41ページ「スクンプマークを EP 刷ずるには」 

⑥[設定確認]ボタン 

プリンタドライバの設定一覧を表示しまず。また、設定の一覧を印刷ずることができ 
まず。 


⑥[初期値じする]ボタン 

[応用設を]ダイア□グの設走を初期状態に戻しまず。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[応用設定]ダイア□グで[印刷品質]一[詳細設定]をクリックずると、[詳細設定] 
ダイア □ グが開いて印刷を件の詳細な設走ができまず。 



① 


② 


I③ 


①グラフィック 

グラフィックの EP 刷方法を設定しまず。 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの印刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、；'1 
嫌や色調のない画像になりまず。 

八ーフ1-ーン 

グラフィックイメージの八ーフ1-ーン処理を巧います。グラデーションなどの無 
段階に階調が蛮化する画像を八ーフトーン処理してきれいに印刷できまず。 


粗密： 

[八ーフトーン]違択時の Ep 刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できまず。[密] 
側にスライドずるとより細かく、[粗]側にスライドずるとより粗くグラフィックを印 
刷しまず。 

B 月暗： 

[八ーフトーン]違択時の印刷明度をスライドバーで調整できまず。[巧]側にスライ 
ドずるとより S 月るく、[暗]側にスライドずるとより暗くグラフィックが印刷されまず。 

⑥トナー七ーブ 

印刷濃度を巧えることでトナーを節約しまず。試し EP 刷をずるときなど、印刷品質に 
こだわ6ない場合じご利用ください。 


トナーセーブ機能をち効にすると、をの濃度をほくして印刷するため、薄い色 
や細かい線などは印刷されない場合があります。 


③[初期値じする]ボタン 

[詳細設を]ダイア□グの設走を初期値に戻しまず。 
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[ページ装飾]ダイアログ 

[応用設走]ダイア□グで[ページ装飾]をクリックずると、[ページ装飾]ダイア □ 
グが開きまず。[ページ装飾]ダイア□グは、 スクン プ マーク EP 刷、ヘッダー/フッ 
ター EP 刷を行う場合に設定ずるダイア□グでず。 


，’巧风 



①スタンプマーク 

印刷デークじ獲)などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷しまず。印 
刷ずるスクンプマークは、[スクンプマーク]リストか6選択しまず。詳しくは、じ(下 
のページを参照して < ださい。 

ぶ本書25ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

ぶ本書41ページ「スタンプマークを EP 刷ずるには」 

面 本書44ぺージ「オリジナルスクンプマークの登録方法」 

⑥へッダー/フッタ ー 

ユーザーをや印刷日時など、 EP 刷に関ずる情報を用紙のヘッダー（上部）/フックー 
(下部）に EP 刷しまず。印刷ずるヘッダー/フッターを設走ずるには、[ヘッダー/フッ 
ク ー] をチェックして[ヘッダー/フックー設を]をクリックしまず。 



[ヘッダー/フッター設走]ダイア□グでは、印刷位置に対応ずるリストか 6 EP 刷した 
い項目（なし.ユーザー名.コンピューク名.日付-日イ寸/時刻.部番号つを逞択し 
て、 [0 K ] をクリックしまず。 

* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示すま号 


イ Windows 2000/ XP/Server 2003の場を、[ヘッダー/フッタ ー] の設定:は[動 
作環境設を]ダイアログでの[ドキュメント設を]の影響を受けます。 

ぷ本書55ぺージ「[動作環境設を]ダイアログ」 


③[ネリ期値じする]ボタン 

[ページ装飾]ダイア□グの設走を初期値に戻しまず。 
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巧:大 / 縮小して印刷するには 

[応用設定]ダイア□グの[拡大/縮か]をチェックずると、 W 下の項目が設定できまず。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 

CD 

③ 


①出力用紙 

プリンタじセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮か〔フィ、ソトページ）印 
刷ずるには、用紙サイズをリストから選択します。設定した情報が画面左側に表示さ 
れます。 


<ss> 


[出力用化]は[基本設を]ダイアログで設をした[用紙サイズ]にかして設を 
されます。 

ぶ本書26ページ「[基本設ま;]ダイアログ」 


②任意倍率 

己〇〜200%までの任意の倍率を1%単位で設定できまず。この場合は、フイ、ソトペー 
ジ印刷は行われません。 


③配置 

フイ、ソトページ EP 刷ずる場合、ページのどこに印刷ずるかを逞択しまず。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用祇のを上を基準にしてフィ、ソトページ巧刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を巧います。 
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お大 / 縮小率を自動的に設定するフイツトページ印刷 

本機にセットした用紙サイズを違択ずるだけで、化大/縮か率を自動的に設走して印 
刷ずることができまず。ここではフィットページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷 
デークを八ガキサイズに縮小印刷ずる手順を説 S 月しまず。 

0プリンタじ八ガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。 

Q プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書16ページ「設定画面の開きち」 


0 [基本設定]ダイアログを開いて、[田紙サイズ]が [ A 4] になっていることを®認します。 



確詔します 


〇 [応用設定]ダイアログを開いてけ広大/縮ル]をチェックして、[出力用紙]か5 [八 
ガキ100 X 148 mm ] を選択し、[配置]を任意に選巧します。 



①チェックして 


.③ [ハ ボキ 100 X 
1 48mm] を選巧して 

③選がします 


0 [ OK ] をクリックして〔応用設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから 
E 日刷を実行します。 
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巧;大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷 

化大/縮小率を自由に設走して EP 刷ずることができまず。 

〇お大/縮ル率を計實します。 

. 元の用紙サイブの一辺の長さと化大/縮小印刷に使用ずる用紙サイブの一辺の長さ 
を比較して計算しまず。 

• 化大/縮小率は計算に使用ずる辺じよって異なりまずので、縱または横どちらか同等 
の辺を基に概数（小数点(下切り捨て）を計算しまず。 

Q プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書16ページ「設を画面の開きち」 

0 [基本設定]ダイアログを開いて、アブリケーシヨンソフトで設定した用紙サイズを 
[用紙サイズ]か5選巧します。 



選がします 
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O [応用設定]ダイアログを開いてけ広大/縮か]をチェックし、プリンタか5出力され 
る用紙サイズを[出力用紙]で選巧します。さ5じ[任意倍率]をチェックして[倍 
率]を設をします。 

倍率は、数値を直接入力ずるか、入カボックスち側の兰角マーク （* / -) をクリッ 
クして設走してください。50〜200%の圍で倍率を指走できまず。 



①クリックして 


透)チェックして 
③設定します 
⑥設定しまず 


④クリックして 


■^ソ下のような場合は、[出力用紙]が[任意倍率]に合っていません。 

. 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 

Q [ OK ] をクリックしてダイアログを閉じてか5、アプリケーシヨンソフトか5印刷を 
実行します。 
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スタンプマークを印刷するには 

[応用設定]ダイア□グから開いた[ページ装飾]ダイア□グで任意のスタンプマーク 
を選択して[スタンプマーク設定]をクリックずると、[スタンプマーク設定]ダイア 
□グが表示され、 W 下の項目が設定できまず。 


ビットマップマーク選が時 



⑤ 


① 


④ 

⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑥ 


⑩ 


登録したビットマップマーク選が時 登録したテキストマーク選が時 


回図 


?ィる <t!p ■一 I 

(9) 7,イんモの [DiVDocuments and SettinesVEPSOt«l [ ~争巧邸 ] 

□け.-シ•-目の々£帕I化） 


回巧 


W る ( M > 

狗 - テキスト巧 ^ I 

□ IV- シ•目のみ e 刷が 


巧い み1 

3度の ] - 


肚ま 

©前面© 〇輔の 


⑩ 

曠 


ント [ ms ゴシック 
巧仙 (U 


K 


が至 

® 府面⑩〇を面の 


31 

I 


ちちを）度 


[ 0 K II キ片セル1 [ ajW ( H ) ig 刀胡曲こするを)] 


[ 0 K J I わン化1 [ が） II 巧脚面こする必) 


①プレビュー部 

達択しているスクンプマークが表示されまず。 

⑥マークち 

印刷ずるスクンプマークをリストボックスか6違択しまず。 

③1ぺージ目のみ E 口刷 

用紙の1ページ目のみにスクンプマークを印刷しまず。 
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④配置 

スクンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに函置ずるかを違択しまず。 
[前面]に配置ずると、 EP 刷データの文字やグラフィックスがスクンプマークにかくれ 
てしまう場合がありまず。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い-濃い）を調整しまず。 


⑥ 位置 

スクンプマークの印刷位置をリストボックスサら逞択しまず（スクンプマークが印刷 
保証領域を超えないようじを意してください)。 

⑦ オフセット 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できまず（スタンプマークが印刷保 
証領域を超えないようにを意してください）。 

⑧ サイズ 

印刷ずるスクンプマークのサイズを調整しまず。スライドバーを[一]側に移動ずる 
とよりかさく、 [ + ] 側に移動ずるとより大きくスクンプマークが印刷されまず（スク 
ンプマークが印刷保証領域を超えないようにを意してください)。 


[サイズ]、[位置]、[オフセット]を設まする場合、スタンプマークが印刷な詰 
観を超えないように注意してくださし、。 


⑨ ファイル名（登録したビットマップマーク選}尺時のみ） 

登録したビットマップマークを[マークを]で違択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイルをが表示されまず。登録したビットマップファイルを変更ずる場合は、 
慘照]をクリックしてファイルを違択し直してください。 

⑩ テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを[マーク名]で違択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れまず。一時的に文字を追加して変更ずることもできまず。登録した文字を変更ずる 
場合は、[追加/削除]をクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑩フォント設定（登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを違択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスクイル（お 
状）を、リストボックスの中から違択ずることができまず。 


吸回転（登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角をを設走できまず。入力欄に 
ち度を直接入力ずるか、スライドバーで設走してください。 


® [初期値じする]ボタン 

[スクンプマーク]ダイア□グの設定を初期状態に戻しまず。 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 

〇プリンタドライバの設定画面を表示します。 

垃 本書16ページ「設定画面の開き方」 

Q [応用設定]ダイアログを開いて、[ぺージ装飾]をクリックします。 

0 [ぺージ装飾]ダイアログの[スタンプマーク]リストボックスか 5 EP 刷するスタンプ 
を選巧して、 [0 K ] をクリックします。 

. そのまま印刷ずる場合は、 [0 口をクリックして©へ進みまず。 

. スクンプマークの設走を変更ずる場合は、[スタンプマーク設を]をクリックして〇 
へ進みまず。 


スわフク-ウ姐> 


①選巧して- 


[ 働 D / gi 臓の） I [巧ンかク i 旋 
□ 、ッか' V フットの 〜ホ '-/ フ内 - iS まの'.. 


.感つ リックします 

(設をを変更する場合） 


②クリックし ます¬ 


けのまま印刷する場合） 


0 K J [ゎン H ル I 〔、ルつ•出)」〔巧亂面こする。） 


Q スタンプマーク①設定を変更してか5、 [0 K ] をクリックします。 


②クリックしまず. 




□けし;/•目のみ巧なの 


曲舌 

©細の〇背面の 


(口宝(ろ）「田中 A 
むかノト 


J [か;/をレ〕〔•か） I 旺 G 削田こする⑩] 


ここからスタンプ 
を選巧することも 
できます。 


•① 設定して 


0 [0 K ] をクリックして[ぺージ装飾]ダイアログを閉じます。 

〇 [0 K ] をクリックして[応用設定]ダイアログを閉じ、アプリケーシヨンソフトか5 
印刷を実行します。 


Windows をお使いの方へ- 43 












































オリジナルスタンプマークの登録方法 


ずでじ登録されているスタンプマークのほかに、任意のテキスト（文字）やお巧みの 
画像 ( BMP * 画像）を登録して印刷ずることができまず。 

• BMP :画像ファイルを保をずる際のファイルおまの1つ。 


< 5 £> 


• 画像を登録したい場合は、ソ下の操作を始める前に、画像を準備しておいて 
くださし、。なお、登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。 

. 画像と単語を合計10個まで登録できます。 


テキストマークの登録ち法 

〇 [応用設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 
Q [ページ装飾]ダイア□グの[追加/削除]をクリックします。 



クリックします 


0 [テキスト]をクリックし、[マークち]じ任意の登録ちを、[テキスト]じ登録したい 
文字を入力します。 



© クリックして 


⑤乂力します 


ホに[テキスト]に文字を直接入力すると、同じ文宇が自動的に [マーク 名]に 
入力されます。入力した文字と同じ マーク 名をかけたい場合に便利です。なお、 
[マーク 名]に直接入力すれば、[テキスト]内容とは別の名称で登録できます。 
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O [保ち]をクリックして、 [ OK ] をクリックします。 



①クリックして 


⑤クリックします 


これで[スクンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を[マークをリ 
スト]から選がして曲' IJ 除]をクリックします。 r 削除]をクリックした後、 
[ぺージ装飾]ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの [0 K ] をクリッ 
クして'必ず一旦閉じてくださし、。 


0 [ぺージ装飾]ダイアログで [0 K ] をクリックします。 

W 上で登録は終了でず。登録したスタンプマークは、[スクンプマーク設走]ダイア □ 
グ左側のプレビュー部でお認できまず。 
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ビットマップマークの登録ち法 


〇アブリケーシヨンソフトでスタンプマークを作成し、 BMP お式で保ちします。 
0 [応用設定]ダイアログを開いて、[ぺージ装飾]をクリックします。 

0 [ぺージ装飾]ダイアログの[追加/削晩をクリックします。 



クリックします 


Q [ BMP ] をクリックし、[マーク名]じ任意の登録ちを入力してか5、[参照]をクリッ 
クします。 



のクリックして 


②入力して 


( D クリックします 
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0 o でスタンプマークを保をしたフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル 
名をクリックしてから、 [0 K ] をクリックします。 



①選巧して 


②選巧して 


③クリック 
しまず 


0 [保ち]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 



©クリックして 


( D クリックします 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マーク名]リストにオリジナルのビッ 
トマ、 ソ プマークが登録されました。 


登録したスタンプマークを削除するには、[マーク名リスト]から削除したい 
マーク名を選がして[削除]をクリックします。拍 IJ 除]をクリックした後、 
[ぺージ装飾]ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの [0 K ] をクリッ 
クして'必ず一旦閉じてくださし、。 


〇 [ぺージ装飾]ダイアログで [0 K ] をクリックします。 

W 上で登録は終了でず。登録したスクンプマークは、[スクンプマーク設走]ダイア □ 
グ左側のプレビュー部でお認できまず。 
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◎:選択巧（ダイア□グを開いて設定できます） 

〇 :表示のみ（選択-設定できません） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択-設定できません） 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権眼 （Power Users 1^^上の権眼） 
のあるユーザーまたはアクセス許巧を与えられた Users のみが 、 Windows XP 
の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーが設をを変更でき、 
[プロパティ] または[ドキュメントの既を値]/ [印刷設を]のどちらで[環 
境設を]ダイアログを開〈かによって、設定できる項目 （ [拡張設を]または 
[動作環境設定])が異なります。ダイアログの開き方については、じ TF のぺ一 
ジを参照してください。 

ど矿本書1目ページ「設定画面の開きち」 


[環境設定]ダイアロク 


[環境設定]ダイア□グは、お使いの 0 S や開き方によって画面のイメージや設をできる 
項目が異なります。 

[プリンタ]フォルダから開いた場合 



Windows 

98 /Me 

Windows 2000/ XP/Server 2003 

ドキュメントの既を値/ 
印刷設定 

プロパティ 

管理者 

管理者が外 

管理者 

管埋者]^ソ外 

設 

を 

項 

g 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設を 

◎ 

— 

— 

◎ 

— 

ステータスシー ト印刷 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

拡張設定 

© 

◎ 

◎ 

— 

— 

動作環境設定 

◎ 

A 

A 

© 

A 


アプリケーションソフトから開いた場合 



Windows 

98 /Me 

Windows 2000/ 
XP/Server 2003 

管理者 

管理者が外 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

— 

— 

— 

ステータスシー ト印刷 

© 

◎ 

◎ 

拡張設定 

© 

◎ 

◎ 

動作環境設定 

A 

A 

A 


設定項目 
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切下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。 


く例 > Windows 2000 / XP/Server 2003 


J を巧ち i ホ- u 巧 M 坦ミ IL 色のち 3 JL がじりティ j 巧々!さま 


哪，か 


_フツバ巧定の.. J- 


_巧イス •> ■仰和の 1— 


卜ろ(が- 

_防巧巧巧巧定 (_E)_ J - 


I [ キでンレ ] L 巧用曲 


-① 


.③ 

■③ 

■⑥ 


[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を 
選巧して開いた場合 



.① 


⑤ 


I 


[プリンタ]フォルダから[ドキュメントの既を値] 
または[印刷設を]を選がして開いた場合 
(アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 


<例> Windows 98 /Me 



[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を 
選巧して開いた場合 


アプリケーションソフトから開いた場合 


-① 


■③ 

-④ 

-⑥ 


①プリンタ 

プリンタに装着しているメモリ容量を表示しまず。 


③[プリンタ設定]ボタン 

クリックずると[プリンタ設定]ダイア□グが開き、プリンタのさまざまな機能が設 
走!できまず。 

ぶ本書目0ページ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 


EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされていない場合は、[プリン 
夕設定]ダイアログを開いて設定できません。また、ひんぱんにエラーが発生 
します。本機を使用する場合は、也、ず EPSON プリンタウィンドウ！3をインス 
卜ールしてくださし、。 

ど矿本書目目ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ巧のみのインストール手順」 
ど矿本書28目ぺージ「ひんぱんにエラーや警告が発生する」 
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③ [ステータスシート E 日刷]ボタン 

プリンクの状態や設定値を記載したステークスシートを印刷しまず。 

④ [描:張設定]ボタン 

印刷位置のオフセット値、白紙をお機能などの設走を行うときにクリックしまず。 
ぶ本書52ページ「[お張設を]ダイア□グ」 

⑥[動作環境設定]ボタン 

印刷デークを一時的に保存ずるためのフォルダを指走しまず。 

ぶ本書55ページ「[動作環境設走]ダイア□グ」 


[プリンタ設定]ダイア□グ 

[プリンタ]フォルダ内の本機のプリンタアイコンをちクリックして、表示されたメ 
ニューか6 [プ□パティ]をクリックしまず。[環境設走]ダイア□グを開き、[プリ 
ンク設走]をクリックずると、[プリンク設走]ダイア□グが開きまず。 



① 


⑤ 


⑦ 


④ 


イ EPSON プリンタウィンドウ！3がインストールされていない場合は、[プリン 
夕設を]ダイアログを開いて設をできません。 EPSON プリンタウィンドウ！3 
のインストールを促す警告ダイアログを表示します。本機を使用する場合は、 
化ず EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしてください。 

ぷ本書66ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみのインストール手順」 
ぷ本書286ぺージ「ひんぱんにエラーや警告が発生する」 


①節電 

節電状態に入るまでの商聞*巧分、15分、30分、60分、120分、180分、240分） 
を設走しまず。頻繁に EP 刷ずることがない場合は、本機能じより印刷待機時の消費電 
力を節約ずることができまず。最後の EP 刷が終了してから、指をした時閨（初期設走 
己分）が経過ずると節電状態になりまず。節電状態のときは、 EP 刷ずるデークを受け取 
るとまず数秒聞ウォーミングアップを行ってか6、 EP 刷を開始しまず。 

* OFF (節電しない）の設定はできません。 
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② 給紙自動選択 

[基本設定]ダイア□グの[給お装置]が[自動違択]に設定され、かつ MP トレイと 
用紙カセットに同サイズの用紙がセットされている場合に、 MP トレイと用紙カセット 
どちらの給紙装置を優先して給紙ずるかを設をできまず。 

• [用紙カセットを優先]に設をした場合、用紙カセットを優先しまず。（巧期設を） 

.[ MP トレイを優先]に設をした場合、 MP カセットを優先しまず。 

③ MP トレイ用紙サイズ 

MP トレイにセットした用紙サイズを設定しまず。 


④ トナー交換エラー表示 

トナーがなくなった場合の対応を設をできまず。 

. [しない]じ設走した場合、トナーがなくなっても交換をなずメッセージを表示しま 
せん。〔初期設定） 

. [ずる]に設をした場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換をなずメッセージ 
を表示しまず。 


⑥[設定実行]ボタン 

設をを変更した場合に、設定した内容を有タカにずるときじクリ、ソクしまず。 


• 設をを変更しただけでは有効になりません。設ををを効にするには、簡をま 
衍をクリックしてくださし、。 

. 印刷中に[設を実行]をクリックしないでください。 
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[掘:張設定]ダイアログ 

[環境設走]ダイア□グで[化張設定]をクリックずると、[化張設定]ダイア□グが 
表示され、 W 下の項目が設定できまず。 


Windows 2000 / XP/Server 2003で、[プリンタ]フオルダ （Windows XP / 
Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] フオルダ）からプリンタドライバの 
プロパティを開いて、[環境設を]タブを選巧した場合は表示されません。表示 
するためには、下記のいずれかの方法を選巧して〈ださし、。 

• プリンタドライバのプロパティを開いて[詳細設赶タブを選キ尺し、嗎準の 
設を]をクリックする。 

• [プリンタ]フオルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと 
FAX ] フオルダ）の[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]/ 
[印刷設定]を選がする。 

• アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開く。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


Windows 98/Me 



囚白敝綱するを） 

□用あサイスゆわック乱ないを 

囚商おう:3ィック(を - 

囚ロリク-’从の自陣垃か面隨夏巧の - 

□ V — ゲ1う—回苗を〉 - 

□册すさ回ち迫〉 - 

□自旣かお除を) - 

囚け刷や巧ンさのモこ夕ぞ巧う(凹〉 - 

□ 0泌>ス7•-ルをほ用する(の - 


- P 白巧巧めするを） 

— r 巧巧サイスゆわックをしないの 
— F 音速巧つィ川(含） 

- F 77リク—知ンのが単のか刷を语巧の 

- 广 v -’ yi ラ-回涅の 

— r 巧リす是回苗(立） 

- r 白れか脚索を） 

- 17 E 口刷やフリン》のモこ巧巧う(凹） 


[ OK J I キトンセル1 I ヘルつ•の） J 〔村)期晒こするの） I 


J キわセル」 A ルフ•か）」巧规团こするの） j 


⑩ 


⑩ 


① オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定しまず。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できまず。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下ち向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ちち向） 

② 印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）か6 5 (濃い）までの己段階で調整しまず。 

③ 白紙節約する 

白紙ページを印刷ずるかしないかを選択しまず。白紙ページを印刷しないので用紙を 
節約できまず。 
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④ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設走した用紙サイブとプリンクじセットした用紙サイズが合って 
いるかお認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生ずること 
な < 印刷しまず。 

⑥ 高速グラフィック 

グラフィック（円や巧おなどを重ねておいた図お）を高をじ印刷しまず。グラフィッ 
クが正常に印刷できない場合は、チェックをクトしてください。 

⑥ アプリケーシヨンの部単位 E 日刷を優先 

アプリケーシヨンで設をした部単位印刷の設をを優先しまず。 



[アプリケーションの部単位印刷を優先]の設をを切り替える場合は、[プリ 
ンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと FA 对 
フォルダ）の[ファイル]メニューから[ドキュメントの既を値]/ [印刷設 
を]から[拡張設を]ダイアログを開いてください。アプリケーションソフ 
卜からプリンタドライバのプロパティを開いて[拡張設を]ダイアログを開 
いて[アプリケーションの部単位印刷を優先]ををましても有効になりませ 
ん。 

[アプリケーションの部単位印刷を優先]を無効にした（チ I ックをかす）場 
合は、アプリケーションソフトではなく、化ずプリンタドライバでほ B 単位 
で印刷]を設をしてください。 

な 本書28ぺージ「@部単位で印刷」 


⑦ベージェラー回避 

印刷途中でェラー状態になるなど EP 刷に問題が発生した場合にチェックしてくださ 
い。ページエラーが発生しにくくなりまず。 


⑥ メモリ不足回避 

プリンクにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックずると印刷 
品質ををとして EP 刷ずるため、メモリ不足 エラー が発生しじくくなりまず。 

⑨ 自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときじ発生ずるエラーを自動的に解除して印刷を続行しまず。 

.プリンタじセットしてある用紙のサイブと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイブがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
. 印刷にを要なメモリが足りない場合 

⑩ E 日刷中プリンタのモニタを巧う 

みずチェックを付けてください。 EP 刷時にプリンクを監視して、プリンクが エラー 状 
態になるとポップアップウィンドウを表示しまず。 


チェックをかすと、 0] 刷に影響が出る可能せがあります。 
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⑩ OS のスプールを使用する （Windows 2000/ XP/Server 200 3) 

Windows のスプール機能を使用しまず。アプリケーシヨンソフトじよっては、画面と 
異なる EP 刷結果になる、印刷時圍が長くなるなどの問題が発生ずることがありまず。こ 
の場合は、チェックを外してください。 

吸[ネリ期値じする]ボタン 

[化張設を]ダイア□グの設走を初期値に戻しまず。 
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[動作環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グで[動作環境設定]をクリックずると、[動作環境設定]ダイ 
ア□グが表示され、 W 下の項目が設定できまず。 


. Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設赶から[動作環境設定]ダイ 
アログを開いた場合は、現在の設をが態を表示するだけで設をはできません。 
設をを変更する場合は、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリ 
ンタのプロパティを開き、[動作環境設定]ダイアログを開いてください。 

• 管理者権限のあるユーザー (Windows 2000 /Server 200 3) または「コンピユー 
夕の管理者」 アカウントのユーザー (Windows XP ) のみ設定できます。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 



① 


⑤ 


⑤ 


Windows 98/l\/le 


中間スつ .- I のルゲ 


I (巧卸ヴ勺巧抓巧8載でっ^- 


-① 


0 K _ I _キみセル _I _へんつ•お〉」 


①[中間スプールフォルダ設定]ボタン 

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的に保存ずるフォルダを指定す 
る[中园スプールフォルダ選択]ダイア□グを開きまず。通常は、設定を変更する'必要は 
ありません（じ(下の画面は例で、実際の中圍スプールフォルダとは異なります)。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


Windows 98/IVle 


中届スフ•グ設を @@ 


「中聞スっレつォルダ进巧- 

c：¥vfindovus¥systern32¥s{MoWpr inters 



設定実けの I 


ももる ◎ I ;顧恤こする必 I 



項目 

説明 

中間スプールフォルダ選択 

中間スプールフォルダを選択します。 

設定実行 

蛮要した中間スプールフォルダを有劾じしまず。 

初期値にずる 

中間スプールフォルダを初期設定フォルダに戻します。 

閉じる 

[中闇スプールフォルダ設定]ダイア□グを閉じます。 
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.Windows 2000 / XP/Server 200 3 で中間スプールフォルダを選がする場合は、選がする 
フォルダのアクセス権{またはアクセス許可）の設をがすべてのユーザーで「変更 J ま 
たは「フルコントロール」になっていることを®認してから選がしてください。 

. 印刷データを一時的にイ呆存するフォルダの空き容量がかないと、扱うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選がすると印刷できるようになります。 


②ドキュメント設定 （Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

ヘッダー/フッターの印刷を設走できまず。[ページ装飾]ダイア□グのヘッダー/フッ 
ターの設定は、ここでの設走じよって下表のように影響を受けまず。 



[へッダー/フッターの設をを許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[ヘッダー/フッターの巧刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ページ装飾]ダイアロ 
グの[ヘッダー/フッ 
夕一]チェックボックス 

設定を変更できまず。 

チェックなしのまま設定 
は変更で含ません。 

チェックありのまま設定 
は蛮要できません。 

[ページ装飾]ダイア 
ログの[へッダー/ 
フッター設定]ボタン 

設定を蛮更できまず。 

ボタンはクリックでさま 
せん〔設定蛮要不可)。 

ポタンをクリックして 
ヘッダー/フッターの印刷 
内容を確認できますが、設 
走:は変更できません。 

説明 

ヘッダー/フッターの巧刷 
は[ページ装飾]ダイア □ 
グで設定できまず。管理者 
権限のないユーザー 
(Windows 2000 /Server 
2003) または「コンピユー 
夕の管理者」 アカウントで 
はないユ—ザ — (Windows 
XP ) でも自由にヘッダー/ 
フッターの印刷を設定でき 
ます。 

ヘッダー/フッターは巧 
刷で舌ません。 

ヘッダー/フッターの印!刷は 
[動作環境設定]ダイア□グ 
で設定します。[標準設定]を 
クリックして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイア□グを 
開き、巧刷位置に対応するリ 
ストか6巧刷したい項目（な 
し•ユーザーを.日が-日付 
/時刻■部審号）を選択して 
<ださい。 


• Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設定]から[動作環境設定]ダイアロ 
グを開いた場をは設をできません。設ををを更する場合は、[プリンタ]/ [プリ 
ンタと FAX ] フォルダからプリンタのプロパティを開き、[動作環境設を]ダイ 
アログを開いてください。 

• ヘッダー/フッター印刷を管理する'丘、要がある場合は、管理を権限のあるユー 
ザー (Windows 2000 /Server 200 3) または「コンピュータの管理を」アカ 
ウントのユーザー (Windows XP ) で設定:してください。 


③プリントサーバー用紙サイズを使用ずる (Windows 2000 / XP/Server 2003) 

プリンクドライバじあらかじめ登録されている用紙サイズの伽こ、 OS に登録されてい 
る独自の用紙サイズが[基本設を]ダイア□グの[用紙サイズ]リストから選択可能 
じなりまず。ただし、本機がサポートしない用紙サイズは使用しないでください。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

[ユーティリティ]ダイア□グでは、ユーティリティソフトの EPSON プリンクウィン 
ドウ！3に関わる設走を行いまず。 



① 

② 


本機を巧用する場合は、'必ず EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールし 
てくださし、。インスト-ルされていないと、ひんぱんにエラ-が発生します。 
ぶ本書66ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみのインストール手順」 
ぶ本書286ぺージ「ひんぱんにエラーや警告が発生する」 


① EPSON プリンタウィンドウ！3 

クリックずると、プリンクの状態やトナー残量が監視できる EPSON プリンクウィン 
ドウ！3が起動しまず。 

垃 本書58ページ「プリンタの状態をコンピュークでモニクずるには」 

② [モニタの設定]ボタン 

クリックずると、[モニクの設を]ダイア□グが表示され、 EPSON プリンクウィンド 
ウ！3の動作環境を設をずることができまず。 

ぶ本書61ページ「[モニクの設走]ダイア□グ」 
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プリンタのが態をコンピュータでモニタするには 

EPSON プリンクウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニクできる 
ユーテイリテイでず。 


プリンタエラーを表示します 

ポップアップウインドウ [プリンタ詳細]ウインドウ 


印刷を実巧すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時や消耗品残量が少なくなっ 
たときなどのプリンタのが態を表示します。 


プリンタのが態やトナー、用紙などの消耗品 
の残量を コン ピュータのモニタ上で確認する 
ことができまず。 



EPSON プリンタウインドウ巧の画面を開<には 


[ユーティリテイ]ダイアログから 


1き本!均_；巧巧巧;!ユ-州テイI 
EPSON] リパウ枯トリ! 3 


EPSO の*;ン巧がつでが 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのようなが態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができまず。 


タスクバーの呼び出しアイコンから 


EPSON け - XXXXX 


巧目 1 由旧^ |A 

因;巧(きエラー； 

する 

□ ステー 5 ス取巧エラー 


0 が刚搞まワーニンヴ 

する 

因トナー巧量ジ 

する V 


厂音青 ii な 


• I ' .了■■/•山。'… "…- '•一‘… 

I y y y ^1 

s 歷讓该搬 


17 #ちつリン的口させる 


キ防6レI へIフ•がI 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 をお使いいただ < 前に 

EPSON プリンタウィンドウロをお使いいただく上での制限事項について説明しまず。 

Windows 98/ Me で共有プリンタを監視する場合の制限事項 

サーバ側とクライアント側において、コント□ールパネルのネットワークおよび現在 
のネットワーク構成に、 IPX / SPX 互換プロトコルが設走されている環境で共有プリン 
クを監視ずる場合じは、 IPX / SPX 互換プ□トコルに加えて TCP / IP プ□トコルが設を 
されているあ要がありまず。 

Windows XP をご使用時の制限事項 

Windows XP の リモートデス々トップ機能 か を利用している状態で、移動先の〕ン 
ピュータから、そのコンピュークじ直接接続されたプリンタへ印刷ずることはできま 
せん。 EPSON プリンクウィンドウ！3じ通信エラーが発生しまず。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどか6オフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨ 
ンやファイルへアクセスし.操作することができる機能 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、イ 
ンタ-ネツトによる情報の提供を斤っています。 

アドレス： ht 柏 :// www.i-love-epson.GO.jp 
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モニタの設定 

EPSON プリンクウィンドウ！3のモニタ機能を設定しまず。どのような状態を画面表 
示ずるか、音声通巧ずるか、共有プリンクをモニクずるかなどを設走しまず。[モニタ 
の設定]ダイア□グを開くち法は、2适リありまず。 


[方法 1] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開いて[モニタの設走]をクリツ 
クしまず。 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場音 



[方法 2] 

上記[方法りの[モニクの設走]ダイア□グで EPSON プリンタウィンドウロの呼 
び化しアイコンを Windows のクスクバーに設定ずることができまず。タスクバーに 
ある呼び化しアイコンを、マウスのちボクンでクリックして、メニューから[モニタ 
の設定]をクリックしまず。 


EPSON け一 XXXXX 


^ - 


. ( D クリックします 


©右クリックして 
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[モニタの設定]ダイアログ 



'③ 


④ 


⑥ 


① エラー表示の選が 

選択項目じあるエラーまたはワーニング（警告）を、画面通巧ずるかどうかを逞択し 
まず。チェックを付けたエラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィ 
ンドウが現れ、対処ち法が表示されまず。 

② 音声ほ知 

エラー発生時に音声*でも通巧しまず。 

* お使いのコンピュータのサウンド機能が有効)な（消音でない）場合のみ。 

③ [標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の違択]を初期設走に戻しまず。 

④ アイコン設定 

[呼び化しアイコン]にチェックを付けると、 EPSON プリンクウィンドウロの呼び化 
しアイコンをクスクバーに表示しまず。表示ずるアイコンは、お使いのプリンクや巧 
みに合わせてクリ、ソクして違択できまず。 


タスクバーに設をしたアイコンをマウスで右クリックすると、 メニ ユーが表示 
されて EPSON プリンタウィンドウ！ 3を起動または[モニタの設を]ダイア 
ログを開〈ことができます。 


⑥共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンピュー々（クライアント）か6共有プリン々をモニクさせることができまず。 
面 本書67ページ「プリンタを共有ずるには」 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンクウィンドウロでプリンクの状態をおかめるために、次の2适リのち 
法で[プリンク詳細]ウィンドウを開くことができまず。この[プリンタ詳細]ウィ 
ン ドウは、消耗品などの詳細な情報も表示しまず。さらに、 EP 刷中に エラーが 発生し 
た場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示ずることができまず。 

ぶ本書63ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[方法 1] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開いて [ EPSON プリンクウィン 
ドウ！ 3] をクリ 、ソク しまず。 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



[方法 2] 

上記[方法 1] の[設を]をクリックして表示される[モニクの設走]ダイア□グで、 
EPSON プリンタウィンドウロの呼び化しアイコンを、 Windows のクスクバーじ設 
をずることができまず。タスクバー上じある呼び化しアイコンをダブルクリックずる 
か、マウスのちボクンで呼び化しアイコンをクリックしてか6プリンク名をクリック 
しまず。 

面 本書60ページ「モニクの設走」 


EPSON け - XXXXX 


-⑤ク リックします 


モニタ偏綻 


①右クリックして 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタのが 
態を示すポップアップウィンドウがコンピュータの画面上に表示されます。 

• [詳細]をクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 

. エラーが発生して[が処方ま]が表示されたときに、このボタンをクリック 
するとが処方ま、または対処ち法を遇おするダイアログが表示されます。 



します 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンクウインドウ！3の[プリンク詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 



①. 


⑤. 

③. 


.④ 

.⑥ 


⑥. 


.⑦ 


① アイコン/メッ七ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお巧らせしまず。 

② プリンタ/メ ッセー ジ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処ち法をメッ 
セージでお巧らせしまず。 

垃 本書64ページ「対処があ要な場合は」 

③ コンピュータ名 

コンピュークのを前を表示しまず。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、デークを削除しまず。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックずると、他の EP 刷データを削除ずる場合がありまずのでを意してく 
ださい。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるとぎにクリックしまず。 

⑥ 用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ)、そして用紙残量の目 
安を表示しまず。 

⑦ トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を 
表 7 K しまず。 
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対処が必要な場さは 


プリンクに何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンクウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュークのモニクに現れ、メッセージを表示しまず。メッセー 
ジじ従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じまず。 



② 

.④ 



iP EPSON ブリンタウィンドウ!3 : EPSON 



I トナーカートリシジの交換時さみが近巧きまし 


-巧しいトナーカートリッジのを巧をお勒めします。 

[巧処方;ち]をクリックすると、巧快方まを巧 i 忍で 
きます。 

] 乂 -a-S をが WINXP 






挪るを)… 


⑥ 



③ 

④ 


① 


ポップアップウィンドウの下側に、い<つかのボクンがありまず。 


① [詳細]ボタン 

クリックずると、[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
巧しまず。 

ぶ本書63ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [続行]ボタン 

表示されているエラーをお視して EP 刷を続行しまず。続行ずると画面と異なる状態で 
印刷されたり、エラーの発生したページが印刷されないことがありまず。 

③ [再印刷]ボタン 

問題の発生したページから EP 刷処理をもう一度行いまず。[環境設定]ダイア□グの 
[ページ エラー 回避]が選択されていない（チェックを付けない）ときのみ表示される 
場合がありまず。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行している 
商にクリ 、ソク ずると，他の印刷データを削除する場合がありますのでを意してください。 


⑥[対処ち法]ボタン 

順を追って対処ち法を詳し < 説明しまず。 


⑥[閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じまず。メ、ソセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 


Windows をお使いの方へ- 64 











































巧ちプリンタを監巧できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、 W 下の設定がされているかをお認して 

くだちい。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク共有サービスが設走:されていること。 

. 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に、対応ずるプリ 
ンクのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設まぜされていて、 
プリンタドライバの[モニクの設定]ダイア□グで[共有プリンクをモニクさせる] 
がチェックされていること。 

.Windows 98/ Me で共有プリンタを監視ずる場合、サーバ側とクライアント側にお 
いて、コント□-ルパネルのネットワークおよび現在のネットワーク構成に、 TCP / 
IP プロトコルが設定されていること。 


監視プリンタの設定 

[監視プリンクの設走]ユーティリティは、 EPSON プリンクウィンドウロで監視ずる 
プリンクの設定を変更ずるためのユーティリティで、 EPSON プリンクウィンドウロ 
とともにインストールされまず。通常は設定を変更ずるを要はありません。何らかの 
理由で監視ずるプリンクの設をを変更したい場合のみご使用<ださい。 

〇監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スクート]をクリックし、[プ□グラム]または[ずべてのプ□グラム] 
から [ EPSON ] じ力ーソルを合わせてから、[監視プリンクの設定]をクリックしまず。 

Q 監視しないプリンタのチェックをタトし、 [0 K ] をクリックして、ダイアログを閉じます。 



の確認して 


⑤クリックします 


W 上で設定は終了でず。 
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EPSON プリンタウインドウ！3のみのインストール手順 

本機を正しくご利用いただくじは、 EPSON プリンクウィンドウ！3があずを要でず。 
万一本磯のプリンタドライバだけをインストールして EPSON プリンクウインドウロ 
をインストールしていない場合は、 tTF の手順でインストールしてください。 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管巧者権眼 （ Administrators ) のあるユー 
ザーとして 、 Windows XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントの 
ユーザーとしてログオンしてインストールするぶ、要があります。 


Q Windows を起動して 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
Q [インス!-―ル中止]をクリックしてインス!-―ラを終了します。 



ク U ック 
します 


0 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 巧の FEPWSJ フォルダを開いて、その中 
① 「 EPWS 口 UP . EXE 」 をダブルクリックして実行します。 

D :¥ EPW 3¥ EPWSETUP.EXE (D ドライブの場合） 


[マイコンピュータ]から CD ドライブアイコンをダブルクリックするとインストーラ 
が起動します。 Windows のエクスプローラを使うか、[マイコンピュータ]巧の CD ド 
ライブアイコンを右クリックして[開く]を選がしてフオルダを開いてください。 


後は画面に表示される指示に従って EPSON プリンクウインドウロをインストールし 
てください。 
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プリンタを共有するには 

Windows のネットワーク環境では，コンピュータに直接ち続したプリンクをほかのコンピュー 
夕 か 6共有す る ことができます。 

.ネットワークで共有ずるプリンクをネットワークプリンタと呼びまず。 

. プリンタを直接接続ずるコンピュークは、プリンクの共有を許可ずるプリントサー 
バの役割を果たしまず。 

. ほかのコンピュータはプリントサーバに EP 刷許可を受けるクライアントになりま 
ず。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有ずることになりま 
ず。 


プリントサーバ クライアント クライアント 



クライアント 


ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同 
-ネットワ-ク管埋下にあることが前提となります。 


プリントサーパの設定 

最初に、プリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることを確認し 
て<ださい。プリンタドライバがインストールされていない場合は、「セットアップガ 
イド」〔紙マニュアル）を参照して添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM か 
らインストーラを起動してインストールしてください。 


プリンタドライバをインストールするには 、 Windows 2000 /Server 2003の場 
合は管理者権限 （ Administrato に）のあるユーザーとして 、 Windows XP の場 
合は「コンピュータの管埋者」アカウントのユーザーとしてログオンする'丘、要 
があります。 
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Windows 2000 /XP/Server 2003 プリントサーパの設定 

Windows 2000/ XP/Server 2003が稼働ずるプリントサーバを設定ずる場合は、 W 下 
の手順に従ってください。 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管巧者権眼 （ Administrators ) のあるユー 
ザーとして 、 Windows XP の場合は「コンピュータの管埋者」アカウントの 
ユーザーとしてログオンするか要があります。 


0 Windows ①[スタート]をクリックして[プリンタ]/[プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンクと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows Server 2003①場合 

[スクート]一[コント□ールパネル]一[プリンクと FAX ] にカーソルを合わせ、 
©へ進みまず。[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合 
は、[プリンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

• Windows 2000①場合 

[スクート]-[設を]-[プリンタ]をクリックしまず。 


Q LP - V 1000 ①アイコンをちクリックして、[な有]をクリックします。 

> ygamimp 

13191 巧く (0 


①右クリックして 


シヨ-卜か KD 巧な留 
則除⑩ 

る前のま:更(凹） 


-⑤ク リックします 


Windows XP で]^: TF のダイアログが表示された場合は、どちらかを選択し、画 


<ss> 面の指示に従ってプリンタ共有の準備をします。 


9t EPSON LP-XXXX のブ日バテイ 


を肢1 み有 1ポ-卜 il 託細 i 巧 II をの音边] I 巧巧設定 1| トティリティ I 

EPSON LP-XXXX 


t キユリティのたれ Windows はこの]ンビユ ー9 へ抑モートアウちスを爱な11こしまI 
を。リモートアク它スをち細こし乃ン巧安を；:巧ちかこすなこは、 

恥トワ进松巧巧り巧^巧ミ巧してくだか。 

を防!せを巧 K した上でりィザードを巧わなり巧ちをぶ巧する巧合はここをウル?ウI 




どちらかを選巧 
— してクリックし 
ます 
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0 [共有する]/ [このプリンタをな有する]を選巧して[な有ち]を入力し、 [0 K ] を 
クリックします。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[このプリンクを共有ずる]を違択して烘有 
を]を入力しまず。 

<例 > Windows XP 



①選巧して 


⑤乂力します 


⑤クリックします 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイフ 
»を側しないでください。 


Q EPSON プリンタウィンドウロの[モニタの設定]ダイアログを開いて、[共有プリン 
夕をモニタさせる]を有効じします。 

プリントサーバ側であず共有プリンクをモニクできるようにしまず。[モニクの設を] 
ダイア □ グの開き方じついては、 W 下のページを参照してください。 

ほ 本書日0ページ「モニクの設走」 

じ(上プリンタを共有させるためのプリントサーバの設走が完了しました。クライアン 
卜側の設定じついては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書73ページ「クライアントの設走:」 


Windows 98/Me プリントサーパの設定 

Windows 98/ Me が稼働ずるプリントサーバを設走ずる場合は、 W 下の手順に従って 
くだちい。 

0 Windows ①[スタート]-[設赴一[コントロールパネル]をクリックします。 
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0 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


0 [ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 



クリック 

しまず 


Q [プリンタを共有できるようじする]じチェックを付け、 [0 K ] をクリックします。 


© クリックして 
②クリックしま 



Windows をお使いの方へ— 70 











































0 [ OK ] をクリックします。 



クリックします 


< 33 > 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 98/ Me の CD - 
ROM を コン ピユータにセットし、 [0 K ] をクリックして画面の指示に従っ 
てください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、巧起動してくださし、。その後、 
〇の手順で コン トロールパネルを開いて©から設をしてください。 


@コントロールパネル巧の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 
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O LP - V 1000 のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 



①選巧して 


•⑤ク リックします 


〇 [共有する]を選巧して、[共有ち]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

み要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力しまず。 


<例> 



①選択して 


②入力して 


③クリックします 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイフ 
ン）を使用しなし、でください。 


Q EPSON プリンタウィンドウ旧の[モニタの設定]ダイアログを開いて、[共有プリン 
夕をモニタさせる]を有効じします。 

プリントサーバ側であず共有プリンタをモニクできるようにしまず。[モニクの設走] 
ダイア □ グの開きちについては、 W 下のページを参照してください。 

ほ 本書日0ページ「モニクの設走」 

W 上プリンクを共有させるためのプリントサーバの設走が完了しました。クライアン 
卜側の設定については、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書73ぺージ「クライアントの設走」 
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クライアントの設定 

クライアント側のセ、ソトアップは W 下の手順に従ってください。 

Q EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からインス I -―ラを起動し、プリンタドライ 
バをインス I -―ルします。 

「セットアップガイド」（おマニュアル）を参照して添付の EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM からインストーラを起動してインストールしてください。 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管巧者権眼 ( Administrators ) のあるユー 
ザーとして 、 Windows XP の場合は「コンピュータの管埋者」アカウントの 
ユーザーとしてログオンしてインストールするか要があります。 


0インス!ルしたプリンタドライバの接続巧をネットワークプリンタじ変更します。 

面 本書74ページ「プリンク接続先の変更」 


Windows をお使いの方へ- 73 




プリンタ接続巧の変更 

プリンタを接続しているコンピューク側のポートを、あ要に応じて追加または変更で 
きまず。また、ネットワーク環境でプリンクを共有ずる場合は、本機に添付の EPSON 
プリンクソフトウェア CD - ROM を使ってクライアントじプリンタドライバをインス 
トールしてから、 liTF の手順に従ってプリンタの接続先をネットワークプリンタじ変 
更してください。 


プリンタのを続ホを変更すると、プリンタの機能設をが変更されることがあり 
ます。プリンタの接続ホを変更した場合は、'必ずを機能の設をを確認してくだ 
さし、。 


Windows 2000/XP の場合 

ネツトワークパスを指をしてポートを追加ずることで、ネツトワーク上に接続された 
本機に接続ずることができまず。 


0 Windows ①[スタート]をクリックして[プリンタ]/[プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンクと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows 2000①場合 

[スクート]-[設を]-[プリンク]をクリックしまず。 


Q LP - V 1 000①アイコンをちクリックして、[プロパティ]をクリックします。 



•②ク リックします 
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0 [ポート]タブをクリックして[ポート①追加]をクリックします。 

ずでに登録されているポートを指走ずる場合は、リスト内から違択してチェックを付 
けまず。 



のクリックして 


⑤クリックします 


[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。か要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を遇巧して、に K ] をクリックします。表示されるポー 
卜の種類はご利用のコンピュータによって異なります。攻下に代表的なポート 
を説明します。 

• LPTx :通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラ 
レルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選がします 
(最後の X には数宇が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです 。 Windows 2000 / XP/Server 2003をご利用で本磯 
を USB ケーブルで接続した場合に遇がします质後の X には数宇が表示さ 
れます）。 

.FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


Q [プリンタポート]ダイア□グが表示されたら 、 [Local Port ] を選択して[新しいポー 
卜]をクリックします。 



①選巧して 


d ) クリックします 
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0 ポートちを入力して [0 K ] をクリックします。 

ポートをは W 下のように入力しまず。 

¥¥目的のプリンクが接続されたコンピュークを¥共有プリンタを 
く例> 



⑤クリックします 


①入力して 


0 [ブリンタポート]ダイアログの画面に戻りますので、[閉じる]をクリックします。 

〇ポートじ設定した名前が追加され、選巧されていることをお認してか5 [0 K ] をク 
リックします。 

<例> 



①確認して 


⑤クリックします 


W 上でプリンク接続先の変更は終了でず。 
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Windows 98/Me の場さ 

ネットワークパスを指定してポートを追加ずることで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続ずることができまず。 

0 Windows ①[スタート]-[設赴一[プリンタ]をクリックします。 

Q LP - VIOOO ①アイコンをちクリックして、[ブロパテイ]をクリックします。 



0 [詳細]タブをクリックして[ポート①追加]をクリックします。 

. ずでじ登録されているポートを指定ずる場合は、 [ EP 刷先のポート]から違択しま 
ず。 USB 接続の場合は [ EPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を違択し 
て、 [ OK ] をクリックしまず。 

.ネットワークプリンクのポートを追加ずる場合は〇に進みまず。 



①クリックして 


②クリックします 
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[印刷先のポート]はポート名をリスト表 W します。'必、要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を遇巧して、に K] をクリックします。表示されるポー 
卜の種類はご利用のコンピュータによって異なります。攻下に代表的なポート 
を説明します。 

• PRN：EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設定です。 PRN が表示されない場合は LPT1 を選がします。 

• LPTx :通常のプリンタポートの設をです。 DOS/V シリーズなどの標準パラ 
レルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「LPT1」 を遇がします 
(最後の X には数宇が表示されます）。 

.EPUSBx:USB ポートです。 Windows 98/Me をご利用で本機を USB ケーブルで 
接続した場合に選がします。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバがイン 
ストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示されます）。 
.FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


〇 [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [ OK ] 
をクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]はじ(下のように入力しまず。 

¥¥目的のプリンクが接続されたコンピュータ名¥共有プリンク名 



<例> 


©クリックして 
②入力して 一 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


⑤クリックします 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]をクリックして、 
]^ソ下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] をクリックします。 
く 例 > 



①クリックして 


I ②クリックして 


⑤クリックします 
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0 追加したポートちが [ E 日刷巧のポート]で選択されていることを確認してから、 [0K] 
をクリックします。 



の確認して 


②クリックします 


W 上でプリンタ接続先の変更は終了でず。 
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パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化 

本機をパラレル接続している場合、印刷データの転を方法として DMA 転送を利用ず 
ることで、印刷を高を化ずることができまず。 


DMA 拓送とは 

通常印刷デークは〕ンピュークの CPU (Central Processing Unit ) を経由してプ 
リンクへ送られまず。しかし、 CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、こ 
の方法では CPU に負担がかかり、タカ率よくプリンタへ EP 刷デークををれません。 

ECP * コント□ーラチップを搭載したコンピュータの場合は、 EP 刷デークの流れを変更 
ずることで、 CPU を経由しないでプリンクへ直接印刷デークををることができまず。 
その結果印刷递度が向上ずることになりまず。このような、デーク転をのち法を DMA 
(Direct Memory Access ) 転をと呼びまず。 

* ECP : Extended Ca 阳 bil け y Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 廣送を設定する前に 

プリンクドライバで DMA 転をを巧う前に、 W 下の項目のお認と設定がを要でず。 

. ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コント□-ラチップが搭載されていますか？ 

ご利用のコンピュークの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお 
問し)合わせくださし、 

• ご利用のコンピュータで DMA お送が可能ですか？ 

ご利用の コン ピュークの取扱説明書を参照していただくか、 コン ピュークメーカー 
じお問い合わせください。 

. 己 m* セットアップでパラレルポート①設定が [ECP ] または [ ENHANCED ] じ 
なっていますか？ 

ご利用のコンピュークの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定してくださ 
い。 

* 团 0S : Basic Input/Output System の略。パソコンを動作ちせるための基本的なプ□グラム群のこと。 


この BIOS の設をは、本糧のプリンタソフトウエアを一旦削除（アンインストー 
ル）してから行ってください。团 0 S 設を後、本機に添かの EPSON プリンタ 
ソフトウエア CD - ROM をほってプリンタソフトウエアを再度インストールし 
てくださし、。 

面 本書89ぺージ「プリンタソフトウ I アの削除ち法」 


. エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか？ 

じ(上のお認と設走が済みましたら、お使いの 0 S ごとの説 S 月に進んで<ださい。 
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Windows 2000 /XP の場合 


Windows 2000 / XP をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに 
設をした上で、添付のプリンタソフトウェア CD - ROM から EPSON プリンクポート 
をインストールずるあ要がありまず。 


<ss> 


• BIOS の設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
ください。 

. BIOS のパラレルポート設をを巧う場合は、 BIOS を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 BIOS の設定後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

• EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには 、 Windows 2000の場合 
は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとして 、 Windows XP の場合は「コ 
ンピュ ータの 管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする也、要があります。 

• Windows Server 2003では使用できません。 


Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータじセットします。 

0ウィルスチェックブ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を再開しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みまず。 



クリック 

します 


0使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、〔同意する]をクリックします。 


Windows をお使いの方へ 一 81 











O [LPT 接続時の E 日刷の高速化]を選巧して次に進みます。 


e 


クリック 

します 


… -XXXX 

liUTF の項目から 9 巧して< ださい 


■ソフトウ王アのインス!'ール 


■マニュァルを見る 


-^ LPT 接镜時の巧則の高速化 

\ 

1 EPSON 

*?7 1 


[はじめにお読みください]をクリックして参き情報をお読みいただいてから、[エブ 
ソンプリンタポートのインス!ル]をクリックしてインス!ルを実行します。 


LP-XXXX 


gU 下の項目から S 巧してください 


■はじめにわ読みください - 

クリック - •エプソンブリン》ホ•ートのインストール 

します 


I EPSON —居 。」 *T 


インストールの前に 
化ずお読みください。 


0インス!ルが終了した5 [0K] をクリックします。 



クリックします 
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O Windows を再起動します。 



化ず Windows を再起動させてからじ；降の作業に進んでください。再起動させ 
ずにじ;降の作業を斤うと、印刷ができなくなったり、動作が不安をになります。 


Q LP - VIOOO プリンタドライバ①ブ□パティ画面を表示します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、瓜へ進みまず。 

② [プリンクとその他の八ードウェア]をクリックしまず。 

③ [プリンクと FAX] をクリックしまず。 

④ LP-V1000 のプリン々アイコンをちクリックし、表示されたメニューか 6 [プ□パティ] 
をクリックします。 

• Windows 2000①場合 

①[スクート]-閣走]-[プリンク]をクリックしまず。 

③ LP-V1000 のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューか 6 [プ□パティ] 
をクリックします。 

Q [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選巧します。 

卸刷ずるポート]の中から、使用ずる [EPS_LPTx：] にチェックを付けまず。 



①クリックして 


⑤クリックします 


.EPS_LPT1 :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[EPS_LPT1] を使用ずる場合は、 W 上で EPSON プリンタポートの設走は終了で 
ず。[閉じる]をクリックして、[プ□パティ]画面を閉じまず。 

.EPS_LPT2 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の⑩へ進みまず。 

.EPS_LPT3 :市販のパラレルポート化張ボード用 
々の⑩へ進みまず。 
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(JD EPS_LPT2/3 を使用する場合は、じ下のき順で旧 Q、DMA ①設定を行ってか5コン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]をクリ、ソクし、使用ずる EPS _ LPT 2 または EPS _ LPT 3 のクブを 
クリックしまず（化張ボードが装着されている場合のみ EPS _ LPT 2、 EPS _ LPT 3 が 
表示されまず)。 

② [ IRQ ]、[ DMA ] の設をを行いまず。[リソースの設を]か6 [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリックし、化張ボードで設をした値を設をしまず。 



③ [0 K ] をクリックして[ダイア□グ]画面を閉じまず。設をが変更された場合じは、 
コンピュータの再起動を促ずメッセージが表示されまず。[プ□パティ]画面を閉じ 
てから再起動してください。 


これで EPS _ LPT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンクへの EPS _ LPTx ポー 
卜の割り当てができるようじなりまず。 


プリンタドライバを再インストールした場合には、包〜⑩になって EPSON 
プリンタポ-卜の再設をを行ってください。 
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Windows 98/Me の設定確認 


〇 

e 


Windows ①[コントロールパネル]を開きます。 

[スタート]-[設走]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[システム]アイコンをダブルクリックします。 


鲁 イ 


システム 


ダブルクリック 
します 


0 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 



クリックします 


Q [ポート ( COM / LPT )] をダブルクリックして開き、本機が接続されているポートを 
ダブルクリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は [ ECP プリン々ポート儿 PT 1)] を違択します。 



①ダブルクリック 
して 


霞ダブルクリック 
します 
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0 [リソース]タブをクリックし、[自動設定]じチェックが付いていること、[競合する 
デバイス]じ競合がないことをお認します。 



©クリックして 


⑤確認します 


③確認します 


競合するデバイスが表示された場合は、じ TF の手順で設をを変更してくださし、。 
® すべての I / O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設定]のチェック 
を外します。 

© [基にする設定]または[設をの登録名]リストでメモに控えた I / O ポート 
アドレスとに MA ] 、 [ IRQ ] (割り込み要求）の設定が表示される基本設定 
を探して遇巧します。 


を肢1ドライバリソ-スI 

ECP ブリン5ポ-卜山 PT1) 


身 


厂自め設ををほう也） 
きけ減お巨)： 


み l |— 


②画面表示を 
確認します 



d 


巧ミのおちの ... J 

稱さするデが ス： 


つ 


d 


-① リストボック 
スの中から選 
巧して 


競合デバイスが解消しない場合は、お使いのコンピユータメーカーにお問い 
合わせ〈ださい。 


0 [0 K ] をクリックします。 

W 上で設をのお認は終了でず。 


-部のコンピユータでは、上記の設ををしたにもかかわらず、 DMA 転送がご利 
用になれない場合があります。お使いのコンピユータのメーカーに DMA 転送 
が巧能かどうかお問い合わせ〈ださい。 
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印刷の中止方法 


印刷処理を中止ずるときは、次のいずれかのち法でコンピュータ上の印刷データを削 
除しまず。 

プリンタドライバからの中止方法 

Q 画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 




ダブルクリックします 


0中止したい E 日刷データをクリックして選択し、〔ドキュメント]メニューの [ EP 刷中止] 
または[キャンセル]をクリックします。 



処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、巧刷が中止されまず。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 からの中止方法 


〇 

〇 

〇 


プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を開きます。 

[ EPSON ブリンタウィンドウロ]をクリックします。 

[ EPSON ブリンタウィンドウロ]画面の [ E 日刷中止]をクリックします。 



クリックします 



印刷を中止するタイミングによっては、印刷キュー内のイ也の印刷データを消し 
てしまうことがありますのでご注意〈ださい。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを巧インストールずる場合やバージョンアップずる場合は、ずでに 
インストールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）ずるを要 
がありまず。 


プリンタソフトウエアを削除するには 


Windows の標準的なち法でプリンクソフトウェア（プリンクドライバ/ EPSON プリ 
ンタウインドウ 13/ USB プリンクデバイスドライバ）を削除ずる手順を説日月しまず。 


< 5 £> 


. US 目プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で本機を US 目接続して 
いる場合にインストールされるデバイスドライバです。 

.Windows 2000 / XP/Server 2003を複数のユーザーで使用している環境で、 
プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削隐する場合は、すべ 
てのユーザー環境において EPSON プリンタウィンドウロの[呼び出しアイ 
コン]の設ををオフ（チェックなし）にしてから削除してくださし、。 

逸=本書目1ぺージ「[モニタの設を]ダイアログ」 


〇起動しているアブリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

0 Windows ①[スタート]メニューか5 [コントロールパネル]を開きます。 

• Windows XP 

[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

• Windows Server 2003 

[スタート]一[コント□ールパネル]にカーソルを合わせまず。 

.Windows 98/ Me / 2000 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]をクリックしまず。 
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0 [アブリケーシヨンの追加と削除]/ [ブログラムの追加と削除]を開きます。 
• Windows XP/Server 2003の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックしまず。 



クリックします 


.Windows 98/ Me / 2000の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックしまず。 
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O 削除するソフトウ I ァを選巧して[変更と削除]または[追加と削除]をクリックし 
ます。 

. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウロを削除する場合： 

Windows 2000/ XP/Server 2003①場合 

[プ□グラムの変更と削除]- [ EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ]- 
[変更と削除]をクリックして W 下のページへ進みまず。 

ほ 本書93ぺージ「プリンタドライバと EPSON プリンクウィンドウ！3の削除」 

く例> Windows XP の場合 



①ク U ック 
して 


②ク U ック 
して 


©クリック 

しまず 


Windows 98 /Me の場さ 

[ EPSON プリンクドライバ•ユーティリティ]一[追加と削除]をクリックしてじ ( 
下のページへ進みまず。 

面 本書93ぺージ「プリンクドライバと EPSON プリンタウィンドウロの削除」 



く例> Windows 98の場合 


© クリックして 


②クリックしまず 


Windows をお使いの方へ 一 91 



































. USB プリンタデバイスドライバを削除する場合： 

[EPSON USB プリンクデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場 
合にのみ表示されまず 。 [EPSON USB プリンクデバイス]一[追加と削除]をク 
リックしてじ(下のページへ進みまず。 

包 本書94ページ 「 USB プリンタデバイスドライバの削除」 


<例> Windows 98の場合 



①クリックして 


②クリックします 


インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウエア CD-ROM 
内のに pusbun . exe ] ファイルを実巧してください。 

①コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

③[エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
感 [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

@に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 


Windows をお使いの方へ— 92 



















プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

W 下の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 

ぶ91ページ手順〇から続けてください。 

Q [プリンタ機種]タブをクリックし、 LP - V 1000 ①アイコンを選択して [0 K ] をク 
リックします。 



①クリックして 


②選がします 


③クリックします 


0削除をお認するメッセージが表示された5、[はい]をクリックします。 

削除が始まりまず。 



クリックします 


.関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。 

プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

•削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


み 終了のメッセージが表示された5、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします 


W 上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウロの削除（アンインストール) 
は終了でず。 


< 5 £> 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 
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USB プリンタデバイスドライバの削除 


Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみを要なデバイスドライバでず。 


< 5 £> 


. USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
てください。 

. USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプ 
ソン聲プリンタも利用できなくなります。 


W 下の手順から続けて、下記の作業を行って< ださい。 
ぶ91ページ手順〇か6続けてください。 


0 [はい]をクリックします。 

USB プリンクデバイスドライバの削除が始まりまず。 



クリックします 


0 [はい]をクリックします。 

コン ピュータが再起動しまず。 



クリックします 


じ(上で USB プリンクデバイスドライバの削除は終了でず。 
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EPSON プリンタポートの削除 

Windows 2000 / XP で EPSON プリンタポートを削除ずるには、起動しているアプリ 
ケーシヨンソフトをずべて終了し、 Windows の[スクート]-[ずべてのプ□グラ 
ム]/ [プ□グラム]- [ EPSON ] - [ EPSON プリンクポートアンインストール]を 
クリ、ソクして画面の指示に従い、 Windows を再起動してください。 
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Mac OS 9 をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と 、 Mac OS 9でお使いの際に関係ずる情報を説明して 
いまず。 


参印刷を始める前に . 97 

参印刷の手順 . 99 

参便利な印刷機能 . 101 

•[用紙設定]ダイアログ . 107 

♦[プリント]ダイアログ . 112 

参[プリンタセットアップ]ダイアログ . 132 

参プリンタを巧ちするには . 137 

参プリンタのが態をコンピュータでモニタするには ..... 143 

参パックグラウンドプリントを行う . 148 

参印刷の中止方法 . 150 

参プリンタソフトウエアの削除方法 . 151 
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印刷を始める前に 

「セットアップガイド」（おマニュアル）の説日月に従って、 EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM からプリンクソフトウェアのインストールは終了していまずか。ここで 
は、[セレクタ]でプリンタを違択ずる手順を詳しく説 S 月しまず。なお、オプション製 
品をプリンタに装着した場合はをず[セレクタ]でプリンクを巧違択してください。 


• すでに本機を選がしている場合は、再度選がする屯、要はありません。 

.化のプリンタを選がしない限り、印刷のたびに選択するか要はありません。 

• 本機を接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、ネッ 
トワーク上のほかのコンピユータから本機を共ちすることができます。設を 
についてはな下のページを参照してください。 

ぶ本書132ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 

ぷ本書137ぺージ「プリンタを共ちするには」 


〇 

e 


〇 


プリンタの電源をオン （ I ) にします。 


アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


①クリックして 


ファイル偏集を示特則ヘルプ 
このコンピュ—夕についで 
を Apple システム-プ□フィール 
应1 AppleCD 才-ディオプレ-ヤ 


图 EPSON プリンタウィンドウ！3 
み Sherlock 
み SImpleSound 

なインターネかトアク t ス ► 

囚キ-列 

なコントロールバネル ^ 



⑤クリックします 


プリンタドライバ [ LP - V 1000] を選択します。 



クリックします 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
、含ちし、場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてくださし、。 
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O USB ポートを選巧します。 

USB ポートを違択しまず。同機種のプリンクが複数接続されている場合は [ USB ポー 
卜（1)]、 [ USB ポート(2)]などと表示しまず。使用ずるポート番号を違択しまず。 



選がします 


USB 接続で[ポートの選巧]に何も表示されない場合は、コンピュータとプリ 
ンタの接続が態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 


0 [バックグラウンドプリント]の[入/切]を設定して、ダイア□グ左上のク日ーズボッ 
クスをクリックします。 


②クリックしまず 



-① どちらかを選択して 


• [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらコンピユータ 
でほかの作業ができます。ただし、ごほ用のコンピユータによってはマウス 
力ーソルが滑らかに動かな〈なったり、印刷時間が長くなる場合があります。 
印刷速度を優先する場合は、[切]を選キ尺してください。 

• [セットアップ]をクリックすると、プリンタの基本動作が設定できます。 

本書132ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


じ(上でプリンクの違択は終了でず。印刷を始めていただけまず。 
面 本書99ページ 「 EP 刷の手順」 
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印刷の手順 


用紙設定 

実際に印刷デークを作成ずる前に、用紙サイズなどを設をしまず。ここでは、 
SimpleText での手順を例に説日月しまず。 


用紙設ををする前にセレクタでプリンタドライバ （ LP - V 1000) を選がしてく 
ださい。 

ぷ本書97ぺージ「印刷を始める前に」 


0 [ SimpleText ] アイコンをダブルクリックして起動します。 

ずでじ存在ずるファイルを EP 刷ずる場合は、そのファイルをダブルクリ、ソクして開き 
まず。 


e 


SimpleText 


ダブルクリックします 


[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）をクリック 
します。 


©クリックして 


⑤クリックします 


r — Eggl 洁ち フ 

オン ト 


巧巧 

巧く… 

が N 

藥〇 



じる 

巧な 

を店でほな 

が W 
荣 S 



プリント...藻 P 

1 がブリント 



1巧了 

が日 J 



0印刷する用紙サイズや EP 刷の向きなど必要な項目を設ちします。 



設をします 


設定項目やボタンについては、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書107ページ「[用紙設走]ダイア□グ」 

ぶ本書109ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 


〇 [ OK ] をクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成しまず。 
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印刷設定の手順 

作成した巧刷デー女を巧刷ずる際に、巧刷部数などを設定しまず。 

ィアプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合が 
あります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくだ 
さし、。 



0印刷に必要な項目を設定します。 



設をします 


通常は、[プリント]ダイア□グの各項目を設走ずるだけで正常に印刷できまず。設定 
項目やボタンについては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書112ページ「[プリント]ダイア□グ」 

0 [ E |] 刷]をクリックして、印刷を実行します。 
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便利な印刷機能 

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をま 
とめて紹介しまず。 


割 U 付け印刷で用紙を節約 

大量の文書を EP 刷ずるときじ「おがもったいない」と感じることはありませんか。1枚 
ずつ EP 刷ずるよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付け 
れば、総用紙枚数を1/2または1/4じミ威らずことができまず。 




2ぺージ 
割り付け 



4ぺージ 
割りがけ 




例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に EP 刷ずるだけで 
済み、ページ数がをければをいほど節が]》力果はぐつと上がりまず。 


割り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージみのデータを縮小して元の 
指をサイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場 
合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字 
が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能 
(フイットぺージ機能）を同時にほ用して、大きな A4 サイズの用紙に拡大して 
割り付けると読みやすくなります。 



ぶ本書103ページ「ページを化大または縮小して印刷」 

ぶ本書122ページ「拡大/縮小率を自動的に設まするフィットページ印刷」 
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割り付け印刷は[プリント]ダイア□グか6 [レイアウト]/ [割り付け設を]ダイア 
□グを開いて設走してください。 


L2J II °< 1 



「[ 

d 

1 

2 

S 

「〔 

マ 

;• 


C 




端^ 

«!をべ-ジ 
〇巧なぺ•■ジ 
〇压结ぺ-ジ 

1し 

〔 


を4 


マークる：[マル柏 


I « I I 巧な !/ か府 ] 


を丰スト ® 窠 I 


因到 y がけ I 巧リけけ S 6 定 .. 1 □巧モ卽前 




割り付け印刷を 
設をします 


EPSON 

LP-XXXX xjoc 

到 y 巧け設を 


ま1|リかけべーヴ掛 r 


1 62ペ-ジみ 

〇4ぺ—ジ巧 

>を1りなけ III 目店 

1112] R 在からを方■向 
IT] 〇上から下方■向 

〔2|1| 〇ちからな巧 


を ■ I キヤンたル ]r °K 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書112ページ「[プリント]ダイア□グ」/115ページ r ⑩（[レイアウト]アイコン)」 
ぶ本書120ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

面 本書130ページ「1枚の用おじ複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 
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ページをお大または縮ルして印刷 

文書を EP 刷してからコピー機で化大/縮小していませんか。プリンクドライバのお大/ 
縮小機能を使えば、文書をそのまま化大/縮小して印刷できまずので手聞が省けまず。 
「会議には A 4 サイブで統一」との急な依頼にも迅をに対応できまず。 





<例>縮小して文書のサイズを合わせる 


本磯の化大/縮ぶ P 刷には W 下2つのち法がありまず。 

サイズを選択（フィットページ印刷） 

元のページサイブと化大/縮小したい用紙サイズをメニューから違択ずるだけで、自 
動的にページサイズを用紙サイズに合わせて（フィットさせて）印刷できまず。例え 
ば、 A 4 サイズで作った原稿を八ガキに印刷したい場合は、元のぺージサイズを [ A 4] 
じ設走して、化力 （ EP 刷）じ使用ずる用紙サイズを[八ガキ]に設をずるだけで、あ 
とはプリンクドライバが自動的に施か率を計算して施か印刷を行いまず。 

化大/縮小印刷は[プリント]ダイア□グか6 [レイアウト]ダイア□グを開いて設 
をしてください。 



あ大/縮小印刷を 
設定します 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書112ページ「[プリント]ダイア□グ」/115ページ r ⑩（[レイアウト]アイコン)」 
ぶ本書120ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

ぶ本書122ページけ広大/縮か率を自動的に設走ずるフイ、ソトページ印刷」 
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J 広大/縮ル率を設定（任意倍率 E 日刷） 

化大/縮小率を任意に設走して EP 刷ずることもできまず。まず拡大/縮小したい用紙 
サイズに合わせて化大/滿か率を計算し、その値を入力して印刷しまず。[ぺージ設走] 
ダイア □ グを開いて設走してください。 



I 拡大/縮小印刷を 
設をします 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書107ページ「[用紙設走]ダイア□グ」 

^本書111ページけ広大/施か率を自由に設走できる任意倍率印刷」 
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定おサイズ w 外の用紙に印刷 

B 己、 A 4 などの定おサイズ W クトの用おじ印刷したい場合も瓜函ありません。任意の用 
紙サイブを不走おお（カスタム用紙サイブ）として登録しておくことができまず。 





DC 




スで ff く于 







不定おおサイズは[用紙設を]ダイア□グの[カスタム用紙]か6設をしてください。 



機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書107ページ「[用紙設走]ダイア□グ」/108ページ r ⑨[カスタム用紙]ボクン」 
ぶ本書109ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 


定義した不定おおサイズは、[用紙設を]ダイア□グの[用紙サイズ] メニュー か6逞 
択できまず。 



不をお紙への印刷は、いくつかごま意いただく点があります。 • liTF のページを 
参，照してから印刷を実行して〈ださい。 

な 本書227 ページ 「不をお紙への印刷」 
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WSJ などのスタンプマークを重ねて印刷 

印刷した文書を管理ずるときじ、 「®」、 「重要」、「適)」などのスタンプを押していま 
せんか。プリンクドライバのスクンプマーク機能を使えば、文書自体じこうしたスタ 
ンプマークを重ねて印刷できまずので手聞が省けまず。大量の文書にスタンプを押ず 
必、要がある場合でも、一度設走ずれば手作業で何度もスクンプを押ずを要がな<、し 
かち押し聞違いもありません。 


+ (§)■► ® 


スタンプマーク印刷は[プリント]ダイア□グか6 [レイアウト]ダイア□グを開い 
て設定してください。 



スタンプマー 
を設をします 


ク印刷 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書112ページ「[プリント]ダイア□グ」/115ページ r ⑩（[レイアウト]アイコン)」 
ぶ本書120ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

ぶ本書124ページ「スタンプマークを EP 刷ずるには」 

オリジナルスタンプマークの作成 

あ6かじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスクンプマーク 
を作成して登録ずることもできまず。どのようなマークがあ要になっても、ま斤たじス 
クンプを購入ずるあ要がありません。 

ぶ本書126ページ「オリジナルスクンプマークの登録ち法」 
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[用紙設定]ダイアログ 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関ずる基本的な項目を設定しまず。巧刷データを 
作成ずる前に設定してください。 

CD ① ⑤ 



④ ⑥⑥ 


①巧紙サイズ 

印刷ずる用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。 


本機で印刷できない用紙サイズを選がすると、 A 4 サイズの用紙に自動的に拡大 
/縮小して印刷（フィットぺージ印刷）を巧います。 A 4 サイズ1^^外の用祇に 
フィット ぺージ印刷を行う場合は、[レイアウト]ダイアログで [フィット ぺ一 
ジ]を設をしてください。 

ど矿本書122ページ「拡大/縮小率を自動的に設をするフィットページ印刷」 


② 印刷方向 

用おじ対ずる EP 刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかをクリックして選択しまず。 

③ 180度回転 E |] 刷 

印刷データを180度回転して印刷しまず。 

④ 拡大/縮ル率 

印刷デークを化大/縮小して EP 刷できまず。化大/縮小率を25%〜400%まで、1% 
単位で指をできまず。 

ぶ本書103ページ「ページを化大または縮小して印刷」 

とぞ本書111ページ「化大/滿か率を自由に設走できる任意倍率印刷」 


フィットページ印刷を行うと、簡単に拡大/縮小印刷が行えます。 

ぶ本書122ぺージ r 拡大/縮小率を自動的に設まするフィットぺージ印刷」 


⑥フォトコピー縮ル 

[化大/縮か率]が100%未満の場合に有タカになりまず。指走した縮^率で用紙中央に 
印刷しまず。この場合、[精密ビットマップアライメント]は違択できません。 
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⑥精密ビットマップアライメント 

印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいじ印刷しまず。この場合、 
印刷位置は用紙の中央になりまず。[フォトコピー滿か]を選択している場合は、選択 
できません。 


⑦ [ E |] 刷設定]ボタン 

印刷に関ずる各種の設定を行いまず。 EP 刷ずる直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設定できまず。設定できる項目については、じ(下のページを参照してくだ 
さし、 

ぶ本書112ページ「[プリント]ダイア□グ」 

⑥ [カスタム用紙]ボタン 

用紙のカスタム（不をお）サイズを設走できまず。設走したカスクム用紙サイズは、 
[用紙設を]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューか6選択できまず。 

ぶ本書105ページ「走おサイズ W 外の用紙に EP 刷」 

ぶ本書109ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイブ]リストに用意されていない用紙サイズを[カスクム用紙]として目4件 
まで登録して EP 刷ずることができまず。 

〇プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログを開きます。 

回 本書99ページ「用紙設を」 

Q [カスタム用紙]をクリックします。 



クリックしまず 


0 [新規]をクリックします。 



クリックします 


<ss> 


• 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストから変更 
したい用紙サイズをクリックしてから変更して〈ださし、。 

• 登録されている用祇サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リストから削除 
したい用紙サイズをクリックしてから[削除]をクリックしてくださし、。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保 
持されます。 
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O 用紙サイズち、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下左ちマージンを設定 
し、 [0 K ] をクリックします。 

設をできるサイズの範囲は次の通りでず。 

• 用紙幅：10.00〜29.70 cm (3.94 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：14.80〜42.00 cm (5.83 〜1目.53インチ） 



③クリックします 


①入力して 


②設定して 


これで設走した用紙サイズが[用紙サイズ]リストサら達択できるようじなりまず。 
この後は、通常 EP 刷ずる手順と同様に印刷して<ださい。 


不をお紙への印刷は、いくつかご-;主意いただく点があります。 Jii 下のぺージを 
参照してか6圆を実行して〈ださし、。 

面 本書227ページ「不をお紙への印刷」 
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巧:大 / 縮ル率を自由に設定できる任意倍率印刷 

化大/縮小率を自由に設走して EP 刷ずることができまず。 


〇化大/縮ル率を 計富します。 

. 元の用紙 サイブの一辺の長さと化大/縮小印刷に使用ずる用紙サイブの一辺の長さ 
を比較して計算しまず。 

• 化大/縮小率は計算に使用ずる辺じよって異なりまずので、縱または横どちらか同等 
の辺を基に概数（小数点(下切り捨て）を計算しまず。 

0プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログを表示します。 

面 本書99ページ「用紙設走」 

0描大/縮ル EP 刷に使用する[用紙サイズ]を選おして、 け広大/ 縮ル率]じ®でホめた値 
を入力します。 

2己〜400%の聞で倍率を指をできまず。 



①拡大/縮小する用紙 
サイズを選巧し、 


感拡大/縮小率を 
入力します 


[拡大/縮小率]に合った[用紙サイズ]を選巧してください。凹下のような場 
合は、拥祇サイズ]が[拡大/縮小割に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


Q その他の設定を確認し、 [0K] をクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[ブ 
リント]ダイアログの [E 日刷]をクリックして印刷を実巧します。 
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[プリント]ダイアログ 

印刷ずる際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わる各種の設定を行いまず。 


④③ の ⑤ ⑩⑩⑩ 



あを⑥を 


① 部数 

1〜999の範囲で EP 刷部数を違択しまず。通常は1ページごとに指走した部数を印刷 
しまずが、②の店 P 単位で印刷]を違択ずると1部ごとにまとめて印刷しまず。 

② 部単位で E 口刷 

2部 W 上印刷ずる場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
まず。 EP 刷ずる部数は、①の店 P 数]で指走しまず。 

③ ぺージ 

ずべてのページを印刷ずる場合は[全ページ]を違択しまず。一部のページを指定し 
て印刷ずる場合は、開始ページと終了ページを1〜9999の範囲で入力しまず。 

④ フォント置換する 

細日月朝体、中ゴシック体、等幅日月朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて印刷ずるには、クリックしてチェックを付けまず。プリンタドライバは、イン 
ストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探しまず。置 
き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用ずる場合は、 W 下のフォントを使用ずることできれいに 
印刷できまず。お使いのコンピュータじ tTF のフォントがインストールされていない 
場合は 、 Mac OS の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

. リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
. 中ゴシック BBB 、 中ゴシック BBB - 等幅 

⑥逆順 E 日刷 

先頭ページからではなく、最後のページから逆に EP 刷しまず。 
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® 給紙装置 

給紙装置を選択しまず。 


項目 

説明 

自動選が 

印刷実行時じ、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装 
置を探して給紙します。 

MP トレイ 

標準の MP トレイか6給おします。 

巧紙カセット 

標準の用紙カセットか6給おします。 


• 用祇カセットにセットした用祇のサイズは、用紙カセットの[用祇サイズ設 
定]ダイヤルで設定します。また、 MP トレイの用祇サイズは、「プリンタ設 
を」ダイアログの [MP トレイ用祇サイズ]で設をします。 

逸=本書13日ぺージ「[プリンタ設を]ダイアログ」 

. 選がした給紙装置から指をされたサイズの用祇が給紙されない場合は、エラーが 
発をします（[用紙サイズのチェックをしない]をオフに設をしている場合)。 
ピ贵本書118ページ「[拡張設を]ダイアログ」 

• [自動遇お]を選がして拡大/縮小印刷を巧うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙サイズ]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自 
動的に選キ尺して、そこから給紙します。 

ぶ本書120ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 

⑦用紙種類 

印刷に使用ずる用紙種類を違択しまず。 


項目 

説明 

普通紙 

• 普通紙タイプの巧紙（レターヘッド，再生紙、色がきを含む）じ巧刷する 
場合に選がします。 

. [給紙装置]は[自動選択]が設定されまず。 

厚お 

. お厚が82〜128呂/がの厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ〕が自動選択されます。 

0 HP シート 

. 0 HP シートに印刷する場合に選択します。 

• [給祇装置]には [ MP トレイ〕が自動選択されます。 


用紙サイズを邸便/\ガキ、を復郵便"ガキ、またはお筒サイズにした場合、プ 
リンタドライバの[用紙種類]の設をに関係なく、プリンタ内部では厚紙とし 
て印刷を斤います。 


⑥推奨設定モード 

一般的に推奨できるを件で EP 刷できまず。ほとんどの場合、この[推奨設を]でよい 
印刷結果が得られまず。本機は印刷品質（解像度）の設走を常に[きれい] (600 dpi ) 
の状態で印刷しまず。設走は変更できません。 


<ss> 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、 ■ L ソ 
下のいずれかの方法でが処してくださし、。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

. アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [拡張設を]ダイアログにある[メモリ不足回避]を有効にする。 

ピ贵本書118ぺージ「[拡張設を]ダイアログ」 
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@ 詳細設定モード 

[詳細設定]をクリックずると、[設定変更]と詳細設定メニューが表示されまず。 


〇が瘦視 
* 詳細 i さち 



項目 

説明 

詳細設定メニュー 

[保存/削除]で保をした設定を選択できます。 

[設定蛮更] 

[詳細設定]ダイア□グを開きます。 

屈 本書11目ページ r [詳細設定〕ダイア□グ」 

瓶を/削除] 

[詳細設定]ダイア□グの設定を保をしたり削除できます。 

保巧するには 

①あ6かじめ〔詳細設定]ダイア□グで設定しておきます。 

⑤[プリン々]ダイア□グの[保を/削隙]をクリックします。 



巧)勺\いつ 
します 


[カスタム設を1〜1日]として1日組まで保をできます。 

削除するには 

①[プリンタ]ダイア□グの[詳細設定]一[保存/削隙]を順番にクリック 
しまず。 



②削除する設定名を 
クリックして 


③クリックしまず 


④確認ダイア□グで[〇のをクリックします。 
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⑩画]([拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、白紙を約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行いまず。 
面 本書118ページ「[化張設を]ダイア□グ」 

⑩ [0 ([レイアウト]アイコン） 

レイアウトじ関ずる設定ができまず。 

ぶ本書120ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

® 國（[プレビュ ー] アイコン） 

アイコンをクリックずると [ EP 刷]が[プレビュー]じ変わりまず。[プレビュー]を 
クリックずると、[プレビュー]ウィンドウが表示され、 EP 刷結果を モニク 上でお認で 
さまず。 



• [用紙設を]ダイアログで[180度回転印刷]を設をしても、ぺージを180度 
回乾してプレビュ-表示しません。 

. データや印刷設定によっては、プレビューと印字結果が異なる場合がありま 
す。 


イ 

表示するページを 1 ページごとに切り替えるボタンでず。 

|1 1 バ 

表示させるページ番号を直接人力しまず。 

1 丰ヤン t ル1 

[プレビュー]ダイア□グを閉じるポタンです。 

1 巧刷 II 

印刷を開始するボタンです。 

B 

巧刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 

田 

巧刷結果と同等のサイズで表示します。 

巧 

印刷データを拡大して表示します。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グの[モード]で[詳細設定]一[設定変更]をクリックずると、 
[詳細設定]ダイア□グが表示されまず。 EP 刷に関わるちまざまな機能を詳細に設定で 
さまず。 



① 


⑤ 

⑦ 

④, 


①グラフィック 

グラフィックスイメージを処理ずる方法を違択しまず。 


項目 

説明 

白黒 

モノク□印刷を行いまず。グレースケールや中間色を表現せず、灌ミ冀や色調のな 
い画像にな u ます。 

八ーフ1-ーン 

グラフィックイメージの八ーフ1-ーン処理を巧います。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化する画像を八ーフトーン処理してきれいに印刷できまず。 


画像調整： 

[八ーフトーン]違択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できまず。[細 
かい]側にスライドずるとより細かく、[粗い]側にスライドずるとより粗くグラフイツ 
クを EP 刷しまず。 


[細力>し、]にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部々まで再現できます 
が、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ 
黒になる場合があります。コピーをする場合は、[細かい]にしないで印刷する 
ことをお勧めします。 


B 月暗調整： 

[八ーフトーン]達択時の印刷明度をスライドバーで調整できまず。[薄い]側にスラ 
イドずるとより明るく、[濃い]側にスライドずるとより暗くグラフィックが印刷され 
まず。5段階に調整できまず。 

②印刷品質 

本機は、印刷品質（解像度）の設走を常に[きれい] (600 dpi ) の状態で EP 刷しまず。 
設定は変更できません。 
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印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ ( 
下のいずれかのホまでが処してください。 

• 印刷データのを量や色数を減らす。 

. アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

. [拡張設を]にある[メモリ不足回避]をを効にする。 

と穿本書118ページ「[あ張設を]ダイアログ」 


③ フォント置換する 

細日月朝体、中ゴシック体、等幅日月朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて印刷ずるには、クリックしてチェックを付けまず。プリンタドライバは、イン 
ストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探しまず。置 
き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用ずる場合は、 W 下のフォントを使用ずることできれいに 
印刷できまず。お使いのコンピュータじ W 下のフォントがインストールされていない 
場合は 、 Mac OS の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

. リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
. 中ゴシック BBB 、 中ゴシック BBB - 等幅 

④ トナー七ーブ 

印刷濃度を巧えることでトナーを節約しまず。試し EP 刷をずるときなど、印刷品質に 
こだわらない場合じご利用ください。 


トナーセーブ機能をを効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 
や細かい線などは印刷されない場合があります。 
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の オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定しまず。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できまず。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下ち向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ちち向） 

③ ED 刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）か6己（濃い）までの己段階で調整しまず。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設走した用紙サイブとプリンクじセットした用紙サイズが合って 
いるかお認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生ずることなく 
印刷しまず。 

④ 白紙節約する 

白紙ページを印刷ずるかしないかを逞択しまず。白紙ページを印刷しないので用紙を 
節が]できまず。 

⑥自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときじ発生ずるエラーを自動的に解除して印刷を続行しまず。 

.プリンタじセットしてある用紙のサイブと印刷データの用紙のサイブが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイブがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
. 印刷にを要なメモリが足りない場合 

⑥メモリす足回避 

プリンクにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックずると印刷 
品質を落として EP 刷ずるため、エラーを回避できることがありまず。 


[掘:張設定]タイアロク 

[プリント]ダイア□グの[化張設定]アイコンをクリックずると、[化張設定]ダイ 
ア□グが表示されまず。 



① ⑤③④适⑥⑦ ⑥ 
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⑦パターンを細かくする 

網掛け等のパターンを細かくずる場合にチェックしまず。 

® スプールファイル保をフォルダ 

巧刷処理用のスプールファイルをどこに保存ずるかを選択できまず。 


[選択] 


項目 説明 

[拡張設定]ダイア□グで[選択]をクリックしてじ(下の画面を表示させ、スプールファ 
イルを保をしたいフォルダを選択してか6曜お]をクリックします。 



①選巧して 


⑤クリックします 


[初期状態に戻す] スプールファイルの保存フォルダを初期状態に戻します。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックずると、[レイアウト]ダ 
イア □ グが表示されまず。レイアウトじ関わるさまざまな設走ができまず。 



⑤ 


③ 


④ 


① 


⑤ 


①ぺージ選択 

印刷データの全ページを印刷ずるか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷ずるかを 
違択しまず。 

⑥フィットぺージ 

印刷ずる用紙のサイズに合わせて EP 刷データを自動的に化大/縮小して印刷しまず。 
ぶ本書103ページ「ページを化大または縮小して印刷」 

ぶ本書122ページけ広大/滿か率を自動的に設走ずるフイ、ソトページ印刷」 


• あ大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズにがして設 
をされます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小率]はお効になります。 

と穿本書107ページ「[用紙設を]ダイアログ」 


③ スタンプマーク 

印刷データに潑などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷しまず。 

ぶ本書106ページ「「仮」などのスクンプマークを重ねて印刷」 

ぶ本書124ページ「スタンプマークを EP 刷ずるには」 

ぶ本書126ページ「オリジナルスタンプマークの登録ち法」 

④ 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した EP 刷デークを1枚の用おじ自動的に縮小割り付 
けして EP 刷しまず。割りがけるページ数、順序、枠線の有無を設をできまず。 

ぶ本書101ページ「割り付け EP 刷で用紙を節約」 

ぶ本書130ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 
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⑥ ヘッダー/フッター 

ユーザーをや印刷日時など、 EP 刷に関ずる情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）じ EP 刷しまず。 EP 刷ずるヘッダー/フッターを設走ずるには、[ヘッダー/フッ 
クー設走]をクリックしまず。 



[ヘッダー/フックー設走]ダイア□グでは、印刷位置に対応ずるリストから EP 刷した 
い項目（なし.ユーザーを.コンピュータを.日付.日付/時刻.部番号つを違択し 
て、 [0 K ] をクリックしまず。 

• 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示すを号 
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お大 / 縮ル率を自動的に設定するフイットページ印刷 

本機にセットした用紙サイズを違択ずるだけで、化大/縮小率を自動的に設定して印 
刷ずることができまず。[レイアウト]ダイア□グ巧のフイ、ソトページ機能を使いまず。 



① 

② 


①出力用紙サイズ 

プリンタじセットした用紙サイズに合わせて自動的に化大/施か（フィ、ソトページ）印 
刷ずるには、用紙サイズをリストサら選択しまず。 


⑥配置 

フイ、ソトページ印刷ずる場合、ページのどこに印刷ずるかを選択しまず。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を巧います。 

中央合わせ 

巧紙の中央を基準にしてフィットページ印刷を巧います。 


<ss> 


拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズにがして設 
定されます。 

[用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 

ピ贵本書107ページ「[用祇設を]ダイアログ」 
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フイツトページ印刷の手順 

フィ、ソトページ機能を使って用紙サイズ M の印刷データを八ガキサイブに縮小印刷ず 
る手順を説明しまず。 

0プリンタじ八ガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。 

0プリンタドライバの[プリント]ダイアログを開きます。 

ぶ本書100ページ 「 EP 刷設走の手順」 

0画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されまず。 

Q [フィットぺージ]をチェックして、各項目を選巧します。 

この場合[用紙設定]ダイア□グの[用紙サイズ]は [ A 4] になりまず。 



のチェックして 


⑨[ハボキ]を 
選巧して 
③どちらかを 
選巧して 


Q [OK] をクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[プリント]ダイアログの 
[EP 刷]をクリックして印刷を実巧します。 
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① プレヒュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグずると、スクンプマー 
クの EP 刷位置やサイズを変更ずることができまず。 

② マーク名 

印刷ずるスタンプマークをリストから違択しまず。 

③ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ （ eci * 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録し 
たり削除しまず。 

• 円 CT : Mac 0 S の標準グラフ ィッ クファイルおま。 

ぶ本書126ページ「オリジナルスタンプマークの登録ち法」 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マーク名]リストで逞択してから[テキスト編集]をク 
リックずると、登録したテキスト、フォント、スタイルを変更ずることができまず。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整しまず。バーを[薄い]側に移動ず 
るとより薄く、[濃い]側に移動ずるとより濃くスタンプマークが EP 刷されまず。 

⑥ マウスじよる回お/角度 

テキストマークを回転ずるときは、[マウスじよる回転]をクリックしてプレビュー部 
のマークをマウスで回転させるか、[角度]じ回転角度を直接入力しまず。 

⑦ 1ページ目のみ E 口刷 

用紙の1ページ目のみにスクンプマークを印刷しまず。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グのスクンプマーク機能を使用しまず。 


①- 



④⑥⑥ G 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 


〇プリンタドライバの[プリント]ダイアログを開きます。 

ぶ本書100ページ 「 EP 刷設定の手順」 


0圆をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されまず。 




LP-XXXXX X.XX 


团 


♦をぺージ 

广 53^ 〇奇がべ-ジ 

〇巧なぺ—ジ 


i OK T 

[キャンた ル 1 


[ A 4 

1;1 

おせ 

〇やみ合わせ 


1_田スタンプマーク W _1 

マークる：1マルが T 

壬1 1劇0/刖な j 


1テキスト泪ミ1 

iS 度 ： 巧い 

—— 域 ——■巧ぃ 

□マウスによる回 K 

巧度 度 

□ 1ぺージ目のみ印刷 



□到 y 巧け I 到りけけ巧ち I □枯を E 口刷 

□ ヘッダ —/ フツタ -I ヘッダ -/ フッタ - 試定 ... I 


⑤クリックします 

— ①チェックして 
— 感選巧します 


也、要に応じて 
設ちします 


0 [スタンプマーク]をチェックして、各項目を設定します。 

Q [ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[ブリント]ダイアログの 
[ EP 刷]をクリックして印刷を実巧します。 
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オリジナルスタンプマークの登録方法 


ずでに登録されているスクンプマークのほかに、おがみの画像や任意の単語を32個ま 
で登録して印刷ずることができまず。 


<ss> 


• 画像を登録したい場合は、の操作を始める前に、画像を準備しておいて 
くださし、。なお、登録できる画像のファイル形式は円 CT だけです。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クはイ呆掉されます。 


テキストマークの登録ち法 

〇 [レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をチェックしてか5、[追加/ 
削除]をクリックします。 



のチェックして 


②クリックします 


0 [テキスト追加]をクリックします。 



クリックします 
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Q 〔テキスト]ボックスに文字を入力し、[フォント]と〔スタイル]を選択して、 [0 K ] 
をクリックします。 


〇 


①入力して 



3^1 —— ⑤クリックします 


•② 選択して 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 



⑤クリックします 


①入力して 


これで[スクンプマーク]ダイア□グの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスクンプマークが登録されました。 


<ss> 


. 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を 
[ユ-ザ-マ- ク設を]リストから選んで[テキスト編集]をクリックしま 
す。変更した後、'丘、ず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 

.登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設を]リストから選がして曲 1] 除]をクリックします。曲' IJ 除]をク 
リックした後、かず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイアログで [0 K ] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスクンプマークをお認できまず。 
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画像マークの登録方法 


0アブリケーシヨンソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 P に T お式で保ちし 
ます。 

0 [レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をチェックし、[追加/削除]を 
クリックします。 



のチェックして 


をつ リックします 


0 [ピクチャ追加]をクリックします。 



クリックします 


〇 〇で保をした円 CT ファイルちを選巧し、[開く]をクリックします。 

[作成]をクリックずると、ファイルのサンプル画像を表示しまず。 



①選巧して 


③クリックします 


Mac OS 9をお使いの方へ一 128 























































































0 [ユーザーマークち]を入力して、[登録]をクリックします。 

これで[スクンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



②クリックします 


①入力して 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設を]リストから選がして[削除]をクリックします。[削除]をクリッ 
クした後、かず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


0 [スタンプマーク]ダイアログで [0 K ] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークをお認できまず。 
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1 巧の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで撞 U り付け]一[割り付け設定]をクリックずると、[割 
り付け設を]ダイア□グが表示され、 W 下の項目が設定できまず。 


⑦ 




W 割 y けけ（到 y 巧け i さち.. . 1 d 

1巧を E 口刷 

□ヘッダー/フゥター1ヘッダー/フッターおを，1 





I ① 


'培 


①割り付けページ数 

1枚の用紙に割りがけるページ数を選択しまず。 

⑥割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で函置ずるのか違択しまず。[印刷ち向](縱- 
横）と撞 U りがけページ数]じよって、違択できる割り付け順序は異なりまず。 

③ 枠を E 口刷 

割り付けた各ページの周りじ枠線を印刷しまず。 


割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデークを1枚の用紙に印刷ずる場合の手順は W 下の通りでず。 


0プリンタドライバの[プリント]ダイアログを開きます。 

ぶ本書100ページ 「 EP 刷設走の手順」 


e 圆をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されまず。 
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0 [割り付け]をチェックして、[割り付け設定]をクリックします。 



②クリックします 


のチェックして 


〇 [割り付け設定]ダイアログの U 下の項目を設定します。 

各項目を設定してから、 [0 K ] をクリックしまず。 


e 



[ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイアログを閉じ、[プリント]ダイアログの 
[ EP 刷]をクリックして印刷を実巧します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 


[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンクの基本的な設定を行いまず。 W 下の 
ページを参照してアップルメニューからセレククを開いてプリンクを違択したら、 
[セットアップ]をクリックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いて機能 
を設走してください。 

面 本書97ページ「印刷を始める前に」 


クリックします 


等 

App1« 幻 14 け 

imIw 


暨 

L 说 rWr か r i 


1： 



♦巧巧 

J1-7.6.2 


<5£> 印刷中は設をを変更できません。 


本磯はネットワーク上で共有ずることができまず。共有を許可ずるコンピューク側と 
共有プリンクを使用ずる側のコンピュータで、表示されるダイア□グが W 下のようじ 
異なりまず。 


MacOS 9 でプリンタを共ちするには、じ;下のぺージを参，照して〈ださし、。 
、晏ち^ぶ本書137ぺ-ジ「プリンタを共をするには」 


共有を許可する側のコンピュータ 



① 


②, 


③ 


④ 
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共有プリンタを使用する側のコンピュータ 



① 


⑥ 


③ 


⑥ 


①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えまず。印刷を実行ず 
ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を違択し、 
デークをプリンクドライバじミ度しまず。 


項目 

説明 

標準 

本機の觀慷度を 72 か i /3 日日 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。通 
常はこの設定で使用してください。 

高解像度 

本機の觀慷度を 72 clpi /3 日加が/目日加 pi としてアプリケーシヨンソフト側に伝え 
ます。 


• 本項目は、印刷時の解像度を設をするものではありません。印刷解像度は印 
刷設をダイアログの[モード設定:]で設をします。 

• 本 I 頁目は、使用しているアプリケーシヨンソフトがか応している解像度に合 
わせて設をしてください。 


② [プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックずると[プリンク設走]ダイア□グが開き、プリンクのさまざ 
まな機能が設定できまず。詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書135ページ「[プリンタ設走]ダイア□グ」 

③ [ステータスシート]ボタン 

ステータスシー トを印刷ずる場合にクリ 、ソク しまず。 
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④[プリンタ共有設定]ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数のコンピュークで共有ずるときにクリックしまず。プ 
リンク共有を許可ずる側のコンピュークで[プリンタセットアップ]ダイア□グを開 
いた場合は、[プリンク共有設を]をクリックして[プリンク共有設を]ダイア□グを 
表示させまず。ネットワーク上のほかのコンピュークのセレククか6選択できるよう 
じ、共有ずるプリンクの[共有を]と、接続ずる際の[パスワード]を設走してください。 



共有プリンタに付ける任意 
の名前入力します 


共有プリンタに接続する際 
の"スワードを決めて入力 
します 


⑥プリンタをモニタする 

共有プリンクを利用ずる側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されまず。 
EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンクの状態を監視ずるかどうかを違択しまず。 

⑥[共有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンクを使用ずるときにクリックできまず。ネットワーク 
上でプリンクの共有を許可される側のコンピュークで[プリンクセットアップ]ダイ 
ア□グを開いた場合は、[共有プリンク設走]をクリックずると[共有プリンクの情報] 
ダイア□グが表示されまず。[共有プリンタの情報]ダイア□グでは、共有プリンクに 
関ずる W 下の情報を表示しまず。情報を巧認した6、 [0 K ] をクリックしてダイア □ 
グを閉じてください。 


項目 

説明 

共有プリンタ名 

共有プリンをのを前でず。 

コンピュータ名 

プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータをでず。 

このプリンタで撒えない 
フォント 

共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示しまず。表示されたフォン 
卜は本機では使用できません。 



確認します 


ク U 


リストに表示されているフォントで文書を作成した場合、別のフォントで印刷 
され、印刷結まは画面での表示と異なります。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

セレクタから[プリンタセットアップ]ダイア□グを開き、[プリンタ設定]をクリッ 
クずると、[プリンク設定]ダイア□グが開きまず。 



① 


② 


⑤ 


④ 


⑥ 


<ss> 


設をを変更した場合は、'必ず[実行]をクリックしてダイアログを閉じてくだ 

さし、。 


① 節電時間 

節電状態に入るまでの時園*巧分、15分、30分、60分、120分、180分、240分） 
を設定しまず。頻繁に EP 刷ずることがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電 
力を節約ずることができまず。最後の EP 刷が終了してから、指定した時聞（初期設走 
己分）が経過ずると節電状態になりまず。節電状態のときは、 EP 刷ずるデータを受け取 
るとまず数秒園ウォーミングアップを行ってから、 EP 刷を開始しまず。 

* OFF (節電しない）の設定はできません。 

② 給紙自動選が 

[プリント]ダイア□グの[給紙装置]が[自動逞択]じ設走され、かつ MP トレイと 
用紙カセットじ同サイズの用紙がセットされている場合に、どちらの給紙装置を優先 
して給おずるかを設をできまず。 

.[ MP トレイを優先]に設をした場合、 MP トレイを優先しまず。 

• [用紙カセットを優先]に設走した場合、用紙カセットを優先しまず。（巧期設走） 

③ トレイ用紙サイズ （MP トレイ用紙サイズ） 

MP トレイにセットした用紙サイズを設定しまず。 
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④ トナー交換 エラー 

ト ナー がなくなった場合の対応を設定できまず。 

. [しない]じ設走した場合、トナーがなくなっても交換をなずメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

. [ずる]に設をした場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換をなずメッセージ 
を表示しまず。 


⑥プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンクの状態を監視ずるかどうかを違択しまず。 


[バックグラウンドプリント]を[切]に設をすると、 EPSON プリンタウイン 
ドウ！3はプリンタの監視をしなくなります。 


⑥ [キャン七ル]ボタン 

変更した設をを巧タカにしまず。 

⑦ [実行]ボタン 

設をを変更した場合はをずクリ、ソクして<ださい。設定値が本機に書き込まれて有タカ 
となりまず。 
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プリンタを共有するには 

プリンタを直接接続したコンピュークぜネ、ソトワーク環境に接続されていれば、プリ 
ンタをほかのコンピュークから共有ずることができまず。 



プリンタを巧ちするには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにずるには、プリンク 
を直接接続したコンピュークで W 下の設走を行ってください。 

0プリンタの電源をオン （ I ) じします。 

Q MacOS 9 を起動した後、アップルメニューか5セレクタをクリックして開きます。 

①クリックして - ファイル扁集表示特則ヘルプ 

このコンビュータについて 
を Apple システム-ブ□フィール 
图 AppleCD 才—ディオプレ-ヤ 
P EPSON プリンタウィンドウ！3 
み Sherlock 
み SImpleSound 

なインターネットアクセス ► 

回キ-齡リ 

なコントロールバネル > 

固スクラッププック_ 

- 霞クリ ック します 

I ^ネットつークブラウザ I 

0プリンタドライバ [ LP - V 1000] を選巧します。 



QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は、 QuickD 旧 wGX を使用停止にしてください。 

な 本書339ぺージ [Mac OS システム条件」 
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O USB ポートを選巧します。 

同機種のプリンクが複数接続されている場合は山 SB ポート（1)]、山 SB ポート（2)] 
などと表示しまず。使用ずるポート番号を違択しまず。 



喜 


昔.巧’ぶ 


♦巧巧 

J1-7.6.2 


選がします 


USB 接続で[ポートの選巧]に何も表示されない場合は、コンピュータとプリ 
ンタの接続が態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 


e 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設定して、[セツトアップ]をクリックします。 



-⑤ク リックします 


-① クリックして 


. [バックグラウンドプリント]じついては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書148ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

. [セットアップ]をクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイア□グの詳細に 
ついては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書132ページ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 


/プリンタの共有を設をすると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設 
走:されます。プリンタの共を時は[切]に設定できません。 


其ちプリンタの i 曼定ヴオンになっているプリンタ 
ザあるため. L 卜 XX が)(はバッククうウンド試定 
モ r 切 J にでをません。 

をでのプリンタのみを記をモオフにしでから巧度 
バックグラウンド設定を r 切 J にして<ださい。 


II -叱 J 





Mac OS 9をお使いの方へ一 138 

























































Q [プリンタ共有設定]をクリックします。 


クリックします 


プリンタせツトアップ 


-ITlC 


■-最六 K を度- 
«ほお 


I プリンタ設定... 


ステ—タスシート 


I ステータスシート ... I 


-若 


プリンタ共ち設定..，) 


〇 [このプリンタを共有]をチェックします。 


クリックします 



〇 [共有ち]と[パスワード]を入力して、 [0K] をクリックします。 


EPSON プリンタ其ち設定 


囚このプリンタを共ち_ 


兴ちる：[巧ちプリンタ儿 P - の0000 
バスヮ-ド： [. 卜 


[711キ中ンセル1に 0 K 


- 入力します 


< 33 > 


. ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタに表示されます。 

• 共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、也、ず[バスワード] 
を設をしてください。 

• 共有プリンタが作成されますので、政下のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 


r 巧ちプリンタ （ LP - XXXX )0 j をけ巧しでいます。しばら 
くお巧ろください。 


Q [0K] をクリックして[プリンタセットアップ]ダイアログを閉じます。 

(5) [セレクタ]ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じま 
す。 
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巧ちプリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンクを使用ずるには、各ユーザーのコンピュータから W 下 
の手順に従って共有プリンタじ接続してください。 


0ネットヮーク上の共有プリンタの電源がオン （ I ) になっていることを確認します。 
Q MacOS 9 を起動した後、アップルメニューか5セレクタをクリックして開きます。 


〇 


①クリックして 




ファイル漏集表示巧がヘルプ 
のコンピュ ータ についで 


@ Apple システム-プ□フイール 


画 AppleCD 才-ディオプレーヤ 
图 EPSON プリンタウィンドウ！3 
み Sherlock 
み SImpleSound 

なインターネットアク t ス ► 

囚キ -11 列 

なコントロールバネル > 



⑤クリックします 


プリンタドライバ [ LP - V 1000] を選巧します。 



クリックします 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

面 本書339ぺージ 「 Mac OS システム条件」 
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O 共有プリンタをダブルクリックして選巧します。 



• 共有プリンクのパスワードが変更されている場合は、©へ進んでください。 

. パスワードが変更されていない共有プリンタにずでじ一度接続している場合や、共 
有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、包へ進んでください。 


< 33 > 


• 共有プリンタの名前は、共有を許可しているコンピュータのユーザーにお尋 
ねください。 

• 共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしてもイ巧も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続が 態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 

• 共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]を押 
すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。©へ進んでくだ 
さし、0 


e 


共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 


A 


"ちちプリンタ (LP-XXXXX)" へめバ 

スロード 


[ 年ヤンセルI 



入力します 


共有プリンタのパスワードは、共有を許可しているコンピュータのユーザーに 
も尋ねください。 
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0 [プリンタセットアップ]ダイアログで必要な設定を巧ってか5、 [0K] をクリックし 
てダイアログを閉じます。 

設をの詳細じついては、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書132ページ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 



クリックします 


化要に応じて設を 
してくださし、。 


〇 [バックグラウンドブリント]を設定します。 

設をの詳細じついては、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書148ページ「バックグラウンドプリントを行う」 



どちらかを選が 
します 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらコンピュータで 
ほかの作業ができます。ただし、ごほ用のコンピュータによってはマウスカー 
ソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷 
速度を優先する場合は、[切]を選キ尺してください。 


Q [セレクタ]ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックしてダイア□グを閉じま 
す。 


W 上で共有プリンタじ接続しました。このあとは、通常のプリンタのようじ[用紙設 
を]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設定して印刷してください。 
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プリンタのが態をコンピュータでモニタするには 

EPSON プリンクウィンドウ！3は、プリンクの状態をコンピュータ上でモニクできる 
ユーテイリテイでず。 

プリンタの状態を表示します 


ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開抬し、 
エラー発生時にはプリンタのが態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナー、用紙などの'消耗品の残量 
をコンピュータのモニタ上で巧ることができます。 


iEPSON プリンタウインドウI丈 EPSON LP-XXXXX USB 画 


A パ‘一力巧0いでい壬7, 



カイ玄站じでください, 


コンビュータる： XXXX 


[]が机中止3 

いが*1 


置 EPSON プリンタウインドウ I3:EPS0N LP-XXXXX USB 量 


あ…'‘一 

み 


カバ-モなじで<ど3い0 


コンビュータ宅!： XXXX 


抗而中止 I 

いが5 I 


用巧トレイ： 
用巧万セット 


EPSON プリンタウィンドウ！3の画面を開くじは 


[アップル]メニューの EPSON プリンタウイン 
ドウ！3から[プリンタ詳細]ウィンドウを開く 
ことができます。 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような場合にエラー表示するかなどを設定 
できます。 


J ファイル漏集表示特則ヘルプ 

このコンピユ-夕についで 
^ Apple システム-プロフィール 
固 AppleCD 才—ディオプレ—ヤ 

ク Sherlock 
SimpleSound 

インターネツトアクセス 
nil 车-が別 


[ファイル]メニユーの[環境設定] 
から[モニタの設定]ダイアログ 
を開くことができます。 


モニタの設定 
ェ云-呆モの涅巧_ 


g 目 

因 ji 巧ェ云- 

1 aWiiUn 

T る 


囚巧闲括ま口-ニンブ 

了る 


田トナ-巧まか 

する 


囚その(色の;—肖巧口ち口—ニング 

子る 

- 


- 


I 巧单に房リ 
キヤン它 jij し OK 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ！3を起動して、[ファイル] メニューから [環境設走]を 
クリックずると、[モニクの設走]ダイア□グが表示されまず。どのような場合にエ 
ラー表示ずるか、音声通巧ずるかなど EPSON プリンタウィンドウロの動作環境を設 
をできまず。 


e ニタの記ち 
エラ-表示め度巧_ 


①- 

③ ■ 


田巧刚おまつ-ニンク’ 

田卜す-巧量か 
田その化の;'肖巧品ワ-ニン 


I话巧に 房す|- 
(Iキヤンたル J II °K 


■③ 


① エラー表示の選択 

選択項目じあるエラーまたはワーニングを通巧ずるかを逞択しまず。通巧が必要な項 
目は、リスト内のエラー状ミ兄を選択してチェックを付けまず。チェックを付けたエラー 
またはワーニングが発生したときじポップア、ソプウィンドウが表示されまず。 

② 音声ほ知 

エラー発生時に音声*でも通巧しまず。 

* お使いのコンピュータのサウンド機能が有効)な（ミ肖音でない）場合のみ。 

③ [標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の違択]を初期設走に戻しまず。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンクウインドウ！3でプリンクの状態をおかめるためじ、次の方法で[プ 
リンク詳細]ウインドウを開くことができまず。この[プリンタ詳細]ウインドウは、 
消耗品などの詳細な情報も表示しまず。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンク詳細]ウインドウを表示ずることが可能でず。 

ぶ本書146ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で選択されているか巧認して〈ださし、。 


[プリンタ詳細]ウィンドウの起動ち法 

[アップル]メニューから [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリ、ソクしまず 。 EPSON 
プリンタウィンドウロが起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されまず。 

のクリックして - ファイル Si 集ちモ祝||〜ルプ 

このコンピュータについで 


を Apple システム’プロフイ 
@ AppleCD 才ーデイオプレ— 


ク Sherlock 


み SimpleSound 


3インターネットアクたス 

► 

团丰-日巧り 


なコントロールバネル 

► 

固スクラップブタク 


S たレクタ 


菌ネットワ-クプラウヴ 


ロノ-トバッド 


化ょ<がち目 


にホリモ-トアクたスげ況 


巧展巧巧ったアプリケーション 

► 

み 最巧巧ったヴ—バ 

► 

^ちぶ巧ったまミ目 

► 

a 自め処巧 

► 


I ( D クリックします 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタ 
のが態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタ上に表示されま 
す。 

• [詳細]をクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 

• エラーが発生して[が処方ま]が表示されたときに、このボタンをクリック 
するとが処方まを説明するダイアログが表示されます。 



クリック 

します 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 


EPSON プリンクウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 


の 

感 

感 


⑥ 


□ EPSON プリンタウインドウ I 3: EPS 0 N LP-XXXXX 呂 



- 印刷やです。 




しばら < K 巧ろ<ださい。 _ 



つンピ ュータる ： XXXX 


巧刷中止 

[ る 


用巧巳画_ 

田巧トレイ 

A 4 

用が力它ツト； 

A 4 



④ 

⑥ 


⑦ 


① アイコン/メ ッセー ジ 

プリンクの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお巧らせしまず。 

② プリンタ/メ ッセー ジ 

プリンクの状態を表示し、エラーが発生した場合にその状況や対処ちまをメ 、ソ セージ 
でおからせしまず。 

ぶ本書147ページ「対処がか要な場合は」 

③ コンピュータ名 

現在印刷中のコンピュークをを表示しまず。 

④ [ED 刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除しまず。プリンクが印刷動作を続行して 
いる時にクリックずると、化の EP 刷デークを削除ずる場合がありまずのでを意してく 
ださい。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じまず。 

⑥ 用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示しまず。 

⑦ トナー 

セツトされているトナーカートリッジがあとどれく 6 い使用できるか，寿命の目をを表示します。 
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巧処が必要な場合は 

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のポップアップウィンドウがコンピュータの画面上に表示されまず。 
メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解消されると、自動的 
に閉じまず。 


① 



③ 

③ 


④ ⑥ 


① [詳細]ボタン 

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示しまず。 

ぶ本書146ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [続行]ボタン： 

表示されているエラーをお視して EP 刷を続行しまず。続行ずると画面と異なる状態で 
印刷されたり、エラーの発生したページが EP 刷されないことがありまず。 


③[印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、デークを削除しまず。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックずると、他の EP 刷データを削除ずる場合がありまずのでを意してく 
ださい。 


④[対処ち法]ボタン 

順を追って対処ちまを詳し < 説明しまず。 

⑥[閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じまず。メ、ソセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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バックグラウンドプリントを巧う 

バックグラウンドプリントとは、コンピュータがほかの作業を行いながら同時にプリ 
ンタで EP 刷を行 j ことでず。 

バックグラウンドプリントを行う場合は 、 Mac 0 S 9ツールバーの一番左の[アップ 
ル]メニューから[セレクク]を違び、[バックグラウンドプリント]の[入]をク 
リックしてください。 


n わレクタ ■■ H 

等 暨 

か pkShi け L»s»rVrit«r 8 

IMMH 


ポ-卜の进巧： 

■北口 ■- 卜 

A 



城™ k 用ル化 2 


クリックします 


<ss> 


. [バックグラウンドプリント]を[入]に設をすると、印刷実行中も コン ピユー 
夕 で他の作業ができますが、 コン ピユータによってはマウスカーソルが滑ら 
かに動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を 優 
ホする場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してくださし、。 
. プリンタの共有を設をすると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に 
設をされます。プリンタの共有時は[切]に設をできません。 


〇 共ちプリンタの設定が’オンになつでいるプリンタ 
がるるため， LP-X X X X はバックヴうウンド設定を 
r 切 J にできません0 

をでのプリンタの共ち設定をオフにしてから再ち 
パックグラウンド設定を r 切 J にしてください。 


『 0 K II 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[バックグラウンドプリント]を[入]じした場合、 EP 刷実行時に EPSON 
プリントモニク！3が起動しまず。 EPSON プリントモニタロは、印刷中にツールバー 
の一番ちの[アプリケーション]メニューから開くことができまず。ウィンドウが閉 
じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を違択しまず。 



① プリント中 

現在バックグラウンドで EP 刷中のファイル名が表示されまず。 

② プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されまず。 

③ [プリント中止]ボタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている EP 刷ファイルの EP 刷）を中止しまず。 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタロの[ファイル] 
メニューから[-時停止]や[印刷再開]を選がします。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除ずるには、[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイルをクリックして、[削除]をクリックしまず。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止ずるときは、 W 下の方法で EP 刷デークを削除しまず。 


. コマンド（张）キーを巧したままピリオドし）キーを巧して、 E|] 刷を中止します。 

アプリケーションソフトじよっては、印刷中にダイア□グを表示ずるものがありま 
ず。印刷を中止ずるボクン（[キャンセル]など）をクリックして EP 刷を強制的に終 
了しまず。 


.EPSON プリンタウィンドウ！3から E 日刷を中止します。 

EPSON プリンタウィンドウロの[プリンク詳細]ウィンドウを開いて[印刷中山 
をクリ 、ソク しまず。 

ぶ本書145ページ「プリンクの状態をおかめるには」 



クリックしまず 



印刷を中止するタイミングによっては、印刷キュー内のイ也の印刷データを消し 
てしまうことがありますのでご注意〈ださい。 


. バックグラウンドプリントを行つている場合は、 EPSON プリンタモニタ旧か5印刷 
を中止します。 

© EPSON プリントモニタ！3を開いて、 EP 刷状況をおかめまず。 

③ EPSON プリントモニタ！3で EP 刷を中止したり、待機中の EP 刷ファイルを削除しま 
ず。 

ぶ本書149ページ「印刷状況を表示ずる」 
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プリンタソフトウエアの削除方法 


何らかの理由でプリンタドライバを再インストールずる場合や、プリンタソフトウェ 
アをバージョンアップずる場合は、ずでじインストールしているプリンタソフトウェ 
アを削除（アンインストール）ずるあ要がありまず。 

0起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

Q EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータじセットします。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 巧の[プリンタドライバディスク]- [ Diski ] 
①順に開き、 [ LP - V 1 000インス!-―ラ]をダブルクリックします。 

[プリンクドライバディスク]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ] 
アイコンが表示されているフォルダ巧を下にスク□ールしてください。 


な 

ブリンタドライバディスク 



①開いて 


皆 



②開き 


皆 


♦ 


LP - XXXXX インストーラ 


③ダブルクリックします 


Q 使用許諾契約書の画面が表示された5 [同意]をクリックします。 

@インス!ラの画面在上じあるメニューか5 [アンインス!ル]を選巧します。 



クリックして 
選がします 


Mac OS 9をお使いの方へ一 151 



















0 [アンインストール]をクリックします。 

プリンクソフトウェアの削除が始まりまず。 



クリックします 


]^ソ下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]をクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリ 
ケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウエアをアンインストール 
してくださし、。 


〇 化めアプリケ-シヨンが»巧しでいるみ含，この巧 
巧 a 巧えません。"该ける"をクリック了ると，実 
巧してい々7ぺてのアブリケ-シヨンを自れ的に巧 
7しま了。"キャン它ル"モクリックすると元のげ 
おに戻 y ます。 

〔年,ンセル )r 椅ける I 


〇 

〇 


[0K] をクリックします。 



クリックします 


〔終了]をクリックします。 


- け)0(インスト—ラ 口円 

〔7ンインス•卜—ル « I 

EPSON LP - XXXXX をほ用了るためにぶ空なプリンタドライパの t •ノトを肖 I なしミ了。 I 


sm なすイスクめ空 S 
スト-ルの ♦« — 


ぶ g な宁イスブ58: 0K 


_田目 B ディスク "M»cintoshHO") 


7■ンインスト—ル 


•クリックします 


W 上でプリンタソフトウェアの削除は終了でず。 
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Mac OS X をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と 、 Mac OS X ( vlO .2 W 降）でお使いの隐じ関係ずる 
情報を説明していまず。 


参印刷を始める前に . 154 

参印刷の手順 . 158 

参便利な印刷機能 . 161 

•[ぺージ設定]ダイア□グ . 165 

♦[プリント]ダイアログ . 169 

参プリンタを巧ちするには . 186 

参プリンタのが態をコンピユータでモニタするには ..... 188 

• EPSON リモートパネル！ . 193 

参印刷の中止方法 . 197 

参プリンタソフトウエアの削除方法 . 198 


Mac OS Xをお使いの方へ 
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印刷を始める前に 


Mac OS X をお使いの方へのお願い 

.Mac OS X でのご利用にあたっては、 OS あるいはプリンタドライバの制限事項じよ 
り使用できない機能がありまず。制限事項の詳細じついては下記ホームページじて 
ご確認ください。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/support 
. プリンクドライバに依存しない 0S の機能じついては、 Mac OS X の説明書やヘルプ 
も参照してください。 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加 

「セットアップガイド」（おマニュアル）の説日月に従って、 EPSON プリンクソフトウェ 
ア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していまずか。ここで 
は、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]にプリンクを追加ずる手 
順を詳しく説明しまず。オプション製品をプリンクに装着した場合は、 0 S バージョン 
じ応じてじ(下のようじ追加してください。 

.Mac 0S X V 10.2 :[プリントセンク ー] にプリンクを巧度追加してください（古い 
プリンタはま斤しいプリンタに置き換わりまず)。 

.Mac 0S X V 10.3 :[プリンタ設定 ユーティリティ ] から一旦プリンクを消して、再 
度追加し直してださい。 


< 33 > 


. すでに本機を追加している場合は、再度追加する屯、要はありません。 

. 追加したプリンタを削除しない限り、印刷のたびに追加するか要はありません。 
• 複数のプリンタを追加している場合は、通常（デフォルトで）使うプリンタ 
を選ができます（プリンタはアプリケーションソフトの[プリント]ダイア 
ログからも選ができます）。 

.Mac 0 SX のバージョンによって、[プリンタ設をユーテイリテイ ] (MacOS 
X vlO .3 mm 、[プリントセンター ] (Mac OS X v 10.2) と名称が異なります。 
. 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指をがない限り Mac OS X v 10.3 
の画面を使用しています。 
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0 プリンタの電源をオン （I) じします。 

0 [アブリケーシヨン]フォルダか5 [ユーティリティ]フォルダを開いて、[ブリンタ 
設定ユーテイリテイ]/ [プリントセンター]をダブルクリックします。 



Mac OS Xv 10.3 じ;降の場合は、[システム環境設を]で[プリントとファックス]を 
クリックして、[プリント]ダイアログの[プリンタを設定：...]をクリックしても[プ 
リンタ設をユーテイリテイ]が開きます。詳しくは 、 Mac 0 S X のヘルプをご覧ください。 

0 [追加]をクリックします。 

• 使用可能なプリンタがない場合は、メッセージが表示されることがありまず。メッ 
セージ画面の[追加]をクリックして〇へ進みまず。 

• USB 接続でプリンク ( LP - V 1000) が追加されていない場合は、[追加]をクリッ 
クして〇へ進みまず。 

. プリンタ （ LP - V 1 000)がずでに追加されていれば、[追加]をクリックしないでそ 
のまま包へ進みまず。 


J _ 巧用可度なプリンタがちウません。 

SiBC リストにフリンタ6をのし S すか？ 


クリック します- 


60 © 


(_ キン甘ル ） 坦加 

获 


3 な > 〇 

igfiQ 


メッセージが表示さ 
れた場合は、ここを 
クリックします 
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<ss> 


• Mac OS X Vi 0.2 で USB 接続の場合、電源オンで自動的にプリンタは追加さ 
れます（プリンタをが表示されます）。そのまま©へ進んでください。 

• Mac 0 SX VI 0.3 ■ L ソ降の場合は、 USB 接続でも自動的に追加されません。〇 
へ進んで手順通りに手動で追加してください。 


Q [EPSON USB ] または [ USB] を選択します。 



プリンタ名がリストに表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続が 
態が正しし、か、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 


0お使いのプリンタち (LP-V1000) を選択して、〔追加]をクリックします。 



①選キ尺して 


②ク U ック 
します 
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0 プリンタち （ LP-VIOOO) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユー 
テイリテイ]/ [プリントセンター]メニユーか5 [プリンタ設定ユーテイリテイを終 
了] / [プリントセンターを終了]をクリックします。 



①確詔し 


<ss> * 


複数のプリンタを追加している場合は、通常ほうプリンタ（デフォルトプリ 
ンタ）として追加されます。 

デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォ 
ルトにする]をクリックします（プリンタ名が太文字で表示されます）。 

印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選がすると、そのプリン 
夕が新しいデフォルトプリンタになります。 

すでに追加してあるプリンタ名を遇巧して[削除]をクリックすると、[プリ 
ンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]からは消えますが、プリン 


タドライバそのものは削除されずに残っています。 


W 上でプリンタの追加は終了でず。印刷を始めることができまず。 
ぶ本書1目8ページ「印刷の手順」 
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印刷の手順 


ページ設定 

実際に印刷データを作成ずる前に、用紙サイズなどを設走しまず。ここでは、「テキス 
トエディット」を例に説明しまず。 


用紙設ををする前に、お使いのプリンタが[プリンタ設をユーティリティ]/ 
[プリントセンタ-]に登録されているか確認してください。 

ぷ 本書154 ぺージ 「印刷を始める前に」 


〇 [アブリケーシヨン]フォルダ巧の[テキスト エディット] アイコンをダブルクリック 
して起動します。 

ずでじ存在ずるファイルを EP 刷ずる場合は、そのファイルをダブルクリ、ソクして開き 
まず。 


ダブルクリック 
します 


Q [ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]をクリックします。 


eon 


fA アブリケーシ3ン 

〔ff-] : たレ□••方ルディスク 


>ネットフーク 

31 Mac OS X 
ち Macintosh HD91± 
B Macintosh HD ± 



ィ 

システム S 境を定 


み 


テキストエディット 


テイ y テイ 


26 a 目. 7.81 CB 空き 


3 



Mac OS Xをお使いの方へ一 158 





































0 [巧象プリンタ]メニユーか5お使いのプリンタ (LP-V1000) を選巧して、 E 口刷する 
用紙サイズや EP 刷の向きなど必要な項目を設定します。 



①選巧して 
③設定します 


設を項目やボクンについては、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書165ページ「[ページ設定]ダイア□グ」 

〇 [0K] をクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成しまず。 


プリント設定 

作成した印刷デークを EP 刷ずる隐に、印刷部数などを設をしまず。 


イアプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示す 
る場合があります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照 
してくださし、。 


〇 [ファイル] にューから [ブリント]を選おします。 

① クリックして一^ 


細まフオーマットウインドウヘルフ 


0〇0 


( D クリックします • 


广スタイル H 1 


巧規 

装 N 

巧 < ... 

が0 

最巧巧った S 毎 

> 

团じる 

3 €W 

巧な 

が 

別をで巧存… 

•0 お S 

すべてを巧巧 


し？':い 

1 ..1 


ぺ-ジ技定… 

0お P 
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0 印刷に必要な項目を設定します。 



- 設をします 


設を項目やボクンじついては、 W 下のページを参照してください。 
ぶ本書169ページ「[プリント]ダイア□グ」 

ぶ本書170ページ「[印刷部数と EP 刷ページ]ダイア□グ」 

ぶ本書171ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

ぶ本書173ページ「[化カオプション]ダイア□グ」 

ぶ本書174ページ「[スケジューラ]ダイア□グ」 

ぶ本書175ページ「[用紙処理]ダイア□グ」 

ぶ本書177ページ「[プリンタの設走]ダイア□グ」 

ぶ本書182ページ「[化張設走]ダイア□グ」 

ぶ本書180ページ「[詳細設を変更]ダイア□グ」 

ぶ本書184ページ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 

ぶ本書185ページ「[一覧]ダイア□グ」 


[スケジューラ]、[用紙処理、 [ ColorSync ] ダイアログなど 、 Mac 0 S X が用 
意するダイアログは、バージョンによって利用できない場合があります。 


0 [プリント]をクリックして、 E 日刷を実行します。 
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便利な印刷機能 

ここでは、本機で利用できるさまざまな機能のうち、便利な巧刷機能の概略をまとめ 
て紹介しまず。 


割 U 付け印刷で用紙を節約 

大量の文書を EP 刷ずるときじ「おがもったいない」と感じることはありませんか。1枚 
ずつ EP 刷ずるよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付け 
れば、総用紙枚数を1/2または1/4じミ威らずことができまず。 




2ぺージ 
割り付け 



4ぺージ 
割りがけ 




例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に EP 刷ずるだけで 
済み、ページ数がをければをいほど節が]》力果はぐつと上がりまず。 


割り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージみのデータを縮小して元の 
指をサイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場 
合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字 
が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能 
を同時にほ用して、大きな A 4 サイズなどの大きなサイズの用紙に化大して割 
り付けると読みやすくなります。 



ぶ本書163ページ「ページを化大または縮小して印刷」 

ぶ本書168ページ「あ大/縮小を自由に設をできる任意倍率印刷」 
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割りがけ印刷は[プリント]一[レイアウト]ダイア□グを開いて設走してください。 


ブリンタ： r LP-XXXX 


プリセット：厂 jug 


1 

2 

3 

4 


ぺージな/枚：！ 4 
レイアウト方向 


IB 


国國國國 


梓篇： 


•弓面ブリント：交切 

fi 辺とじ 
• J 巧 a とじ 


- 割り付け印刷を 
設定します 


@(プレビユー'^广 PDF としてな巧... J t フアクス…,(キザンセル )仁 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書171ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

面 本書172ページ「1枚の用おじ複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 
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ページをお大または縮ルして印刷 

文書を EP 刷してからコピー機で化大/縮小していませんか。プリンクドライバのお大/ 
縮小機能を使えば、文書をそのまま化大/縮小して印刷できまずので手聞が省けまず。 
「会議には A 4 サイブで統一」との急な依頼にも迅をに対応できまず。 





<例>縮小して文書のサイズを合わせる 



化大/縮小印刷は[ページ設を]ダイア□グを開いて設をしてください。 


S 定： r ぺージ属せ 


J3 


巧象プリンタ：广 LP-XXXX 


EPSON IP-XXXX 


用巧ヴイス ： r A4 

叫 

21.00 cm X 29.70 cm 

國画 

化大巧小 :04 IX 

圆 


③ 


■^キャンセル）^ OK づ 


拡大/縮小印刷を 
設ちします 


機能の詳細や設定手順は、 W 下のページを参照してください。 

ぶ本書165ページ「[ページ設定]ダイア□グ」 

とす本書168ページけ広大/縮かを自由に設定できる任意倍率印刷」 
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定おサイズ w 外の用紙に印刷 

B 己、 A 4 などの定おサイズ W クトの用おじ印刷したい場合も瓜函ありません。任意の用 
紙サイブを不走おお（カスタム用紙サイブ）として登録しておくことができまず。 





DC 




スで ff く于 







不定おおサイズは[ページ設走]一[カスクム用紙サイズ]ダイア□グを開いて設走 
してください。 



①選択して 


⑤設をします 


機能の詳細や設走手順は、 W 下のページを参照して<ださい。 

ぶ本書1日己ページ「[ページ設を]ダイア□グ」 

ぶ本書1日日ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 

定義した不定おおサイズは、[ページ設走]ダイア□グの[用紙サイズ] メニュー か6 
選択できまず。 



不をお紙への印刷は、いくつかご'ま意いただく点があります。 • liTF のページを 
参照してから印刷を実行してくださし、。 

面 本書227ページ「不をお紙への印刷」 
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[ページ設定]ダイアログ 

[ページ設定]ダイア□グでは、用紙に関ずる基本的な項目を設走しまず。印刷データ 
を作成ずる前に設定してください。 






啼 


が 





③ 


' ぺージ«巧 

叫 



[ LP-XXXX 

卜;1 

EPSON LP-XXXX 


[ A 4 

叫 


21.00 cm X 29.70 c 


:國 

: [Too~| 


圆国 


(キ V ン七ル ) ^ OK 


①設定 

[ページ属性]、[カスクム用紙サイズ]、[一覧]ダイア□グを切り替えまず。 


項目 

説明 

ページ属性 

巧祇サイズ.巧刷ち向.拡大•綿ル率を設定します。 

カスタム用紙サイズ 

巧紙のカスクム〔不定お）サイズを設定できまず。設定したカスタム用紙サイズ 
は、〔用紙サイズ]メニューか6選択できます。 

因 本書1目4ページ「定形サイズがかの用紙に印刷」 

因 本書1目目ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

一覧 

〔ページ設定]ダイア□グの設を一覧を確認できます。 


② 巧象プリンタ 

どのプリンクを巧をじページ属性を設をずるか、プリンタ名を逞択しまず。また、[プ 
リンクリストを編集]を選択ずると、[プリンク設をユーティリティ]/ [プリントセ 
ンクー]の[プリンクリスト]を開くことができまず。 

③ 用紙サイズ 

印刷ずる用紙のサイズをリストから違択しまず。 

④ ち向 

用紙に対ずる EP 刷の向きをクリ、ソクして選択しまず。 

⑥拡大縮ル 

印刷データを化大/縮小して印刷できまず。 

ぶ本書163ページ「ページを化大または縮小して印刷」 

とす本書168ページ「拡大/縮かを自由に設定できる任意倍率印刷」 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイブ]リストじあらかじめ用意されていない用紙サイブをカスクム用紙サイズ 
として登録ずることができまず。 

〇プリンタドライバの[ぺージ設定]ダイアログを開きます。 

ぶ本書158ページ「ページ設定」 


0 [設定]メニユーか5 [カスタム用紙サイズ]を選択します。 



巧定： 

S 

巧象プリンタ： 

イぺージ《性 た^ — 

^~ J 

デフオルトとして巧巧 1 


吊巧サイス こ 

方向： 

化大巧 小： 

り 

21.00 cm X 29.70 cm 

固画た 

100 IX 


③ 

( キサンセル) ^ OK 

0 [新規]をクリックします。 


I 選がします 


おを：「カスタム用紙サイズ 1；] 

( 新, - 


-クリ ックしまず 


用巧ヴイズ 
お； 


立： cm 右： 


③ 


(キ V ン七ル'^ ffm OK I 
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O 用紙サイズち、用紙サイズ（長さ、幅)、プリンタの余白（上下左ち）を設定し、 [0K] 
をクリックします。 

本機で使用できる用紙サイズの範囲は W 下*1の通りでず。 

• 用紙幅：10.00 〜 29.70 cm ( 3 . 94 〜 11 .69 インチが） 

• 用紙長さ：14.80〜42.00 cm 巧.83〜 16.53 インチが） 

本磯で有就な値です。設定を保ちした際に、人力した値が OS の計算じより蛮わる場合があります。 

が設定の単位をインチじする【こは、[システム攝境設を]か6 [言語環境]を開き、[数]タブをクリックして 
[計測単位〕を[ヤード■ポンドま]に設定しまず。 



すでに登録されている用祇サイズを複製する場合は、リストから複製したい 
サイズ名をクリックして選巧し、[複製]をクリックします。化要に応じて設 
をを変更してから[イ呆な]をクリックします。 

すでに登録されている用祇サイズを削除する場合は、リストから削隐したい 
サイズ名をクリックして選巧し、[削除]をクリックします。 

すでに登録している用祇サイズを変更する場合は、リストから変更したい用 
紙サイズ名を選巧し、設をを変更して[イ呆な]をクリックします。 

カスタム用祇サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特をのプリンタド 
ライバに化をすることなく、すべてのプリンタドライバで利用できます。ま 
す こ、 本磯のプリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙 
サイズはイ呆持されます。 


Q [OK] をクリックしてダイアログを閉じます。 

ここで定義した用紙サイズが[ページ属性]の[用紙サイズ]リストから逞択できる 
ようになりまず。この後は、通常 EP 刷ずる手順と同様に印刷してください。 


. 


不をお紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、じ(下のぺ一 
ジを参照してから印刷を実行してください。 

ほ 本書227ページ「不をお紙への印刷」 
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巧:大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷 

化大/縮小率を自由に設走して EP 刷ずることができまず。 

〇化大/縮ル率を 計 富します。 

. 元の用紙 サ イブの一辺の長さと化大/縮小印刷に使用ずる用紙 サ イブの一辺の長さ 
を比較して計算しまず。 

• 化大/縮小率は計算に使用ずる辺じよって異なりまずので、縱または横どちらか同等 
の辺を基に概数（小数点(下切り捨て）を計算しまず。 

0プリンタドライバの[ぺージ設定]ダイアログを開きます。 

ぶ本書158ページ「ページ設走」 

0化大/縮ル EP 刷に使用する[用紙サイズ]を選巧して、[化大縮ル]じ〇でホめた値を 
入力します。 



①拡大/縮小する用紙 
サイズを選巧し、 


感拡大/縮小率を 
入力します 


[拡大縮小]で設をした拡大/縮小率に合った[用紙サイズ]を遇巧してくださ 
し、。お下のような場合は、[用祇サイズ]が[拡大縮小]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


Q その他の設定をお認して[ぺージ設定]ダイアログを閉じ、[プリント]ダイアログを 
表示して印刷を実行します。 
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[プリント]ダイアロク 

印刷ずる際、[プリント]ダイア□グで巧刷に関わる各種の設定を行いまず。設定を行 
うダイア□グは、 


ブレビユ ー)( POF として巧巧...）（ファ 

クス...) ( キザンセル） 

ントイ 








④⑥ ⑥⑦⑥ 


のプリンタ 

印刷に使用するプリンクを違択します。また，[プリンクリストを編集]を違択すると，[プリン 
夕設走ユーティリティ]/ [プリントセンクー]の[プリンクリスト]を開くことができまず。 

③プリセット 

[プリント]ダイア□グのずベての設定を保存し、あとでまとめて呼び化ずことができ 
まず。を要な設定を変更したら、メニューから[別名で保存]を違択して保存をを指 
をして保存してください。 



①入力して 


⑤クリックします 


保ちした證をを変更したり，を称変更や削除もできます。対をとなる設定名を[プリセット]メ 
ニューか6逞択して，さ6じ[な存],[名称変更],または曲除]をメニュー選択してください。 

③ 設定ダイア□グメニュー 

[プリント]ダイア□グの設走画面を切り替えまず。 

④ プレビュー 

印刷されるままの状態を画面でお認できまず。 

⑥ PDF として保を 

印刷ずる代わりじ、 PDF ファイルとして保存できまず。 

©ファックス 

Mac OS X のバージョンによっては、印刷ずる代わりにファックスを信できまず。 

⑦ キャン七ル 

印刷を中止しまず。 

⑧ プリント 

印刷を実行しまず。 


メニューから違択してください。 


•プリジタ： 厂 LP-XXXX 



印刷部と印朗ぺージ 


巧巧 ： n 下合い 

ベ—ジ：@すべて 

G 巧巧 ： "i 巧了： 了 


①る③ 
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[印刷部数と印刷ページ]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[巧刷部数と巧刷ページ]を選択ずると、印刷部数や印刷範 
囲を設定できまず。 


① 

⑤ 


プリジタ：广 LP_XXXX 



• f 印刷がと印朗ぺージ 


-««: n ~ □马 了 合い — 
ぺージ：@すべて 

G 巧巧： 1 巧了： 了 


@ f プレビユ ー)( PDF としてな巧... ）( フアクス. f キ，ンセル）ントイ 


② 


① 部数 

印刷部数を違択しまず。通常は1ページごとに指走した部数を印刷しまずが、②の[了 
合い]を違択ずると1部ごとにまとめて印刷しまず。 

② 了合い 

2 部 liLh 印刷ずる場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
まず。 EP 刷ずる部数は、①の店 P 数]で指走しまず。 

③ ぺージ 

ずべてのページを印刷ずる場合は[ずべて]を違択しまず。一部のページを指走して 
印刷ずる場合は、開始ページと終了ページを入力しまず。 


<5£> [印刷部数と印刷ぺージ]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]を違択ずると、連続したページを1枚の用紙 
じ自動的に縮小割り付けして印刷できまず。 


ブリンタ： 「 LP-XXXX 


プリセット：广德 g \ t ] 



’ j 巧 a とじ 


@ f プレビユ ー)( PDF としてな巧... ） 〔ファクス…) ( キサンセル）ントイ 


1 

2 

3 

4 


国國國画 


冉巧：’巧巧 
弓面プ U ン h •-.切 


① 

② 

③ 


① ページ数/枚 

1 枚の用紙に割りがけるページ数を違択しまず。 

ぶ本書161ページ「割り付け EP 刷で用紙を節如 

面 本書172ページ「1枚の用おじ複数のページを割り付けて EP 刷ずるには」 

⑥ レイアウトち向 

割リイ寸けたページを、どのような順番で配置ずるのか違択しまず。 

③枠線 

割り付けた各ページの周りじ枠線を印刷ずるときに、綜の種類を違択しまず。 


• [レイアウト]ダイアログの機能は Mac OSX の標準機能です。 

. [レイアウト]ダイアログにある[両面プリント]は MacOSX の標準機能で 
すが、本機では使用できません。 
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1 巧の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に EP 刷ずる場合の手順は t (下の通りでず。 

〇プリンタドライバの[ブリント]ダイアログを開きます。 

ぶ本書159ページ「プリント設を」 

Q [レイアウト]ダイアログを開いて、じ I 下の項目を設定します。 

[レイアウト]ダイア□グの設定項目じついて詳しくは、じ(下のページを参照してくだ 
さい。 

ぶ本書171ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 


〇 


①選巧し 



1 

2 

3 

4 


ぺージ技/枝： 



-国國國國 ^ 



巧面プ y ンぃ •' 


sa とじ 
":巧巧とじ 


プレビユ ー 、 〔 PDF として保を.. ） 〔フ7クス…) ( キ 1* ジゼル）^ブ U ;, 一 


语) 選巧します 

- 也、要に応じて 

設定しまず 


〔プリント]をクリックして E 日刷を実行します。 


Mac OS X をお使いの方へ 一 172 














































[出カオプション]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[化カオプション]を選択ずると、印刷ずる代わりにファイ 
ルとして保存できまず。 


① 


ブリンタ： ( Ip-xxxx 

プリセット： 

- ' 出カオプシ3ジ 


百ファイルとしてな巧 フスーマット‘ PDF Kf 


(7)( プレビユ ー)〔PDF として保存.. .）( フアクス..こ) ( キヤジセル） 保み.， 




③ 

感 


①ファイルとして保ち 

巧刷ずる代わりにファイルとして保存ずる場合に、チェックしまず。 

感フォーマット 

ファイルとして保存ずる場合の保存形式（フォーマット）を選択しまず。 

感保ち 

ファイルとして保存ずる場合は、[保存]になりまず。保存をと保存先を指定してから、 
さらに[保存]をクリックしてください。 



①乂力し 


②選巧して 


③クリックします 


<33> [出カオプション]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 
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[スケ ジユー ラ]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[スケジューラ]を違択ずると、印刷を実行ずるタイミング 
を設走ずることができまず。詳細に関しては 、 Mac 0 S のヘルプを参照してください。 


① 


⑤ 



.■活モプリント；©今すぐプリント 

0 をでプリント： 3:04 PM : 

0保留 

— * ホ*巧： 


ブレビユ ー)〔 POF として巧巧... ）( フアクス…^ ( キ r ンセル）若• か; •卜4 


①書類をプリント 

通常は[ろずぐプリント]のまま、ずぐに印刷しまず。 EP 刷ずる時聞を指走ずる場合 
は、[後でプリント]に印刷を開始ずる時聞を入力しまず。唯割をクリックずると、 
印刷を実行してち一時的に保留にできまず。 


②優先順位 

印刷の優先順位を違択しまず。 


<5£> [スケジューラ]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 
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[用紙処埋]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[用紙処理]を違択ずると、先頭ページからではなく最後の 
ページから逆に EP 刷ずる逆順印拓 U の設定ができまず。 


① 


1 LP-XXXX 卜 

1 



: mm 1 

J 



’ 用 》公 g 1 

J 


。ぺ ージの in 巧モ逆にする 


プリント：@すべてのぺージ 
〇奇技ぺージ 
Offl 巧ぺージ 


プレビユ ー) 广 PDF として保ち...) f フ： P クス..つ广キヤジセル'^ ントイ 


② 


① ぺージの順唐を逆じする 

最後のページから最初のページへ逆順巧に EP 刷しまず。 

② プリント 

ずべてのページを印刷ずるか、奇数または偶数ページだけを印刷ずるかを選択できま 
ず。 


<ss> [用紙処理]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 
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[ColorSync ] ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで [ ColorSync ] を違択ずると、カラーマネージメントに関ず 
る設定ができまず 。 Mac 0 S X の標準機能でずが、本機では使用しません。 


ブリンタ： H - p.xxxx 
プリセット：广 iiS 


- ColorSync じ j 

カラーち巧：つ 

Quartz フイルタ：'なし トミ] 


@ f プレビユ ー)( PDF として巧巧... ）( フ7クス…) ( キ 1* ンセル）>プりント時 


[ ColorSync ] ダイアログの機能は OS に標準搭載されているものです。詳しく 
^£13^は MacOSX の [ Mac ヘルプ]を参照して〈ださい。 
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[プリンタの設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[プリンクの設定]を違択ずると、[基本設定]、[化張設定]、 
または[ユーティリティ]ダイア□グが違択できるようになり、 EP 刷に関わるさまざ 
まな機能が設定できまず。 



-ド： らお黄 
C 幹扭 


JB 


( 7 )( ブレビユ ー)〔 PDF として保ち... ）(] フ，クス...三 ( キザンセル） ( ブ y か 卜 


クリックして 

ダイアログを 

切り替えます。 


をダイア □ グの詳細じついては、 liTF のページを参照してください。 
ぶ本書178ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

ぶ本書182ページ「[化張設定]ダイア□グ」 

ぶ本書184ページ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 
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[基本設定]ダイアログ 


ブリンタ：广 LP_XXXX 
プリセット： nf ¥ 
- ' プ U ンタの没を' 



① 

② 

③ 


④ 


プレビユー、 〔 PDF として保ち... ）(] フアクス…) f キ V ンセル）ジトイ 


①給紙装置 

給紙装置を選択しまず。 


項目 

説明 

自動選が 

印刷実行時じ、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装 
置を探して給紙します。 

MP トレイ 

MP トレイか6給紙します。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセットか6給紙しまず。 


• 用祇カセットにセットした用祇のサイズは、用紙カセットの[用祇サイズ設 
定]ダイヤルで設まします。また、 MP トレイの用祇サイズは、 EPSON リ 
モートパネル！の[トレイ用紙サイズ]で設をします。 

ピ贵本書193ぺージ 「 EPSON リモートパネル！」 

. 遇おした給祇装置から指をされたサイズの用紙が給祇されない場合は、エ 
ラーが発生します（[用紙サイズのチェックをしない]をチェックしていない 
場合)。 

ピ贵本書182ページ「[拡張設定]ダイアログ」 
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② 用紙種類 

印刷に使用ずる用紙種類を違択しまず。 


項目 

説明 

普通紙 

. 普通紙タイプの巧紙（レターヘッド，再生紙、色がきを含む）に巧刷する 
場合に選がします。 

. [給紙装置]は[自動選択]が設定されまず。 

0 HP シート 

. 0 HP シートに巧刷する場合に選択します。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ〕が自動選択されます。 

厚紙 

. お厚が82〜128呂/がの厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ〕が自動選択されます。 


用紙サイズを邸便いガキ、を復郵便ハガキ、またはお筒サイズにした場合、プ 
リンタドライバの[用紙種類]の設をに関係な<、プリンタ内部では厚紙とし 
て印刷を斤います。 


③ 推奨モード 

一般的に推奨できるを件で EP 刷できまず。ほとんどの場合、この[推奨]でよい EP 刷 
結果が得6れまず。本機は印刷品質（解像度）の設をを常に[きれい] (600 dpi ) の状 
態で EP 刷しまず。設をは変更できません。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、凶 
下のいずれかのホまでが処してください。 

• 印刷データの容量や色巧を減らす。 

. [環境設を]ダイアログの[お張設を]ダイアログ内にある[メモリ不足回 
避]をち効にする。 

ぷ本書 182 ページ「[拡張設を]ダイアログ」 


④ 詳細モード 

[詳細]をクリックずると、[設を変更]が表示されまず。[詳細設を変更]ダイア□グ 
を開さまず。 



ぶ本書180ページ「[詳細設走変更]ダイア□グ」 
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[詳細設定変更]ダイアログ 

[基本設定]ダイア□グで[詳細]一[設定変更]をクリックずると、[詳細設定変更] 
ダイア□グが表示されます。印刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定できます。 



CD 

③ 


④ 


キサンセ化) 0 K «^ 


① グラフィック 

グラフ イツクス イメ- 

-ジを処理ずる方法を違択しまず。 

項目 

説明 

白黒 

モノク□印刷を行いまず。グレースケールや中間色を表現せず、灌滯や色調のな 


い画像になります。 

八ーフ1-ーン 

グラフィックイメージの八ーフ1ン処理を巧います。グラデーションなどの無 


段階に階調が蛮化ずる画像を八ーフトーン処理してきれいに印刷できます。 


画像調整： 

[八ーフトーン]違択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できまず。[細 
かい]側にスライドずるとより細かく、[粗い]側にスライドずるとより粗くグラフイツ 
クを EP 刷しまず。 


[細力>し、]にして印刷するとグラフィックの細かい微姓'な部分まで再現できます 
が、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ 
黒になる場合があります。コピーをする場をは、[細かい]にしないで印刷する 
ことをお勧めします。 


明暗調整： 

[八ーフトーン]違択時の印刷明度をスライドバーで調整できまず。[薄い]側にスラ 
イドずるとより明るく、[濃い]側にスライドずるとより暗くグラフィックが EP 刷され 
まず。5段階に調整できまず。 


Mac OS X をお使いの方へ一 180 



























感印刷品質 

本機は、巧刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷しまず。 
設をは変更できません。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメツセージが表示される場合は、じ^ 
下のいずれかの方まで拠してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [拡張設を]内にある[メモリ不足回避]をを効にする。 

ピ贵本書182ページ「[拡張設を]ダイアログ」 


@印刷モード 

Ep 刷モードを選択しまず。 


印刷モード 

説明 

標準 ( Mac ) 

高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にコンピュータ側 
で巧います。 

CRT 優先 

〔標準 （ Mac )] で巧刷しても、画面通りの巧刷結果が得られない場合に使用 
してください。印刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送るた 
め、印刷に時闇がかかります。通常、このモードを選択する必要はありません。 


お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は、腊準 ( Mac )] を選キ尺してく 
V £1：5^ ださい。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 


® トナーセーブ 

巧刷濃度を抑えることでトナーを節涧しまず。試し巧刷をずるときなど、巧刷品質に 
こだわらない場合にご利用ください。 


トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 
や細かい線などは印刷されない場合があります。 
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の オフ七ット 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定しまず。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できまず。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下ち向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ちち向） 

③ E |] 刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整しまず。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンクドライバで設走した用紙サイブとプリンクにセットした用紙サイブが合っているか確 
認しません。それぞれの用紙サイブが異なってもエラーを発をすることなく印刷しまず。 

④ 自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときじ発生ずるエラーを自動的に解除して印刷を続行しまず。 

.プリンタじセットしてある用紙のサイブと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイブがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
. 印刷にを要なメモリが足りない場合 

⑥ メモリす足回避 

プリンクにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックずると印刷 
品質を落として EP 刷ずるため、 エラー を回避できることがありまず。 


[巧:張設定]タイアロク 

[プリンクの設走]ダイア□グで[化張設走]を違択ずると、 EP 刷に関わるさまざまな 
化張機能を設走できまず。 


LP-XXXX 


JB 


3 


-I 基本苗:定 t 定1 


表面上： 

S 面ち： 


ザ 


ザ 


-旺|«* 度： 


一； 


巧巧サイスのチェックをしない 


自動エラー解お 
こ ’ィモリ不足回* 
g 白巧宙灼する 


- T 巧巧沒定 


③ 


@ (プレビューつ 〔PDF としてな存 ...J フアクス… > (キ1•ンセル) ( 


①⑤③④⑥⑥ ⑦ 
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⑥ 白紙節約する 

白紙ページを印刷ずるかしないかを違択しまず。白紙ページを印刷しないので用紙を 
節約できまず。 

⑦ 初期設定 

[化張設定]ダイア □ グの設をを巧期設走に戻しまず。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

[プリンクの設走]ダイア□グで[ユーティリティ]を選択ずると、プリンクのユー 
ティリティ機能を設定できまず。 


ブリンタ： 【 LP-XXXX 
プリセット： ni * 


13 


可 


•本。ミ化*没ミ巧サイ 4- 


①- 


EPSON フ 

■ ^ 

3リと！ 


Iブ y ンブウインドウ巧 


巧プリジタをモニタする 


び SON りモート"ネル！ 


②- 


国 


⑤- 


- T パージョン记« 


@(プレピユ ー )f PDF として保巧...)广フアクス … J (キサジセル)►み y ジト4 


① EPSON プリンタウィンドウ！3 

EPSON プリンタウィンドウ！3を使ってプリンタをモニタしまずので、[プリンクをモ 
ニタずる]じチェックをがけまず。また、アイコンをクリックずると、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3の画面が表示されまず。 

ぶ本書188ページ「プリンクの状態をコンピュータでモニタずるには」 



[プリンタをモニタする]にチェックが付いていることを、化ず巧詔してくだ 

さし、0 

[プリンタをモニタする]にチェックが付いていないと、エラーが発生した場 
合にエラーを解隙できなし、場合があります。 


霞 EPSON リモートパネル！ 

EPSON リモートパネル！を起動ずる場合に、アイコンをクリックしまず。 
ぶ本書193ぺージ 「 EPSON リモートパネル！」 

③ [バージョン情報]ボタン 

プリンクドライバのバージョン情報を示ずダイア□グが開きまず。 
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[一覧]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[一覧]を違択ずると、[プリント]ダイア□グのずベての 
設をを一覧で表示しまずので、設走を一度にお認できまず。 


ブリンタ： fLP-XXXX 
プリセット ： niS 




ブリン女が B 话 

お巧装面；自助 S お 
巧巧 an : 普远巧 
モード；お巧沒定 
巧刷品！ f : きれい 
の刷モード：權み Mao 
さ巧正方ま；自 B (自ななを合い«巧> 
トナーセープ： OFF 
の«却なと印巧ぺージ 
部な：し T 合い 
ぺージの巧0:すぺて 
レイ7ヴト 


け）〔プレビュ ー )f PDF としてな巧...つ f ファクス … J 〔キ 1* ンセル 


<ss> [一覧]ダイアログは Mac OSX の標準機能です。 
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プリンタを共有するには 


プリンクを直接接続したコンピュークがネ、ソトワーク環境に接続されていれば、プリ 
ンクをほかのコンピュータから共有ずることができまず。 



プリンタを巧ちするには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにずるには、プリンク 
を直接接続したコンピュークで W 下の設走を行つてください。 

0プリンタの電源をオン （ I ) じします。 

0 [ Dock ] または[アブリケーシヨン]フォルダか5 [システム環境設定]を開き[な 
有]をクリックします。 



クリックします 
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ヴービス 

バーソナルファイル其ち 
Windows 共ち 
バーソナル Web 共ち 
リモートログイン 
FTP サービス 
Apple Remote Desktop 
ーリモート AppleEvent 


■ V — レ A 1 


沒定をち®するサービスを a 巧し 





プリンタ其ちしています 


C 巧止 


ほかのユーヴがこのコンビュータに»«されてい 
るプリンタ《«用 TS ないよろにする (C は.'# 
1^«クリヴクします， 


③ 


60 ^ 



巧ち 


口 

ィ 

巧 

A 

_e 

固 


すべて**示 

デイスフレイ 

サウンド 

キヴトワーク 

拉曲ディスク 



コンビュータる： XXXXX 


口ーカルサブネット上のほかのコンビュータから、 _ 

Macintosh-local にお*いのコンビ a- 夕にアクセス （ 16第…》 
で S まず， 




ぷ 


交ちできないよラにするにはカギをクリックします， 


をチェックします。 


0 〔プリンタ共有 ] 


チェックします I 


< 5 £> 


プリンタの共有を停止する場合は、[停止]をクリックします。 

上記画面の [コン ピュータ名]、 [Rendezvous 名]、[ネットワークアドレス] 
は、ネットワーク環境によって異なります。 


〇 [ システム環境設定 ] メニューサ 5 [ システム環境設定を終了 ] をクリックします。 

W 上で、共有の設定は終了でず。 


巧ちプリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタは、各ユーザーの[プリンタ設走ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]に自動的に追加されまず。通常の方法でアプリケーションソフト 
の[ページ設定]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設定して EP 刷してください。 


<ss> 


Mac OS X v10.2 降のプリンタ共を機能は、をユーザーの コン ピュータが 
Mac OS Xv10.2 ■L ソ降で起動している場合のみご利用いただけます。 

共有プリンタの電源がオフ （0) でも、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/[プリントセンター]に共有プリンタが表示されたままの場合があります。 
共をプリンタを直接接続しているコンピュータがシステム終了すると、共有 
プリンタは各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセン 
ター]から自動的に消えます。 

をユーザーの [プリンタ設 をユ-ティ リ ティ]/ [プリントセンタ-]に複数 
のプリンタが追加されている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタと 
して選キ尺するか、印刷のたびに共有プリンタを選キ尺してください。 


:入 a □□旨〇つ口 
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プリンタのが態をコンピュータでモニタするには 

EPSON プリンクウィンドウ！3は、プリンクの状態をコンピュータ上でモニクできる 
ユーテイリテイでず。 


プリンタ エラーを 表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時や消‘耗品残量がかなくなっ 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタのが態やトナー,田紙などの'消耗品の残量 
をコンピュータのモニタ上で巧ることができます。 
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[モニタの設定]タイアロク 

EPSON プリンタウィンドウ！3を起動して、[ファイル]メニューから[モニクの設 
を]をクリックずると、[モニクの設走]ダイア□グが表示されまず。 EPSON プリン 
クウインドウ！3のモニク機能を設走しまず。 



① エラー表示の選択 

違択項目じあるエラーまたはワーニングを、画面适巧ずるかどうかを違択しまず。リ 
スト内のエラー状況を違択して[适巧ずる]をチェックずると、チェックを付けたエ 
ラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが現れ、対処方法が 
表示されまず。 

② 音声ほ知 

エラー発生時に音声*でも通巧しまず。 

* お使いのコンピュータのサウンド機能が有効)な（消音でない）場合のみ。 

③ [標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の違択]を標準（初期）設走に戻しまず。 


プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンクウインドウ！3でプリンクの状態をおかめるためじ、次の方まで[プ 
リンク詳細]ウインドウを開くことができまず。この[プリンタ詳細]ウインドウは、 
消耗品などの詳細な情報も表示しまず。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンク詳細]ウインドウを表示ずることができまず。 

ぶ本書191ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[プリ 
ンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で追加/選がされているか確 
認してください。 
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[プリンタ詳細]ウィンドウの起動ち法 

[プリンクの設定]ダイア□グで[ユーティリティ]を選択して EPSON プリンタウィ 
ンドウ！ 3] のアイコンをクリックしまず。 EPSON プリンタウィンドウ！3が起動し、 
[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されまず。 


①選巧し - 


ブリンタ： r LP-XXXX 
プリセット： HiS 


③クリックします 


■本没を~化巧巧を ■ 王ごテ巧ティ 



g プリジタをモニタする 



EPSON リモートバネルI 



⑤クリックして 


[ パージ3ン情巧') 


ブレピユ ー)〔PDF として巧巧... ） 〔フアクス…) ( キ，ジセル） 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタ 
のが態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタ上に表示されま 
す。 

• 田（[詳細])をクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 
. エラーが発生して[が処方ま]が表示されたときに、このボタンをクリック 
するとが処方まを説明するダイアログが表示されます。 


クリッ ク户 I 
します 


n 〇 〇 LP-XXXX USB 


I トナーカード J ツジの文 iW 曲か巧け S ました • 


コンビュータる： 


( 巧。ホま 


新レいトナーカートリツジの«備そお BA します. 

[巧巧方ま]をクリックすると.交*方るを《民で*$す， 

XXXXX 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンクウインドウ！3の[プリンク詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 

/、〇 〇 LP-XXXX USB 

© - が。中です‘ 

(•〜 しばら < お待ちください. ) 

② - 

⑤ - コンビ ュータ を ； XXXXX 

，④ 


/、〇 〇 LP-XXXX USB 

. ^印 H やです. ' " 




しばら < お待ち < ださい. 


用 e 
MP トレイ； 


トナー 

幽ブク y ク： 


① アイコン/メッ七ージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお巧らせしまず。 

② プリンタ/メ ッセー ジ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処ち法をメッ 
セージでお巧らせしまず。 

ぶ本書192ページ「対処がを要な場合は」 

③ コンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータ名を表示しまず。 

④ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じまず。 

⑥ 用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（クイプ)、そして用紙残量の目 
安を表示しまず。 

⑥ トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を 
表 7 K しまず。 
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対処が必要な場さは 

プリンクに何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンクウィンドウロのポップ 
アップウィンドウがコンピュークのモニクに現れ、メッセージを表示しまず。メッセー 
ジじ従って対処して<ださい。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンド 
ウが閉じまず。 



〇 〇 〇 LP-XXXX USB 


巧巧の JS 定が正しくありません. 

巧 n 時の走や KISS ■のを«巧して<ださい. 

Ifea *. -yS [ g 行]モクリックすると，そのまま印 H します. 

[印刷中止]モクリックすると. N が SK して前 y し■すこ 
とびでそミす • 

① - 

コンビユータち； XXXXX 

f m 

-► 

行 > f 印 w 中 it V 



疫 


〇 〇 0 LP-XXXX USB 

I •• I トナーカード J ツジのが巧け#ました. 





»しいトナーカートリツジの#«そお B めします， 

:【巧巧方ま]モクリックすると，交»方ホを«反で#ます • 


mxx 


① - ► 


ま ） C W じる ) - ⑥ 

0 


ポップアップウィンドウの下側に、い<つかのボクンがありまず。 

①田（[詳細])ボタン 

クリックずると、[プリンク詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
TK します0 

ぶ本書191ページ「[プリンク詳細]ウィンドウ」 

⑥[続行]ボタン： 

表示されているエラーを無視して EP 刷を続行しまず。続行ずると画面と異なる状態で 
印刷されたり、エラーの発生したページが EP 刷されないことがありまず。 

③ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、デークを削除しまず。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックずると、他の EP 刷データを削除ずる場合がありまずのでを意してく 
ださい。 

④ [巧処方法]ボタン 

順を追って対処ち法を詳し < 説明しまず。 

⑥[閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じまず。メ、ソセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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EPSON U モートノレ！ 

本機のさまざまな機能を設定したり、現在のプリンクの状態、設定値や消耗品の情報 
などを記載したステークスシートを印刷ずるには、 EPSON リモートパネル！をお使い 
くだちい。 


EPSON リモートパネル！の操作方法 

0プリンタの電源をオン （ I ) じします。 

0 [プリンタの設定]ダイアログで[ユーティリティ]を選巧して、 [EPSON IJ モートパ 
ネル！]アイコンをクリックします。 


①クリックし 


⑤クリックします 


ブリンタ： 【LP-XXXX 
プリセット： niM 


す 


g 本おを 広ち没ち.ユーテイ y ティ¬ 


げ SON フ 


Iフ y ジブウインドウ巧 


がプリジタをモニタする 


び SON りトト/はル！ 




r パージ3ジ《« ) 


プレピユ ー 、 〔 PDF として保巧... ）( フ7クス…^ ( キ，ジセル）ち■^ジトイ 


⑤クリックして 
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0 プリンタち ( LP - V 1000) を確認して、[ステータスシート]または[設定]をクリッ 
クします。 

• [ステー クスシート]をクリックずると、現在のプリンタの状態、設走值や消耗品の 
情報などを記載した ステータス シートを EP 刷しまず。 

• [設赶をクリックずると、 [ EPSON リモートパネル！：設を]ダイア□グが開きま 
ず。必要な設走を行ってか6 [実行]をクリックしてダイア□グを閉じまず。 

ぶ本書195ページ 「[ EPSON リモートパネル！：設走]ダイア□グ」 



クリックします 


< 5 £> 


• プリンタの情報が取得できない場合は、警告メッセージが表示されます（プ 
リンタ名は表示されません）。プリンタが正し〈接続されているか、またプリ 
ンタの電源がオンになっているかどうか確認してくださし、。 

• 印刷中は[設を]をクリックしてもに PSON リモートパネル！：設を]ダイ 
アログは開きません。 

. に PSON リモートパネル！：設定:]ダイアログで設定:を変更したら、也、ず读 
巧]をクリックしてダイアログを閉じてくださし、。 


〇 [終了]をクリックします。 



クリックします 


W 上で操作は終了でず。 
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EPSON リモートパネル！：設定]ダイアログ 

に PSON リモートパネル！：設定]ダイア□グでは、 W 下の機能を設定できまず。 



① 

② 


⑤ 

④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


• 本機に也、要のなぃ設定はグレーで表示されてぃます（設定は変更できませ 
— い)。 

. 設をを変更した場合は、化ず[実行]をクリックしてダイアログを閉じてく 
ださし、。 


① 節電 

節電状態に入るまでの時聞*巧分、15分、30分、日0分、120分、180分、240分） 
を設をしまず。頻繁に EP 刷ずることがない場合は、本機能じより印刷待機時の消費電 
力を節約ずることができまず。最後の EP 刷が終了してから、指をした時圍（初期設走 
己分）が経過ずると節電状態じなりまず。節電状態のときは、 EP 刷ずるデークを受け取 
るとまず数秒聞ウォーミングアップを行ってか6、 EP 刷を開始しまず。 

* OFF (節電しない）の設定はできません。 

② トレイ用紙サイズ 

MP トレイにセットした用紙サイズを設定しまず。 
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③ 給紙優先 

[基本設定]ダイア□グの[給お装置]が[自動選択]に設定され、かつ MP トレイと 
用紙カセットじ同サイズの用紙がセットされている場合に、どち6の給紙装置を優先 
して給おずるかを設をできまず。 

• [カセット優先]に設をした場合、用紙カセットを優先しまず。（ネリ期設を） 

• [トレイ優先]に設をした場合、 MP トレイを優先しまず。 

④ トナー交換 エラー 

ト ナー がなくなった場合の対応を設定できまず。 

. [しない]に設走した場合、トナーがなくなっても交換をがずメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

. [ずる]に設定した場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換をがずメッセージ 
を表示しまず。 


⑥[リセット]ボタン 

プリンタ本体に記憶されている設走値と [ EPSON リモートパネル！：設を]ダイア □ 
グじ表示されている設走値を、工場化荷時の初期値に戻しまず。お認のダイア□グが 
表示されまずので、リセットを実行ずる場合は[実行]をクリックしてください。 

⑥ [ネリ期設定]ボタン 

[ EPSON リモートパネル！：設定]ダイア□グの設走を初期値に戻しまず。ただし、設 
を表示が初期設定じなるだけでずので、初期設走を有タカにずるにはをず[美行]をク 
リックしてください。 

⑦ [キャンセル]ボタン 

変更した設定をおタカじしまず。 

⑥ [実行]ボタン 

設をを変更した場合はをずクリ、ソクして<ださい。設定値が本機に書き込まれて有タカ 
となりまず。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止ずるときは、じ(下の方法でプリンク上の印刷データを削除しまず。 
コンピュータ上の処理が続いているときは、 W 下のいずれかの方法で削除しまず。 

. アプリケーシヨンソフトじよっては、印刷中にダイアログを表示するものがありま 
す。印刷中のダイアログが表示されている場合は、印刷を中止するボタン（[キャン 
セル]など）をクリックして E 日刷を強制的に終了します。 



クリックしまず 


.EP 刷中は [Dock] に[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]が現 
れます。[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開き、 EP 刷中の 
ジョブを選択して削除（または保留/再開）できます。 



①ダフル —— 
ク U ックし 


み 



すべてのジョブを停 
止または開始すると 
きにクリックします。 


ク 


® クリックして 


印刷中の最後のページが排おされると、プリンクの EP 刷巧ランプが点好しまず。 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンクソフトウェアを削除ずる手順は W 下の通りでず。 

プリンタソフトウェアのアンインストール（削除）は、管巧を権限をお持ちの 
ホが斤ってくださぃ。 

0起動しているアブリケーションソフトを終了します。 

Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータじセットします。 

Q デスクトップ上の [EPSON] CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 

- ダブルクリックしまず 

lawifiJi 

Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 巧の [Mac 0S X専用ソフトウェア]-[ブ 
リンタドライバ]の順に開き、 [LPV1000_xxx*] をダブルクリックします。 

[プリンクドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコン 
が表示されているフォルダ内を下にスク□ールしてください。 

* 例えば riOaJ のようにインストーラのパージョンを表示します。 

P 皆 P 

Mac OSX 巧吊ソフトウェア プリンタドつイバ 

牛 牛 

©開ぃて ②開き 

0 [パスワード]を入力して [0K] をクリックします。 




LPXXXX.x 


③ダブルクリックします 



①入力して 


②クリックします 


0使用許諾契約書の画面が表示された5 [同意]をクリックします。 

ライセンス内容を表示ずる画面を最後までスク□ールしてお読みいただいてから[同 
意]をクリックしまず。 
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み インス!ラの画面左上にあるメニューから〔アンインス!ル]を選択します。 


クリックして- 
選がします 


j_ ✓宙易インストール ■■ 


00© 


LPXXXXX.XXx 


巧XXXまたは LP-XXXXX を巧用するためにを a なフリンタド 


与イ /T のだツト S インストールします， 


■用巧 ROf イスクの as :> 


&■な f イスク23.60 0 K 


* 目 Uf イスク * MkOS 


X * 亡インスト■ル gfttfi 


ンスIル- 


〇 [アンインストール]をクリックします。 

プリンクソフトウェアの削除が始まりまず。 


。〇 6 LPXXXXX.XXx 

r アジイジストール 


EPSON LP-XXXXX または LP-XXXXX« 使巧するた々にを B なプリンタドライバのセット 
を曲がします. 


gfi 巧 IWf ィスクの3« : >406 
1- インスト-♦の ■■ - 


3 


«目はデ< A ウ • Macosr ホら7ンインストール《れ：す. 


お画な f イスク 0 K 

( Wf 


{ アジインス t '•-ル 


L 卜 


クリックします 


参考 


]^ソ下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]をクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリ 
ケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウエアをアンインストール 
してくださし、。 


を 


化のアプリブーシヨンが実巧している#合、こ 
の}•作は巧えまだん，"巧ける—をクリックずる 
と、突けしているすべてのアプリブーシヨンを 
自»的に巧了します，"キでンセル-をクリック 
すると元の巧巧に so ます。 


[ キサジセル、親口るイ 


Q [0 K ] をクリックします。 


を 


アンインストールポ巧了しましたが、い<つなのフアイ 
ル/フイルブはがおされませんでした，それ6は巧のアブ 
リケーシ3ンと其ちされているか、巧だ巧吊中でちる巧、 
または、巧のインストールプ□ブラムによつてインス! ••一 
ルされました。 


roio^ii- 


クリックします 


Mac OS X をお使いの方へ一 199 




















































® [終了]をクリックします。 



クリックします 


じ(上でプリンクソフトウェアの削除は終了でず。 
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参用紙について . 

参給紙装置と用紙のセツト方法 

参が紙方法について . 

参巧巧紙への印刷 . 



使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは、 EP 刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊おへ印刷ずる際 
の諸注意などを説 S 月していまず。 


2 5 8 9 
0 011 
2 2 2 2 


使巧可能な巧紙と給紙/が紙 


201 














用紙について 


印刷できる巧紙の種類 

本機は、ここで紹介ずる用紙に印刷ずることができます。これら W 外の用紙は使用し 
ないでください。特殊紙への巧刷の際は、用紙別じごミま意いただく事項が異なりまず 
ので W 下のページを参照ください。 

巧 本書219ページ「特殊紙への巧刷」 


使用可能な一般の用祇 

説明 

並 

通 

紙 

コピー用紙 
上質祇 
再生紙 

複写機などで使用する一般のコピー巧紙や上質紙.または再生紙でず。 

紙厚は目4〜81 .4g/m 2 の範囲内のものが使巧巧能です。 

特 

殊 

お 

郵便八ガキが 

郵便八ガキが使用可能です。往復郵便八ガキの場合は、中央におり跡のないわ 
のをお使いください。 

屈 本書219ページ「八ガキへの印刷」 

封筒#3 

使用できる定形サイズの封筒は洋お日号、洋お4号、長お3号、角お2号、 
をお3号です。紙厚が7日〜8日 s/m 2 の範囲内の电のをお使い < ださい。 

屈 本書222ページ「封筒への印刷」 

厚紙#4 

紙厚が82〜 128g/m2 の範囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 
岛 本書224ぺージ「厚紙への印)刷」 

ラペル紙 

レーザープリンタ用またはコピー機巧のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆わ 
れているちのをお使いください。 

岛 本書22日ページ「ラベル紙への印刷」 

OHP シート 

モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用の OHP シートをお使 
いくた‘さい。 

幻=」本書22目ぺージ 「OHP シートへの印!刷」 

不定お紙 

用紙幅が100〜2目 7mm、 用紙長が148〜 420mm、 紙厚が目4〜1 28g/m 2 の範 
囲内のものをお使いください。 

面 本書227ページ「不定おおへの印刷」 


再生紙は、一般の室温環境下（温度1日〜2日度、湿度4日〜目0%の麗境）(かでご使用になると、印刷品 
質が低下したり、お詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意ください。また、再生紙の使 
巧において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することじより症状が改善され 
ることがあります。 

が絵人りの八ガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙□ーラに付着して船紙できな<なる場合が 
ありますので、ごミ主意ください。また、4連郵便八ガキは使用できません。 

@ 本書2目日ページ「給紙□ーラの清掃」 

が封筒の紙種、保管および巧刷環境、巧刷方まによっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し巧 
刷をすることをお勃めします。 

厚紙の紙厚は 81.4 呂 /m 2 を超えて 128g/rn 2 技下のものを指しますが、本書では「82〜 128g/rn 2 」 と記載 
する場合があります。 
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<ss> 


• 用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によっ 
て排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

• 用祇がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セットしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、化ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。また、大量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷 
結果になることを確認して〈ださし、。 

• ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷さ 
れなかったり、用祇が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつ 
セットして印刷して〈ださし、。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給紙ローラ、感化体、定着器）の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンク用特殊紙：スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
郵便八ガキ（インクジェット紙）など 
. アイ□ンプリント紙 

. 他のモノク□レーザープリンク、カラーレーザープリンク、熱転写プリンク、イン 
クジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で EP 刷したプレプリント紙 
. 他のプリンクで一度 EP 刷した後の裏お 
. 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
. モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベルお 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱お、感圧紙、酸性紙、和紙 
.糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
. バインダ用の穴が開いている用紙 
. おり合わせた用紙 

給紙不ち、紙詰まりを起こしやすい用紙 

. 薄ずぎる用紙 （63 呂 / m 2 W 下)、厚ずぎる用紙（郵便八ガキ W クトで164呂 / m 2 W 上） 

. 濡れている（湿っている）用紙 

. 表面が平滑ずぎる（ツルツル、スペスべしずぎる）用紙、粗ずぎる用紙 
. 表と裏で粗ちが大き<異なる用紙 
. おり跡、カール、破れのある用紙 
• お状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
. ミシン目のある用紙 
. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して汲巧ちしている用紙を使用している 

耐熱温度約200度 W 下で変質、変色する用紙 

. 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 

印刷保証領域は、 EP 刷の実行と印刷結果の画質を保証ずる領域でず。用紙の各端面か 
ら 5 mm (封筒の場合は 10 mm ) を除く領域の印刷を保証しまず。 



5 mm * 


5 mm * 


’封筒の場合は 10 mm 


<ss> 


アプリケーションソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合が 
あります。 


用紙の保管 

用紙は W 下の点じを意して保管して < ださい。 

. 直射日光を避けて保管してください。 

. 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

. 用紙を濡6さないでください。 

. 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
. ほこりがつかないよう、包装紙などじ包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 


普通紙は本機下部の用紙カセットと正面の MP トレイどちらにもセットできまず。特 
殊紙は MP トレイにのみセットできまず。 


A 日サイズの厚祇、郎便ハガキ、往復郵便ハボキ、封筒（洋お0号、洋お4号、 
長お3号、角お2号、角お3号)、または不定:お紙の場合、一を時間内に印刷 
30枚を超えた段階で印刷速度が半分またはそれ政下になります。その場合は、 
10分程度印刷をイ木止すれば元の印刷速度に復帰します。 
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各給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りでず。特殊紙を使用ずる場含は、必 
ず MP トレイにセットしてください。また、特殊紙は用紙別にセットち法や注意事項 
が異なりまずので t (下のページを参照してください。 

な 本書219ページ「特殊紙への巧刷」 


給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

() 内は省略表記です。 

紙厚 

容量‘ 1 

MP トレイ 

普通紙 

A 3、 A 4 A 日、巨4、巨日、 Letter ( LT )、 

目4〜 

81.4 s / m 2 

30 枚で 




Half-Letter ( HLT ) 、 Legal 
( LGL) 、 Government Letter 
( GLT) 、 Government Legal 
( GLG)、Executive ( EXE )、 F 4 






郵便八ガキ 

100 X 148 mm (ハガ丰） 

190 g / m 2 

10 枚で 



往復郵便八ガ丰 

148 X 200 mm (W ハガキ） 






封筒 

洋お日号、洋お4号、長お3号、 
をお2号、角お3号 

7日〜 

85 g / m 2 

日枚で 



厚祇で 

A 3、 A 4 八日、巨4、巨日， Letter ( LT )、 

82〜 

128 g / m 2 

10枚*2 


特 


Half-Letter ( HLT ) 、 Legal 





郝 


( LGL) 、 Government Letter 







( GLT) 、 Government Legal 
( GLG)、Executive ( EXE )、 F 4 






ラペル祇 

M、Letter ( LT ) 

82〜 

128呂 / m ? 

10枚で 



OHP シート 

A 4 、Letter ( LT ) 

100 s / m 2 

10枚で 



不定お紙’ 4 

幅： 10 日〜 297 mm 

目4〜 

81.4 g / m 2 

30枚で 




長さ： 148 〜 42 日 mm 

82〜 

128 g / m 2 

10枚で 

用紙カセット 

普通紙 

A 3、 M 、 A 5、 目4、巨己、 Letter ( LT )、 

目4〜 

81.4 g / m 2 

2日日枚*巨 




Legal ( LGL ) 





*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚撒表示まででず。最大枚数表示を超えてセットした場合 
は、給紙不良などの原因となります。 

がセットできる枚数は使用麗境によって異なります。総厚 3 mm までセット巧能です。 

が厚紙の紙厚は 81. 4旨/ m 2 を超えてじ8呂 / m 2 L ソ下のものをおしますが、本書では「82〜じ8呂 / m 2 」 と記載 
する場合があります。 

w 不定お紙に印刷する場合は、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスクム用祇サイズを設定してか6 
印刷して < ださい。 

がセットできる枚数は使用麗境によって異なります。総厚 22 mm までセット巧能です。 
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用紙カセット への 用紙のセット 

本機に標準装備されている用紙カセットじセットできる用紙の種類や容量について 
は、 W 下のページを参照してください。 

面 本書206ページ「各給お装置にセットできる用紙サイブと容量」 

用紙カセットに用紙（普通紙）をセットずる場合は、 W 下の手順に従ってください。な 
お、セットできる用紙サイブは、 A 5、 A 4、 A 3、 B 5、 B 4 、Letter ( LT)、Legal ( LGL ) 
でず（普通紙でもその他の用紙サイズはセットできません)。 

0用紙カセットをプリンタか5取りタトします。 

© 用紙カセットの先端を少し持ち上げながら引き化しまず。 



②用紙カセツトを手前に引き化して、先端を少し持ち上げながら引き抜きまず。 
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0 用紙カセットのカバーを取りかします。 



0用紙サイズに合わせて用紙カセット①サイズを調整します。 

A 5、 A 4、 B 5、 Letter 儿 T ) サイズの用紙をセットする場合 

用紙カセットを延長ずるあ要はありません。〇へ進んでください。 

A 3、 B 4 、Legal ( LGL ) サイズの用紙をセットする場合 

用紙カセツトを引き伸ばずを要がありまず。 

① □、ソクレバーを 解除しまず。 



③用紙カセツトの後部を止まるまで引き化しまず。 
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③ □ツクレバーを 固をしまず。 
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0 ロックレバーを解除して、用紙ガイド（左ち）を広げます。 

①ち側の用紙ガイドクト側に付いている □、ソ クレバーを解除しまず。 

③ち側の用紙ガイドをつまんで外側へずらずと、左側の用紙ガイドも広がりまず。 



0印刷する面を上じして、用紙をセットします。 

. 普适紙で250枚までセットできまず。実隐じセットできる用紙の枚数は、用紙の種 
類によって異なりまず。 

. 用紙サイズによって、用紙をセットずるち向が異なりまず。 



A ■ゴ H 用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように—ま意し 

百、てくだ さし、。 蓮い用紙の側面は紛利な状態になっていてを険です。 
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最大セット枚数表示を超えて用紙カセットー杯になるまで無理に用祇をセット 
しないで〈ださし、。正常に給紙できず、紙詰まりの原因となります。 



最大セットネを数の 
表示（ V の下端）を 
越えてセットしな 
いでくださし、。 


セットできる最大枚数など詳しい用紙情報については，攻下のぺージを参照し 
て〈ださし、。 

ぶ本書340ページ「プリンタの仕様」 


〇用紙ガイド（左ち）を用紙サイズに合わせて、ロックレバーを固定します。 

© ち側の用紙ガイドをつまんで内側へずらずと、左側の用紙ガイドも狭まりまず。 
②ち側の用紙ガイド外側に付いている□ックレバーを固をしまず。 




ロックレバーは也、ず固定してくださし、。 

左右の用祇ガイドが用祇サイズと合っていることを確認してくださし、。用紙 
ガイドが用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合が 
あります。 
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Q カバーを用紙カセットじ取り付けます。 
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® 用紙カセツトをしっかりと奥までプリンタじ差し込みます。 



W 上で用紙カセツト への 用紙セツトは終了でず。 


MP トレイへの用紙のセット 

MP (マルチパーパス）トレイじは、本機で使用できるずべてのサイブと種類（普通紙 
および特殊紙）の用紙がセットできまず。 MP トレイに用紙をセットずる場合は、じ(下 
の手順に従ってください。セットできる用紙の種類や容量については、 W 下のページ 
を参照してください。 

面 本書206ページ「各給お装置にセツトできる用紙サイズと容量」 



/、ガキやまホ筒など巧み紙をセットする場合は、化ずな下のページを参，照してく 
ださし、。 

ぶ本書219ページ「特巧紙への印刷」 


〇 MP トレイを開きます。 
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0 用紙サポートを引き出します。 

〇で A 4 などの用紙を横置きにセツトずる場合で、 MP トレイから用紙がはみ化る場合 
は、用紙サポートを引き化しまず。 



〇 
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O 印刷する面を下にして、用紙を MP トレイのガイドに沿ってセットします。 

. 普通紙で30枚までセットできまず。実際にセットできる用紙の枚数は、用紙の種類 
によって異なりまず。 

. 用紙サイブによって、用紙をセットずる方向が異なりまず。 

. 八ガキなど特殊紙の用紙セット方向につていは、 W 下のページを参照してください。 
面 本書本書219ページ「特殊おへの EP 刷」 


横長にセットする定形紙 

縦長にセットするをお紙 

A 日、 A 4、 目日 、 Letter ( LT) 、 Executive ( EXE ) 、 
Government Letter ( GLT ) 

巨4， A 3、 Half - Letter （ HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 
Government Legal ( GLG )、 F 4、 郵便ハガキ、往復 
郵便八ガキ、封筒(洋お0/4号、長お3号、角お2/3号） 




A を意 

用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意し 
て〈ださし、。薄い用紙の側面は鋭利なが態になっていて危険です。 
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最大セット枚数表示を超えて用紙ガイドー杯になるまで無埋に用紙をセットし 
ないでくださし、。正常に給祇できず、紙詰まりの原因となります。 



最大セ’ソト枚数の 
表示（ V の下端）を 
越えてセツトしな 
いでくださし、。 


セットできる最大枚数など詳しい用紙情報については，攻下のぺージを参照し 
て〈ださし、。 

本書340ページ「プリンタの仕樵」 


0 左ち①用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。 



0 MP トレイにセットした用紙サイズを、プリンタドライバで設定します。 

設定ち法の詳細は、 W 下のページを参照して<ださい。 

苗 Windows :本書50ページ「[プリンク設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書135ページ「[プリンタ設走:]ダイア□グ」 

岛 Mac OS X :本書193ぺージ 「 EPSON リモートパネル！」 

W 上で MP トレイへの用紙セツトは終了でず。 
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給紙装置の優先順位 

プリンタドライバの設定で、給お装置を[自動]に設定ずると、印刷実行時にプリン 
夕が各給紙装置の用紙サイズを次の順番で調べ、プリンタドライバで設定した用紙サ 
イズと一致ずるサイズの用紙がセットされている給お装置から給おしまず。巧めじ見 
つけた給お装置の用おがな<なった場合、同じサイブの用紙がセットされている、次 
の給お装置に自動的に切り替えて給おしまず。 

. プリンタドライバの[プリンク設を]ダイア□グで[給紙自動違択]を[用紙カセッ 
卜を優先](初期設定）に設定した場合の優先順位は W 下の适リでず。 



. プリンクドライバの[プリンタ設走]ダイア□グで[給紙自動逞択]を [ MP トレイ 
を優先]じ設走した場合の優先順位は W 下の通りでず。 



普通おの場合、 W 下の枚数を連続して給おできまず。 


給祇装置 

セット枚数 

合計セットネ女数 

MP トレイ 

3日枚 

3日枚 

用紙カセット 

2日日枚 

28日枚 
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が紙方法について 

本機は EP 刷面を下（フェイスダウン）にしてプリンタ上部の排紙トレイに排おしまず。 
普 a お（お厚64呂 / m 2 の場合）の場合で250枚まで排おできまず。 
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特巧紙への印刷 


ここでは、八ガキなど特殊紙への印刷方まについて説明しまず。特殊紙は、 MP トレイ 
にセットしてください。用紙カセットからは巧刷はできません。 

面 本書213ページ 「 MP トレイへの用紙のセット」 


特殊祇に印刷する場合は、攻下の設定、操作、説明を也、ずお守りください。印 
刷不良の原因となります。 



• 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅〈なります。これは、 
特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っ 
ているためです。 

• ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷さ 
れなかったり、用祇が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつ 
セットして印刷して〈ださし、。 


八ガキへの印刷 


郵便八ガキ、往復郵便八ガキを使用できまず。なお、往復郵便八ガキは折り跡のない 
ものを使用してください。 



]^ソ下のハガキは使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になります。 
. インクジてットプリンタ用のき用ハガキ 
. 表面に特殊コート、糊かけが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱乾写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に析リ跡のあるハボキ 

. 私製ハボキ、絵ハガキなどの厚い（190呂 / m 2 を超える）ハガキ 
• 湛押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
. イ也のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハボキ（反りを修正してご使用ください。） 

. 絵入りハガキ（絵柄裏移り防止用の粉が給祇口ーラに付着して給祇できなく 
なる場合があります。） 
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< 例：宛名面に印刷する場合> 



セットお数：10ネ女または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下 
セット方向： 

郵便ハボキ、往復郵便ハボキは縦長にセット 


<ss> 


• 印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの 
確認をしてくださし、。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を觀ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷する場合は、ハガキの 
反りを直してからプリンタにセットして〈ださし、。 

• 印刷する面を下に向けてセットしてくださし、。宛名印字をする場合は、宛名 
面を下にしてセットします。 

• 郵便ハガキ、往復郵便ハガキの場合、一を時間内に印刷30枚を超えると印刷 
速度が半分またはそれじ^下になります。ただし、 10 分程度印刷を休止すれ 
ば元の印刷速度に復帰します。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ハガキ100 X 148 mm ] 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS 9 

用お設定 

巧紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS X 
( v 10.21^： (降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

印刷設を 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

往復郵便パガキ 

Windows 

基本設を 

用紙サイズ 

[往復八ガキ 148 X 200171171] 

給祇装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS 9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給祇装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS X 
(viasia 降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

印刷設を 

給祇装置 

[ MP トレイ] 
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八ガキの「パリ J 除まについて 

八ガキによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給おできない 
場合がありまず。 EP 刷ずる前に八ガキ裏面をお認し「バリ」がある場合には W 下のち 
法に従って除去してください。 

八ガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印ち向 
じ1〜2回こずり、「バリ」を除去しまず。 




「バリ」除去の隐に発ちした紙巧をよく化ってから給紙してください 。ハガキに 
紙巧が f 寸着したままを合紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
で一用紙をおおしなくなった場合は、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照して 
給紙口ーラをクリー ニン グしてくださし、。 
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封筒への印刷 

本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お〇号、洋お4号、長お3号、角お2号、角お 
3号でず。紙厚は 75 g / m 2 〜 85 g / m 2 のものをお勧めしまず。封筒の品質は、製造メー 
力一によって異なりまず。 封筒の紙種、 保管および印刷環境、巧刷方法によっては、し 
わが目立つ場合がありまずので、事前に試し印刷ずることをお勧めしまず。また、大 
量の封筒を購入ずる前にも、必ず試し巧刷をして、印刷の状態を確認してください。 



■^ソ下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 
特に糊付け加工が施されている圭ホ筒は、致命的な故障の原因になる場合があり 
ますので絶がに使用しないで〈ださし、。 

• 封•の部分に糊かけ加工が施されている封筒 
• 湛押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
. イ也のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
. 二重封筒 
. 窓付きの封筒 

• 耐熱温度約200度 L ソ下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 


<例：宛名面に印刷する場合> 

長お3号、角形2/3号 



セット枚数：日がまたは総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下（封筒裏面を上） 

セット方向：縦 

洋形0/4号：フラップ部を閉じて縱長にセット 
長形3号、角形2/3号：開けたフラップ部が給祇で向 
におして後でになるように、縦長にセット 



洋お0/4号の封筒裏面（フラッ 
プ側）には印刷できません。 


cs> 


• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

• 圭ホ筒（洋开さ0号、洋お4号、長お3号、角お2号、角お3号）の場合、一を時間 
内に印刷30がを超えると印刷速度が半分またはそれに旗下になります。ただ 
し、10分程度印刷をイ木止すれば元の印刷速度に復帰します。 
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プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

辟お 日 号120 X 23日 mm ]、 [洋お4号 
10 己 X 235 mm ]. [長お3号 じ日 x 
235 mm ]. 拍お2号 24 日 x 332 mm ]、 
[角お3号 21 6 X 277 mm ] 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋お日号]、[洋お4号]、[長お3号]、 
[角お2号]、[角お3号] 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS X (Vi 0.2 則避） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[洋お日号]、[洋お4号]、[長お3号]、 
[角お2号]、〔角お3号] 

巧刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 


<ss> 


本機で使用可能なを肝きサイズ凹外の封筒を使用する場合は、[ユーザーを義サ 
イズ] (Windows) / [カスタム用祇サイズ] (Mac OS) で登録して使用して 
くださし、。また、[用紙種類]は幅紙]に設をして印刷してください。 

印刷結果が思う向きにならない場合は、 [180 度回転] (Windows) / [180 度 
回転印刷] (Mac OS 9*) をご利用〈ださし、。 

* Mac 0 S 9. X でのみ設定できます。 MacOSXv 10.2 む降では設定できません。 

逸 = Windows :本書 33 ぺージ「[応用設赶ダイアログ」 

ピ贵 Mac OS 9 :本書 107 ぺージ「[用紙設定]ダイアログ」 
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厚紙への印刷 

本機では、厚紙は厚さ 82 〜 128 g/m 2 の用紙に EP 刷ずることができまず。厚紙の品質 
は、製造メーカーによって異なりまず。大量の厚紙を購入ずる前や大量の印刷を行う 
前には、をず試し印刷をして、 EP 刷の状態をお認してください。 

* 厚紙の紙厚は 81.4 g / m 2 を超えて 128 g / rn 2 虹下のものを指しますが、本書では「82〜 128 g / rn 2 」 と記載 
する場合があります。 



セットネ女数：10おまたは総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下 

セット方向：横長または縱長佣紙サイズにより異なる） 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイプを設 
定 



給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

晤祇] 

Mac OS 9 

用祇設を 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設 
を 


プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

晤祇] 

Mac OS X (V 10.21 ■如を） 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設 
定 


印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

晤祇] 
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ラベル紙への印刷 

本機では、 A 4 または Letter ( LT ) サイブのラベルお（モノク□レーザープリンタ用 
またはモノク□コピー機用のラベル紙）のみ EP 刷ずることができまず。ラベル紙の品 
質は、製造メーカーによって異なりまず。大量のラベルおを購入ずる前や大量の印刷 
を行う前には、をず試し EP 刷をして、印刷の状態をお認してください。 



な下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
. -部がはがれているラベル紙 
. 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル紙 
. インクジェットプリンタ用のラベル紙 



セット枚数：10枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ) 
印刷面：ラベルが貼ってある面を下 
セット方向：横長 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設を 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ], [LT 8.5 x 11 in ] 
(巧刷デーをで設定した巧紙のサイズを 
設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4]、[ Letter ] 

(印刷デーをで設定した巧紙のサイズを 
設定） 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

Mac OS X (Vi 0.2 切降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[ A 4]、 [レター] 

(巧刷デーをで設定した巧紙のサイズを 
設定） 

な!刷設を 

給紙装置 

[ MP トレイ] 


<SS> ' 


モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用のラベル紙を使用し 
てください。 

紙が厚い （82 〜 128 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用祇種類]を[厚 
納に設をしてください。設赴こついては、じ(下のぺージを参照してくださし、。 
ピ贵本書224ページ「厚紙への印刷」 
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OHP シートへの印刷 

本機では、 A 4 または Letter ( LT ) サイブの OHP シートのみ印刷ずることができま 
ず。 OHP シートの品質は、製造メーカーじよって異なりまず。大量の OHP シートを 
購入ずる前や大量の印刷を行う前には、をず試し EP 刷をして、印刷の状態をお認して 
<ださい。 



OHP シートは、手の脂ががかないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いくだ 
さい。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。 
印刷直後の OHP シートは熱くなっていますのでご注意ください。 
カラー複写機やカラーぺージプリンタ/インクジエツトプリンタま用の OHP 
シートは使用しないでくださし、。故障の原因となります。 



セット枚致：10枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下 
セット方向：横長 


< 53 > 


. モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー磯用の 0HP シートを使 
用してください。 

. 0HP シートにか属している説明書などで表裏を確認してください。表裏があ 
る場合は、表面を下に向けてセットして〈ださし、。 

. 0HP シートは、種類によって用紙厚が異なります。給紙が正常に行われない 
場合や、エラーが発生する場合は、セットするが数を減らしてください。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設を 

用紙サイズ 

[A4 210 X 297mm], [LT 8.5 x 11 in] 



給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[A4]、[Letter] 


プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS X 〔 VI 日. 2 切降） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[A4]、 [レター] 


巧刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 
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不定お紙への印刷 

本機で使用できる不定お紙のサイズは、 W 下の通りでず。 

• 用紙幅：100.0〜297.0 mm (3.94 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜 420 mm (5.83 〜1 6.53 インチ） 

大量の不定お紙を購入ずる前には、'必ず試し印刷をして、印刷の状態をご確說<ださい。 



不を形紙に印刷する場合は、也、ずプリンタドライバの[ユーザー定義サイズ] 
( Windows ) / [カスタム用紙（サイズ ）] (Mac OS ) で用紙サイズを指をし 
てください。用祇サイズの異なるを形紙などを選択して印刷し続けた場合、 
プリンタ内部のを着器が破損する場合があります。 

プリンタドライバの[ユーザーを義サイズ] ( Windows ) / [カスタム用紙 
(サイズ )] (Mac OS ) で指をしたサイズと也、ず同じサイズの用紙をセットし 
てくださし、。で一指をと異なるサイズの用紙を給紙すると、紙詰まりやエラー 
が発生します。 正しい用紙をセットしてから、印刷データをキャンセルする 
かカバーを開閉して〈ださい。 

ぶ Windows :本書87 ぺージ 「印刷の中止方ま」 

な Mac OS 9 :本書1日0ページ「印刷の中止方ま」 

な Mac OS X :本書197 ページ 「印刷の中止方ま」 



セ’ソトネな数 

普通紙： 30ネ女または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
厚紙：10ネ立または総厚 2.6 mm ( MP トレイのみ） 

印刷面：下 

セット方向：横長または縱長佣紙サイズにより異なる） 


不をお祇の場合、一を時間内に印刷30枚を超えると印刷速度が半分またはそ 
れ]^ソ下になります。ただし、10分程度印刷を休止すれば元の印刷速度に復帰し 
ます。 


使田可能な田紙と給紙/が紙一 227 








プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ユーザー定義サイズ〕で設定 



給紙装置 

[MP トレィ] 



用紙種類 

セットした巧紙の種類に合わせて設定 

Mac OS 9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[カスクム用祇]で設定 


プリント 

給紙装置 

[MP トレィ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定 

Mac OS X (Vi 0.2 切降） 

ページ設定 

巧紙サイズ 

[カスタム巧紙サイズ]で設定 


巧刷設定 

給紙装置 

[MP トレィ] 



用紙種類 

セットした巧紙の種類に合わせて設定 


. アプリケーシヨンソフトで任意の用祇サイズを指をできない場合は、不を形 
紙への剛はできません。 

• 紙が厚い （82 〜 128g/m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用祇種類]を[厚 
紙]に設をしてください。設赴こついては、じ TF のぺージを参照してください。 
ピ贵本書224ページ「厚祇への印刷」 


印刷の手順 

不定お紙への巧刷は W 下の手順で行ってください。 


〇 EP 刷するす定形紙の用紙サイズを[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイズ)] 
としてあらかじめプリンタドライバの〔用紙サイズ]に登録します。 

面 Windows :本書29ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 

面 Mac OS 9 :本書109ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 

巧 Mac OS X :本書1目目ページ「任意の用紙サイズを登録ずるには」 

0 [ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイズ）]で設定した用紙方向に合わせて、 
プリンタに用紙をセットします。 


〇 


く例>「1 50 mm (幅 ）X 21 0 mm (長さ）」 
に設定した場合 


1 50 mm 



く例> に 10 mm (幅） X 1己 0 mm (長さ ） J 
に設定した場合 


210 mm 


150 mm 



印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、〇で登録した[用紙サイ 
スリスト①中サ5選択して、 E 日刷を実行します。 
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添付されているフォントについて 

本製品の CD - ROM じ収録されているバーコードフォント （ Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインストールち法を説日月していまず。 

参 EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..230 
参 TrueType フォントのインストール方法 . 245 
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EPSON /X — コードフォントの使い方 （ Windows) 

a 常バーコードを作成ずるには、デークキャラクク（バーコードじ登録ずる文字）の 
ほかに様々なコードやキャラ々々ホ柜をしたり、 OCR - B * フォント（バーコード下部 
の文字）を指をずるを要がありまず。 EPSON バーコードフォントは、これらのバー 
コードやキャラクタを自動的に設定し、各バーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを簡単じ作成、印刷ずることができるフォントでず。 

* OCR-B :化学的で字認識に用りる目ので開発ちれ JISX 9001におをされた書体のを称。 


EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしていまず 。 EPSON 
バーコードフォントは、本機に同捆のプリンタドライバ上でのみ使用可能でず。 


パーコード 

の規格 

フオント名称 

OCR-B 

チェック 
デジ、ソト * 

備考 

JAN 

EPSON JAN -8 

su 

あり 

」 AN 〔短縮バージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN -8 Short 

あり 

あり 

」AN (短縮パージョン）の、バーの高 
さを短くしたパーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN -13 

あり 

あり 

」/\N (標準パージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN -13 Short 

あり 

あし」 

JAN (標準バージョン）の.バーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あり 

あ y 

UPC - A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あり 

が」 

UPC - E のバーコードを作成します。 

Code 39 

EPSON Code 39 

なし 

なし 

OCR - 目、チェックデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON Codes 吕 CD 

なし 

が」 

EPSON Codes 吕 CD Num 

あり 

あし」 

EPSON Codes 吕 Num 

あり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Codel 28のバーコードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR - 目，チェックデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

2 of 己 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あ y 

あり 

EPSON ITF Num 

あ y 

なし 

NW -7 

(CODA 巨 AR ) 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

OCR - 目，チェックデジ、ソトの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON NW -7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW -7 CD Num 

あし」 

あし」 

EPSON NW -7 Num 

あ y 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あし」 

新郵便番号に対応したバーコードを 
作成します。 


* チェックデジツト：読み取りの正お性を保つために，巧をの計富まに基づいて計算された丰ヤラクタ。 
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注意事頂 

トナーの濃度やお質あるいは、お使いのアプリケーションソフトウェアによっては、印 
刷されたバーコードが読み取り機で読み取れない場合がありまず。お使いの読み取り 
機で認識テストしてからご利用いただくことをお勧めしまず。 

プリンタドライバの設定について 

バーコードを EP 刷ずるには、プリンタドライバで次のように設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設定値 

基本設定 

割り付け 

チェックなし （ OFF ) 

応用設定 

拡大/縮小 

チェックなし （ OFF ) 

応用殼定 

〔応用設定一詳細設を） 

EP 刷品質 

局品質（目日 0 dpi ) 

応用設定-詳細設定 

トナーセープ 

チェックなし （ OFF ) 


义字の装飾/配置について 

• 文字の装飾(ボールド/イクリック/アンダーライン等)、網掛けは巧わないでください。 
. 背景をは、バーコード部分とのコントラストが低下ずる色を避けてください。 

. 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度 W 外は指走しないでくだ 
さい。 

• 文字圍隔の変更は行わないで<ださい。 

. アプリケーションソフトが文字围隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単 
語聞隔の自動調整機能を持つている場合、その機能を使用しないように設走して< 
ださい。 

. 文字の縱あるいは横ち向のみを化大/縮かしないで<ださい。 

. アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 

(例< =〉皆け） 


入力時のミ主意について 

. バーコードフォントを違択したままスぺースを入力ずると、スぺースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

. アプリケーションソフトウェアで改行を示ずマークの表示/非表示を違択できる場 
合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやずいよう、改行マークが表示さ 
れる設をで使用ずることをお勧めしまず。 

• 入力した文字をバーコードに変換する隐に、バーコードとして'必要なキャラクタを自 
動的に追力日するため、バーコードの長さは文字入力時よりわ長くなる場合がありま 
す。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。 

. バーコードのフォントサイズは、本書「各バーコードについて」の表中に記載され 
ている保記サイズで作成していただくことをお勧めしまず。保記サイズ W 外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがありまず。 

面 本書237ページ「各バーコードの概要」 
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システム柔件 

EPSON バー〕ードフォントをご利用いただくには、 Windows でのシステムを件のほ 
かじ W 下のを件がを要でず。 

面 本書338ぺージ 「 Windows システムを件」 

八ードディスク：15〜 30 KB の空き容量（書体ごとに異なりまず） 


パーコー ドフォントのインス I ル 

Q Windows を起動してか 5、 EPS 0 N ブリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータじ 
セットします。 

0ウィルスチェックブ□グラムに巧処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を再開しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みまず。 


クリック 

します 



上記の画面が表示されない場合は、 [マイコン ピユータ]- [ CD - ROM ] - 
に PSETUP . EX 日をダブルクリックしてくださし、。 


0使用許諾契約書の画面が表示された5内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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O [ソフトウエアのインス!ル]を選巧して々じ進みます。 


… -XXXX 


善 W 下の項目から S 巧して<ださい 


クリック. 

します 


— ソフトウェアのインス!'ール 
-マニュアルを見る 
- LPT 接镜時の巧則の高速 化- 


I 


Windows 2000 / XP をお使いの場合のみ表示されます。 
詳細については、凶下のページを参照してください。 
包"本書80ぺージ「バラレルインターフェイス接続時の 
印刷の高速化」 


EPSON 


〇 [選巧画面]をクリックします。 


LP-XXXX 


クリック. 

します 


#インストールするソフトクエア 

m 「インストール J とは、ソフトウ王アをコンピユータじ«れ&む斤«のことです， 

4ブリンタドライバ/ EPSON ブリンタウィンドウロ 
4ユーザー ブガイド 

>> ユーザー 登録 rWvEPSONJ アシスタント 
•/バーコードフォント 
J EPSON TrueType フォント (8 查体） 

■J 0CR-B TrueType フォント 
J EPSON Web-To-Page 
V Adobe Reader 


上 E ソフトウロ*イン; W—J ん *T . インン♦かわクレてイン:レ Tte か、 


EPSON _ 这巧田单 J 


■戻る」 


~ インスト — ル j 
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0 む下の画面が表示されたら、〔パーコードフォント]にチIックを付けて〔インス!''一 
ル]をクリックします。 


①チ：!：ツク 
して 


LP-XXXX 


#インストールずるソフトクエア 

m 「インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ賴み a む巧*のことです， 

- ブリンタドライバ / EPSON ブリン》ウィンドウロ 
ーユーザースガイド 

-ユーザー 豈録 「 MvEPSONJ アシスタント 

-^^7 バーコードフォント 

— EPSON TrueType フ 3 ノト (8 書体） 

— OCR-B TrueType フォント 
— EPSON Web-To-Page 
"Adobe Reader 


EPSON メイン画面 



©クリック 

します 


そのイ也の項目（プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウロなど）がイ 
ンストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してくださぃ。各項目をク 
リックすることで、チェックする/しなぃが切り替わります。 

〇 EPSON バーコードフォントの使巧許諾契約書の画面が表おされた5巧容を巧認し、[同 
意する]をクリックします。 

Q インス!-―ルするバーコードフォントをチェックして[セットアップ実行]をクリッ 
クします。 

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックを外してください。インス 
トールされません。 



クリックします 


Q インス!-―ル終了のダイアログが表示された5、 [0K] をクリックします。 

0インス!ラの終了画面が表示された5、[終了]をクリックします。 

W 上で EPSON バー〕ードフォントが Windows のフォントフオルダにインストール 
されました。 
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パーコー ドの作成 

ここでは Windows XP じ添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON バー〕ードフォントの 
印刷手順を説明しまず。 

〇ワードパッドを起動し、バーコード変換するで字をすべて半ち （1Byte) で入力します。 



入力します 


0入力した文字をマウスでドラッグして選巧します。 

選択した範囲が反転表示になりまず。 



選がします 


0 [書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 



©クリックして 


③ク U ック 
します 
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〜ルブをを示するこは、 FI キ - を巧してくだな、。 


X- I ■ 1 '• 2 • i 3 I • 4 • I ■ 5 i • 6 • I 7 i 8' I • 9 i 10' I -11• I ■12' I '13 • I -14 • 


[EPSON Co か 39 CD Num ィ於 イ I vl B / U 磨 [ p ： I 宣皇ミ； 


ファイルを）活実遐ま示な）巧入をきなり〉ヘルプ(ぶ 

D ぶ Q 昼丘 M も电ち >0を 


0入力したで字が、モニタ上で次のようじバーコードフォント表示されていることを確 
認します。 


Q 印刷を実行します。 


入力したデータがバーコードとして印刷されまず。 


ドキュイシト-ワード"9ド 


<33> 


入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 
は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
み取りはできません。 


〇 〔フォント]の一覧から E 口刷したい EPSON パーコードフォントを選択し〔サイズ]で 
フォントのサイズを設定し、 [0K] をクリックします。 


1 フォント 


回国 1 

フォントるの： 

ス w ルの 

サイズを 1 

1 EPSON Code39 CD Num 

n m ■ 

i 面 i 「 OK 4^ 


①選巧して 



24 

26 

巧 

48 - 

72 、 




□ 恥 !;' 肖し巧(り 
□ 下摄<の 
をめ)： 


lAasbvvzz 

—お V 」 

スぞか卜松： 


1 欧文 ペ 


これは TrueType フォントです，ブリン化画面の巧でで间 L； フォントをほ用します。 


- 感クリックします 
-感選 巧して 


<5£> 


推巽または使用可能なフォント（キャラクタ）サイズは、バーコードフォン 
卜の種類と 0 S のバージョンによって異なります。 

ピ贵本書237ぺージ「各バーコードの概要」 

アプリケーシヨンソフトによっては、フオントの選択肢をそのフオント自身 
で表示する場合があり、バーコードフォントが正常に表示されないことがあ 
ります。 


—— R 
—— E 

—— T 
—— N 
- 1 

—— R 
—— P 

——- 
—— R 
—— E 

—— S 

——冉 

—— L 
——- 

—— N 
——〇 
—— S 

—— P 

— E 
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各パーコードの概要 


各バーコードの仕様や、入力ずるデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関ずる文献を参照してください。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン） 

. JAN - 8はりに X 0 日日1」として規格化された」 AN の短縮パージョン〔8巧）です。 

. EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタをき動的に挿人するため、入力ずるキャラクタは 
7巧です。 


入力巧能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラククのサイズ 

己2〜13日が (Windows 2000/ XP/Server 20日3は9目がまで） 

保証サイズは己か t 、 6己が（標準)、目7.己が、13日が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ • OCR - 巨 • センターバー 


入力時 

EPSON JAN -8 に変換 

1234567 


2 

54 

56 

7 


JAN -8 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン) 


. JAN - 8 Sho ^ t は JAN -8のバー〕ードの高さを標準ポィントで11 mm にしたもので、ぞれ切外は」 AN -8と同 
じ仕様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などじ使用します。 

. 日本国内でのみ使用可能です。」に XO 日日1では定め6れていません。 


入力巧能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

人力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

：36〜目日が 


保証サイズは3目が、45が（標準)、目7.日が、90が 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードパー 
• チェックキヤラク每 • OCR - 巨 • センターバー 

入力時 fEPSON JAN -8 Short に蛮換1 巧刷 


印刷例 


1234567 


234567 
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JAN -13 (標準バージョン） 


JAN -13 は rJ に X 日日日1」として規格化された」 AN の標準パージョン （13 巧）です。 

EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキヤラククを自數的に挿人するため、入力するキヤラク女 
は12析です。 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力するキャラクタの巧数 


12巧 


キャラクタのサイズ 


目日〜15日が (Windows 2000/ XP/Server 2日日3は9目 pt まで） 
保証サイズは目0が、75が（標準)、112.5 pt . 15日が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、人力は不要です。 


. レフト/ライトマージン 
• チェックキャラクタ 


レフト/ライトガードバー 


OCR - 巨 


センターバー 


印刷例 


入力時 


123456789012 


EPSON JAN -13 に変換 


234567890 2 


印刷 


'I 


JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン） 


J 八 N -13 Short は」 AN -1 3のバー〕ードの高さを標準ポイントで11 mm にしたもので、それ(外は」八 N -13 
と同じ仕様です。 

バーコードを挿入ずるスペースがせまい場合などに使用します。 

日本国内 でのみ 使用可能です。」に XO 日日1ではをめ6れていません。 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力するキャラクタの巧数 


12巧 


キャラクタのサイズ 


目〜目〇が 

保証サイズは3目が、4日が（標準)、目7.日が、9日 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


レフト/ライトマージン 
チェックキャラクタ 


レフト/ライトガードバー 


OCR - 巨 


センターバー 


印刷例 


入力時 


123456789012 


EPSON JAN -13 Short に変 
換 


234567890 


印刷 


JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,, 

" 234567 " 89012 8 " 
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UPC-A 


UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制をされた UPC-A の Regular タイプです。 (UPC 
symbol Specification Manual ) 

Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力するキャラクタの巧数 


11巧 


キャラクタのサイズ 


目日〜15日が (Windows 2000/ XP/Server 2日日3は9目 pt まで） 
保証サイズは目0が、75が（標準)、112.5 pt . 15日が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


レフト/ライトマージン 
チェックデジット 


レフト/ライトガードバー 
OCR-B . センターバー 


印刷例 


入力時 


12345678901 


EPSON UPC-A に変換 


»45678 Hi 


印刷 


11111 

23 がが 7890 ‘ 


UPC-E 


UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定:された UPC-A の Zero Suppression 
〔余分な日を削隙）クイプです。 (UPC Symbol Specification Manual ) 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力するキャラクタの巧数 


6巧 


キャラクタのサイズ 


目日〜15日が (Windows 2000/ XP/Server 2日日3は目目がまで） 
保証サイズは目日が、7日が（標準)、112.5 pt 1日日が 


次のものは自動的【こ挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

. OCR - 目 . チェックデジ、ソト . ナンパーシステム「日」のみ 


印刷例 


入力時 


123456 


EPSON UPC-E に変換 


23456 


印刷 
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Cocle 39 

. Cocle 39 はし1に X 0 日日3」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - 巨の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラク女の巧数が大きい場合、 EPS 日 N バー〕ードフォントは Code 39 の仕様に従ってバー〕一 
ドの高さがバーコード全長の1日％じ(上になるようじ自動的に調整します。このためパーコードの周囲に女 
字がある場合，バーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

. スペースを"(アンダーライン）じ割り当てています。スペースを表ずパーコードを人力したい場合は、 
〔アンダーライン）を人力してくた’さい。 

.1 巧に2つじ(上のバーコードを人力する場合、バーコード間は TA 巨で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、バーコードフォントじ(かのフォントを選択して人力してください。 Code 3 目を選択したままスペー 
スを人力するとスペースがバーコードの一部となリバーコードとして使用できません。 

入力巧能なキャラクタ 

英数字 〔 A 〜 Z 、 日〜 9) 

記号 - スぺース$ /十％) 

人力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - 巨なしの場合： 2目が上 
保証サイズは2目が、日 2 pt 、 78が、104が 

OCR - 巨ありの場合：；3目が上 

保証サイズは3目が、72が、1日8が、144が （Windows 2000/ XP/Server 2003 
は9目がまで） 

次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、人力は不要でず。 

. 左/ちクワイエットソーン . スクート/ストップ丰ャラクを . チェックデジ、ソト 

巧刷例 

人力時 

EPSON Code 39 じ蛮賴 

印刷 

1234567 

1 1 1 1 1 i 1 

1 2 3 4 5 6 7 

111111 1 

1111111111 

EPSON Codes 目 CDNum じ変 
換 

巧刷 

mil 

1234567 

圓扉 H 導 pill 
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Code 128 

. Cocle 128 はレに XO 日日4」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはコードセット A 、 巨、 C をサポートしています。入力ずるキャラクタのコー 
ドセットが違中で変わった場合、自動的にコードセットの蛮換コードを挿人しまず。 

. 入力したキャラククの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Cocle 128 の仕様に従ってバー 
コードの高さがバーコード全長の1日％になるようじ自動的に調整します。このためパーコードの周囲に女 
字がある場合，バーコードと重な6ないよう【こ間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末にを在するスペースを削除したり、連揣ずる複数個のスペースをタブな 
どじ置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは.スペースを 
含むバーコードが正し<巧刷されない場合があります。 

. 1行に2つじ(上のバーコードを人力する場合、バーコード間は TA 巨で区切ってください。スペースで区切る 
塌をは、バーコードフォントじ(かのフォントを選択して入力してください。 Code 128 を選択したままス 
ペースを人力するとスペースがパーコードの一部となリパーコードとして使巧できません。 


人力巧能なキャラクタ 

全ての ASCII 女字 （9 日文字） 

人力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

2目〜1日 4 pt (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 

保記サイズは2目が、日か t 、 78が、104が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• を/ちクワイ エツ トソーン • スタート/ストップキャラクタ 


• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジ、ソト 



入力時 

EPSON Cocle 128 に蛮換 

印刷 

巧刷例 

1234567 

iiilii) 

1111111 

11111 

1111111 

III 
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Interleaved 2 of 5 

• Interleaved 2 of 己は、アメリカで規格化されたものです 。 （USS Interleaved 2- of - 日） 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - 巨の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラク女の巧数が大きい場合 EPS 日 N パー〕ードフォントは Interleaved 2〇巧の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の1日％!^^上になるように自動的に調整します。このためバーコードの 
周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように園隔を開けてください。 

.Interleaved 2〇巧は、キャラクタを2個一組で撒います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON バー 
コードフォントは自動的にキャラクをの先頭に日を追加して偶数個になるようにしまず。 

人力巧能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

人力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - 日の有無により異なります 。 （Windows 2日日日/ XP/Server 2日03は 

9目がまで） 

OCR - 巨なしの場合： 2目が上 
保証サイズは26が、日2が、78が、104が 

OCR - 巨ありの場合：；3目が上 
保証サイズは3目が、 72 pt 、 108が、144が 

次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/ちクワイエットソーン . スをート/ストップ丰ャラクを . チェックデジ、ソト 

. 文字列先頭への0の挿人（合計で字数が偶数でない場合のみ） 

巧刷例 

人力時 

EPSON ITF に変換 

巧刷 

1234567 

1111111 

1234567 

I I I I I I I 

国 

111111111 


EPSON ITF CD Num じ蛮換 

印刷 

II II 

1234567 

111111 

12 

11111111 

345670 
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NW -7 ( CODABAR ) 


NW -7 は 「 JISX 日日日3」として規格化されたものです。 

EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - 巨の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

入力したキャラク女の巧数が大きい場合、 EPS 日 N バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがパーコード全長の15%!^^上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周固にで字 
がある場合、バーコードと重な6ないように間隔を開けて<ださい。 

スタート/ストップキャラクろのどち6かを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスタート/ス 
トップキャラクタが同じになるように自動的に挿人されます。 

スタート/ストップキャラクタを人力しない場合は、両ちとも自動的に八を挿人します。 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜9)、記号（一 


+ ) 


入力するキャラクタの巧数 


制限なし 


キャラクタのサイズ 


OCR - 日の有無により異なります 。 （Windows 20日日/ XP / Serve 「 2日03は 
9目がまで） 

OCR - 巨なしの場合： 2目が上 
保証サイズは26が、日2が、78が、104が 
OCR - 巨ありの場合：；3目が上 
保証サイズは3目が、7か t 、 108が、144が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/ち クワイエ。ノト ソーン.スタート/ストップ キャラクタ （入力しない場合） 
• チェックデジ、ソト 


印刷例 


入力時 


1234567 


EPSON NW -7 じ変樓 

巧刷 

I I I I I I I 

1234567 

I I I I I I I 

1111111111111111 

EPSON NW -7 CDNum じ蛮賴 

印刷 

1111111 

1234567 

響 1哪 
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新邸便番号（カスタマ•バーコード） 

. バーコードの詳細じついては、郵政省より発行の資料を参照して<ださい。 

. EPSON パーコードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号巧巧）一新郵便番号 
〔4巧） 一 住所表示番号（バーコードじ蛮換傻13巧まで）人力します。 

. 住所表示番号は人力時は巧数の制限はありませんが、バーコードじ変換後13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧に満たない場合は.13巧になるように末尾にコードを挿人しまず。 

. アプリケーションソフトにおいて、巧刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定して<ださい。 

人力巧能なキャラクタ 

数字の〜9)、葵で字 （ A 〜の、記号 （一) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換德 

13巧を超える巧数ので字は省略されます。 

キャラク每のサイズ 

8〜11.日が 

保証サイズは8が、9が、1日が、11.己が 

次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要です。 

. バーコードの上下左ち 2 mm の空白 

• 人力時の一（ハイフン）の削除 

• スタート/スト、ソプコード 

. 住所表示番号の13巧調整 

• チェックデジ、ソト 

巧刷例 

入力時 

EPSON J-Postal Code に蛮 
鹽 

巧刷 

123-4567 

111121151 1 - 1 141151 161171 

... 11111111 iiiiii 11111 
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TrueType フオントのインストールち巧 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストールち法を説 S 月しまず。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM じは EPSON TrueType フォ 
ントぜ収録されていまず。 TrueType フォントをインストールずることじより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成ずることができまず。 


^ CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規まさ 
れている文字に i かのものも含まれています。 OCR - B フォントのな詰サイズは 
12ポイントです。また、 OCR - B フォントとして読み取り用に使用される隐は、 
トナーがなや用紙の種類によって読み取れない場合がありますので、事前に読 
み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。 


Windows でのインストール 

Q Windows を起動してか 5、EPS0N プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータじ 
セットします。 

0ウィルスチェックブ□グラムに巧処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を再開しまず。 

. ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして々へ 
進みまず。 



クリック 

します 


上記の画面が表示されない場合は、 [マイコン ピュータ]- [ CD - ROM ] - 
に PSETUP . EXE ] をダブルクリックしてください。 
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0 使用許諾契約書の画面が表示された 5 内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
Q [ソフトウエアのインス!ル]を選巧して々じ進みます。 


e 


クリック 

します 


… -XXXX 


♦な下 


な下の項目から9巧して< ださい 

ソフトウ王アのインストール 
■マニュアルを見る 
- LPT 接镜時の印刷の高速化 —— 


Windows 2000 /XP をお使いの場合のみ表示されます。 
詳細については、凶下のぺージを参照してください。 
包"本書80ぺージ「パラレルインターフェイス接続時の 
印刷の高速化」 


1 EPSON W I 


[選巧画面]をクリックします。 


クリック 

します 


LP-XXXX 


ti インストールするソフトクエア 

m 「インストール J とは、ソフトウ王7¢コンピュータじ賴み a む巧«のことです， 

4ブリンタドライバ/ EPSON ブリンタウィンドウロ 
^ IL —ザーブガイド 

4ユーザー登録 「MvEPSONJ アシスタント 
J バーコードフォント 
J EPSON TrueType フォント (8 查体） 

■J 0CR-B TrueType フォント 
J EPSON Web-To-Page 
j Adobe Reader 

W よ E ソフトウロ » インみ — J ん* t . イン; w — ン t かわクレてインレ Tfes い. 

▼ - 

EPSON 3 巧面面 I 戻る 掉 7 I インスト;^, 
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0 む下の画面が表示された5、インス!■'ールするフォントにチェックを付けて〔インス 
I-ール]をクリックします。 


LP-XXXX 


#インストルするソフトウエア 

«「インストール J とは、ソフトウ王アそ3ンピユータに«み込む巧*のことです， 

— ブリンタドライバ / EPSON ブリン》ウィ'ノドウロ 
—ユーザー ブガイト — 

— ユーザー豈绿 「 MvEPSONJ アシスタント 
ーバ ー コ ー ドフォント 



EPSON TrueType フォント （ 8 書体） 
イ OCR-B TrueType フォント 


EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 


*■« ソフトウヴ *■« レ.イン:か一 W タン«クかル T<t か、 


EPSON 


長る J 


I インストー/レ 


Hi— 


透)ク U ' ンク 
します 


そのイ也の項目（プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ！3など）がイ 
ンストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してください。各頃目をク 
リックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 


〇フォントの使用許諾契約書の画面が表示された5内容を確認し、[同意する]をクリッ 
クします。 

フォントのインストールが始まりまず。 

Q インス!-―ル終了のダイアログが表示された5、 [0K] をクリックします。 

[EPSON TrueType フオント （8 書体)]と [ OCR-B TrueType フオント]の両 
方を©で選択した場合は、続けて〇と包を2度繰り返します。 


Q インス!''ーラの終了画面が表示された5、[終了]をクリックします。 

W 上で TrueType フォントが Windows のフォントフォルダじインストールされまし 
た。 
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Mac OS でのインス!ル 

Mac OS 9. x じは liTF の手順で EPSON TrueType フォントがインストールできまず。 
なお 、 Mac OS X への インストールはできません。 


Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータじセットします。 
0 [Mac 0S 9用]インス!ラをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


0ウィルスチェックブ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を再開しまず。 

. ウイルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして々へ 
進みまず。 


〇 


クリック 

します 


LP-XXXX 



使用許諾契約書の画面が表示された5巧容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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0 [ソフトウエアのインス! -- ル]をクリックします。 


ク U ック 
します 


0 [選巧画面]をクリックします。 



ク U ック 
します 


… -XXXX 

#な下の 項目から 9 巧して<ださい 


-^ ►•ソフトウェアの インストール 


■マニュアルをちる 

1 

1 

1 

1 EPSON 

t?T 1 
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O 次の画面が表示されたら 、 [EPSON TrueType フォント （8 書体)]にチェックを付け 
て[インス!-ール]をクリックします。 



①チェック 
して 


③ク U ック 
します 


そのイ也の項目（プリンタドライバなど）がインストール済みの場合は、それぞ 
れのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする 
/しないが切り替わります。 


Q フォントの使用許諾契約書の画面が表示された5内容をお認し、[同意します]をク 
リックします。 

Q [簡易インス!ル]が選おされていることをお認して、[インス!ル]をクリック 
します。 

フォントのインストールが始まりまず。 



①確認して 


⑤クリックします 
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[カスタムインストール]を選がすると、フォントを選巧してインストールでき 
ます。ほ用するフォントをクリックしてチェックを付けて〈ださい。チェック 
の付かないフオントはインストールされません。 



⑤クリックします 


( J ) 次の画面が表示された5、[続ける]をクリックします。 


〇 


このソフトウェアのインスト-ル後，コンピユ—夕 
を巧な巧する‘么巧ボ无9ま了。"病ける"モクリツ 
クすると功な実巧しでいるすべでのアプリケーシ3 
ンを自れ的に巧 T しま了。"年ャンたル"モクリツ 
クすると元の巧おに戻 y ます。 


Q 次の画面が表示された5、[再起動]をクリックします。 


•クリック します 


国； 


インスト—ルボ完了しました。ソフトウエアを実け了るには. 
ンピュ-タモ再お巧する化至があ y ます。"再起財"をク 
クしてコンビユータモ再起れ了るホ.このままちな)インス 
ルを実行する巧をは，"病ける"をクリックしで<ださ 


掃ける I I 


- クリックしまず 


W 上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは、オプションと消耗品の紹介やオプションの設走ち法などを説明していまず。 


参オプシヨンと消耗品の紹介 . 253 

参使用済みトナーカートリッジの回収について . 255 

参通信販売のご案内 . 256 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をしまず。 W 下の記載内容は 
2005年2月現在のものでず。 


パラレルインターフエイスケーフル 


本機のパラレルインターフェイスに接続ずるパラレルインターフェイスケーブルは、 
コンピュータじよって異なりまず。主なコンピュークの機種（シリーズ）でご使用い 
ただけるパラレルインクーフェイスケーブルは、次の通りでず。 


型番 

機種 

メ ーカー 

PRCB 4 N 

DOS / V 仕様機 

EPSON , 旧 M 、 富±通、東若、他各社 

PC -98 NX シリーズ 

NEC 


• お奨ケーブルに(かのケーブル、プリンタ切替機、ソフトウ I アのコピー防止のた 
めのプロテクタ（"ードウエアキー)などを、コンピユータと本機の間に装着す 
ると、プラグアンドプレイやデータ乾送が正常にできない場合があります。 

.ECP モード対応コンピュータを ECP モードで接続する場合、 PRCB 4 N をごほ 
用ください。 


接続ち法じついては「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 


USB インターフェイスケーフル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュークと本機を接続ずる場合は、 W 下の 
オプションのケーブルを使用してください。 


型番 

商品名 

US 巨 C 巨2 

EPSON US 目ケーブル 


USB ハブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続する場 
合は、 コン ピュータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用い 
ただくことをお勤めします。また、お使いのバブによっては動作が不ををにな 
るものがありますので、そのような場合は コン ピュータの USB ポートに直接 
ち続してくださし、。 


接続ち法については「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 
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トナーカートリッジ 

本機で使用可能なトナーカートリツジは次の通りでず。 


型番 

商品名 

寿命 

LPA 3 ETC 16 

ET 力ートリッジ 

各色約目，日日0ぺージ （ A 4、 画よ奉日 96) 

LPA 3 ETC 17 

ET カートリッジ 

各色約1日.0日日ぺージ （ A 4、 画占率日％) 


1 つのトナーカートリツジで目. 00日 ページまたは 1日，00日 ページ （ A 4 サイズの紙に面積比 
で約日％の連続印刷を巧った場合# 1 )まで印刷できまず。ただし、使巧状巧（電源オン/ 
オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/間欠印刷4。により卜 
ナー消費量は異なりまずので、印刷結果から判断して交換ずることをお勧めしまず。 

最良の印刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で日％未满の巧刷を巧った場合でも印刷可能ペー 
ジ数が上記数値より少なくなる場合もあります。使用状況や印刷の化方によってトナーの消費量は異なりま 
す。 

が間夕印刷とは一定の闇隔をおいた巧刷のことです。 


本機は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計 
されています。純正品 L リ外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原 
因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本来の性能が発揮できない 
場合があります。純正品外のものをごほ用したことにより発生した不具合に 
ついては イ呆証いたしませんのでご了承ください。 


• 本機に同個されているトナーカートリッジは、約21000ぺージ （ A 4、 画占率 
日％)相当みの圆ができます。 

. EPSON プリンタウインドウ!3は、トナー残量の目安を表示することができま 
す。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交槪することを 
お勧めします。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表 
示された場合は、すぐに交換して〈ださい。 



交換方法は W 下のページを参照してください。 

ぶ本書258ページ「トナーカートリッジの巧撒」 
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使用済みトナーカートリツジの回収について 


資源のち効利用と地球環境保をのために 



エプソン純正トナーカートリッジは、カートリッジ本体はもちろん、 
その捆包がなどずベてを巧利用できるリサイクル体制を整え、資源の 
有巧利用と廃棄物ゼ□の実現を目指していまず。地球に優しい製品を 
提イ共ずる、エプソンが考える高性能のひとつでず。 


トナーカートリツジの回収については、カートリツジの個包箱と添巧の 
説明書をごお認<だまい 

使用済みトナーカートリツジの個包方法 

使用済みトナーカートリッジの捆包には、ま斤しいカートリッジの捆包箱を使用しまず。 
再捆包のちまについては、カートリッジの捆包箱をご覧ください。 

回収方法 

エプソンでは、環境保全活動の一環として、 

. 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅配便等を利用した回収 

じより、使用;'きみトナーカートリッジの回収を進めていまず。 

回収方法の詳細じつきましては、エプソン純正トナーカート 
リッジの捆包箱に同捆されておりまず「ご案内シート」をご覧 
ください。また、エプソンのホームぺージ 「I Love EPSON 」 

でもご確認いただけまず。 

http :// www . i - love - epson . co . jp / 



環境保全のため、使用済みトナーカートリツジの回収じご協力いただきまずようお願 
いいたしまず。 


使用済みトナーカートリッジ回収によるべルマーク運動 

蜡社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加していまず。学枝単 
位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数 
を学巧へ提供ずるシステムになっていまず。この活動じより資源の有タカま用と廃棄物 
のミ咸少じよる地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っており 
まず。詳細じついてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / 
products / toner /) をご覧ください。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品•オプション品が、お近 < の販売店で入手困難な場合には、エプ 
ソン 0 A サプライ株式会社の通信販売をご利用<ださい （2005 年2月現在)。 


ごを义方法 


インターネットで 

ホームぺージ： http://epson-suDply.jp 

お電話で 

電話番号 ： 0120 - 251- 528 (フ リー ダイ中 ル） 

受が時間： 月〜 金醒日 AMS : 日日〜 PM 目:1己 
±曜日 AM 9: 日 〇 〜 PM 日:日日 

(祝祭日、蝶社指定休日を除 <) 


※電話を号のかけ圍違いにごを意ください。 


お届け方法 


当日配送 

当日 PM 日:30までのごミ主义受イ寸分は.邸曰配送手配いたします（在庫分のみ)。 

お届け予定日 

本州•四国.九州…翌日 

化海道-沖縄…翌々日 


おち仏い方法 


代金引賴 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支化い<ださい。 

クレジットカード 

お取扱いカード： UC 、」 CB ， VISA 、 Master 、 N に OS 

コンビニエンス 

ストア振达 
〔前払い） 

ご注文まり後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。請求書 
到着後、2週闇切内にお振り込みください。ご入金確認德、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ 
または電話にてご確認ください。 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登歸が必要になります。上記ホー 
ムページまたは電話にてお申し込みください。 


送料 

お買い上げ金額の合計が 4.725 円 W 上（税込）の場合は、全国どこへでも送料は無料 
でず。4,725円未満（税込）の場合は、全国一律525円（税込）でず。 


消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品-関連商品のカク□グをおをりいたしまず。カタ□グの函をにつきま 
しては、会員登録がを要じなりまず。入会金、年会費は不要でず。詳細については、上 
記のホームページまたは電話じてご確認ください。 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは、メンテナンスち法や輸を/移動商のを意事項などを説 S 月していまず。 


参トナーカートリッジの交換 . 258 

参プリンタの清掃 . 264 

参プリンタの輸送と移動 . 269 


プリンタのメンテナンス ー 2日/ 













トナーカートリツジの交換 


トナーカートリツジについて 

トナーカートリツジは印刷画像を用紙上にお成ずるトナーの入った装置でず。本機で 
使用できるトナーカートリツジについては、 W 下のページを参照して<ださい。 

面 本書254ページ 「 トナーカートリ ツジ」 

トナーカートリツジの交換時巧 

1つのトナーカートリツジで6,000ぺージまたは10,000ぺージ （ A 4 サイブの紙に面積比 
で約5%の連続印刷を巧った場合‘ 1 )まで印刷できます。ただし、使用状ミ兄（電源オン/ 
オフの回数やお詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/闇欠印刷で）により卜 
ナー消費量は異なりますので、印刷結果か6判断して交換することをお勃めします。 

ホ 1 最良の巧刷品質を確保するためじ、 A 4 サイズの紙に面積比で日％未満の巧刷を巧った場合でも印刷可能ペー 
ジ数が上記数値より少な<なる場含もあります。使用状況や巧刷の仕方によってトナーの消費量は異なりま 
す。 

が間欠印刷とは一定の間隔をおいた巧刷のことです。 


EPSON プリンタウィンドウロは、トナー残量の目安を表示することができます。ただ 
し、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷 
がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換し 
てくださし、。 

ぶ Windows :本書58ぺージ「プリンタのが態をコンピユータでモニタするには」 
Mac OS 9 :本書143ぺージ「プリンタのが態をコンピユータでモニタするには」 
z ^ MacOSX : 本書188ぺージ「プリンタの状態をコンピュータでモニタするには」 


トナーカートリツジ交換時の注意 


A ち女ととトナーカートリツジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
ZIaS n て発义し、火傷のおそれがあります。 


A ご于ゴ C 交換作業中は、指定のプリンタ内部に触れないようにしてください。义傷 
ZIa /±/ Sx または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 


. トナーカートリッジにトナーを補充しないでください。正常に巧刷できないなどの 
原因となるおそれがありまず。 

. トナーのなくなったトナーカートリッジは再利用しないでください。 

. 寒い所から暖かい所に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣らずためホ 
開封のまま1時間 t (上待ってから使用してください。 

. トナーが手やを服にがいたときは、ずぐに水でミ先い流してください。 

. トナーは人体に無害でずが、手やあ服にがいたまま放置ずると落ちにくくなりまず。 
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. トナーカートリツジのトナー付着部には絶巧に手を触れないでください。 



カバーを開けてトナー付着部（水色 
部分）に手を触れないでください。 


トナーカートリツジ巧管上のを意 


A 注意 子供の手の届かないところにな管してくださし、。 


. トナーカートリッジは、をず専用の栖包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してくださ 
し、。 

. 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜85%の環境で保管してください。 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 

使用済みトナーカートリッジの回収について 

資源の有タカ活用と巧球環境保全のためじ、使用;'まみの消耗品の回収にご協力<ださい。 
使用済みトナーカートリッジの回収ち法については、巧しいトナーカートリッジに添 
付されいるご案内シート、または liTF のページを参照してください。 

苗 本書255ページ「使用済みトナーカートリッジの回収について」 

やむを得ず、使用;'きみトナーカートリッジを処分ずる場合は、ポリ袋などに入れて、を 
ず地域のを例や自治体の指示に従って廃棄して<ださい。 


A ちたと t トナ-力-トリッジは、絶がに义の中に乂れないでください。トナーが飛び散つ 
ZlAm n て発义し、义傷のおそれがあります。 


使用済みトナーカートリッジ回収によるベルマーク運動 

蜡社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加していまず。学枝単 
位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数 
を学巧へ提供ずるシステムになっていまず。このま動じより資源の有タカま用と廃棄物 
のミ咸少じよる地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っており 
まず。詳細じついてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / 
products / toner /) をご覧ください。 
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トナーカートリッジの交換手順 

トナーカートリッジの交換は W 下の手順に従ってください。なお、交換の前に、をず 
じ(下のページを参照してを意点をお認してください。 

面 本書258ページ「トナーカートリッジ交換時のを意」 

〇左ち①開閉レバーを引いたまま、前カバーを開けます。 



e 上カバーを開けます。 



プリンタのメンテナンスー 260 







o 


トナーカートリッジを左ちの取っ手を持ってを取りタトします。 




手前（前カバーの内側）にある転写口ーラに帥れないように、斜め上に引き祐 
きます。 


A 苗女と t トナーカートリツジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
ZIa ® n て発义し、火傷のおそれがあります。 


Q トナーカートリツジを個包箱か5取り出して、上下左ちじ3〜4回}辰ります。 



Q トナーカートリツジを平5な場巧に置き、保護シールをゆっくり水平にまっすぐ引き 
なきます。 
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0 トナーカートリッジ①左ち①取っきを持ってプリンタじ取り付けます。 

© トナーカートリッジの両端じある突起部を装着□の両端にある溝に合わせまず。 
②プリンタの奥までトナーカートリッジをしっかり差し込みまず。 
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Q 前カバーを閉じます。 



W 上でトナーカートリツジの交換は終了でず。 
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プリンタの清掃 

プリンタをを巧な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをして 
くだちい。 


プリンタの表面が巧れたら 

プリンタの表面が巧れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいじ拭いて 
ください。 


A ■ゴこ清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをホいた後で 

ZiA / i / S ' 斤って < ださい。感電の原因となるおそれがあります。 



. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。プリンタのケースがを色、変形するおそれがあります。 

. プリンタを水に遍らさないよう注意して清掃してくださし、。 

. 固いブラシやホなどでケースをがかないでください。ケースに傷が巧くおそ 
れがあります。 
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給紙 ローラの 清掃 


庙おが頻繁に詰まる場合や正常に給紙できない場合は、巧紙カセツトの給紙□ーラをクリー 
ニングしてください。 


A 注意 


• 作業中は、指示じ^外の部分に规れないようにしてくださし、。乂傷または印刷品 
費の第化が起こるおそれがあります。 

• 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをおいた後で 
行ってくださし、。感電の原因となるおそれがあります。 



• 指示外の口ーラやギアには手を納れないでくださし、。故障の原因になります。 
. ベンジン、シンナー、 アルコール など、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。変形、変色のおそれがあります。 

. プリンタ内部を水で濡らさないように注意して〈ださし、。 

. 固いブラシやホなどでは拭かないでください。傷が付〈おそれがあります。 


用紙カセツトの給紙口ーラを清掃する 

0用紙カセットをプリンタか5取りタトします。 

© 用紙カセットの先端を少し持ち上げながら引き化しまず。 



③用紙カセツトを手前に引き化して、先端を少し持ち上げながら引き抜きまず。 
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0 プリンタ本体に付いている給紙口ーラのゴム部巧を、乾いた巧でていねいじなきます。 


給紙口ーラ 

0用紙カセツトじ巧いている給紙パッドのゴム部ろも、乾いた巧でていねいじ巧きます。 



〇用紙カセットをプリンタじ差し込みます。 



W 上で用紙カセットの給紙□ー ラの清掃は終了でず。 
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プリンタ内部の清掃 


給お方向に縱にかすれたり白いスジが人る場合や、文字や黒い部分の輪郭がにじむ場合は 、 W 
下の手順に従ってプリン女内部を清掃してください。 


A 注意 


• 作業中は、指示じ^外の部分に规れないようにしてくださし、。乂傷または印刷品 
費の第化が起こるおそれがあります。 

• 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをおいた後で 
行ってくださし、。感電の原因となるおそれがあります。 



• 指示外の口ーラやギアには手を納れないでくださし、。故障の原因になります。 
. ベンジン、シンナー、 アルコール など、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。変形、変色のおそれがあります。 

. プリンタ内部を水で濡らさないように注意して〈ださし、。 

. 固いブラシやホなどでは拭かないでください。傷が付〈おそれがあります。 


〇左ち①開閉レバーを引いたまま、前カバーを開けます。 



〇 上カバーを開けます。 
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o 


前カバーの内側じある金属プレート部巧を、乾いた巧でていねいじなきます。 




金属プレート部々の直後にある口ーラには手を触れないでくださし、。 


〇上カバーを閉じます。 



0前カバーを閉じます。 



W 上でプリンタ内部の清掃は終了でず。 


プリンタのメンテナンスー 268 












プリンタの輸送とお動 

プリンクを運搬したり、移動ずるときじは、 W 下のように持ち上げてください。 



A 注意 


本機を持ち上げる際は、化ず2人で作業を巧ってください。本機の重量は約 
14.5 kg (消耗品含まず）です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、化ずプリ 
ンタ下部のくぼみの部分に手をかけ、正面に手を添えてて持ち上げてくださ 
い。他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因とな 
ります。 

プリンタ本イ本を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない 
姿勢で作業を斤って〈ださい。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ 
の破損の原因となります。 

プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度攻上傾けないでくださし、。 
転倒などによる事故の原因となります。 
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近 < への移動 

はじめに本機の電源をオフ（〇)にして、じ(下のものを取リクトしてください。振動を 
与えないように水平じていねいに移動してください。 

. 電源コード 

• インクーフェイスケーブル 

. MP トレイ内の用紙（をず MP トレイを閉じてください。） 

• 用紙カセット内の用紙 


運搬するときは 

本機を輸送ずる場合は W 下の手順で準備して<ださい。 

〇本機の電源をオフ（〇)じして、取り付けてあるじ rF ①ものを取りタトします。 

. 電源コード 

• インクーフェイスケーブル 

. MP トレイ内の用紙（をず MP トレイを閉じてください。） 

• 用紙カセット内の用紙 
• トナーカートリッジ 

0保護がや個包材を使用して個包します。 

震動や衝擊か6プリンク本体をずるために本機の購入時に使用されていた保畫がや捆 
包材を使用して、購入時と同じ状態に捆包ずるあ要がありまず。プリンク本体に捆包 
材を付けて、捆包箱に入れまず。プリンタは精密機械でずので、捆包ち法によっては 
輸送中におわめ破損を招<ことも考えられまず。下記のを意に従って、お実に捆包し 
てください。 

. 取り外した使用中/使用済みのトナーカートリッジは、常に水平を保ちながら取り 
扱ってください。トナーがこぼれることがありまず。 

• 製品購入時に使用されていた捆包材を使用して購入時の状態で捆包して<ださい。 



. プリンタからトナーカートリッジを化ず取りかしてくださし、。取りかした 
力ートリッジは、賀品購入時の巧包箱か袋などに入れて輸送してください。 

. 製品購入時に取り付けられていた輸送用のイ呆護がを'丘、ず取り付けて輸送して 
ください。 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの巧処方法を説明していまず。 

参トラブル解決のヒント . 272 

参トラブルー覽表 . 273 

参セットアップができないときは . 276 

参故障かな？と思ったら . 282 

参用紙が詰まったときは . 304 

参思った适りに印刷できないときは . 313 

参印刷結果がおかしいときは . 324 

参どラしても解決しないときは . 330 


困ったときは 
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トラブル解決のヒント 

トラブルが発生した場合、下記に当てはまりそうなものがあれば、そのタイトルをク 
リックしてください。トラブルー覧表へジャンプしまず。 


セツトアップができないときは 


巧障かな？と思ったら 


用紙が詰まったときは 


思つた通リに印刷できないときは 


印刷結果がおかしいときは 


どラしても解決しないときは 
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トラブルー覧表 


発生し得るトラブルを、内容別に一覧表にまとめてありまず。タイトルをクリックず 
ると、トラブル対処方法の解説ページへジャンプしまず。 


セットアップができないときは 

プリンタドライパがインストールできない 

USB 接続で、プリンをドライパのインス!-ールができない 
( Windows ) 

ソフトウェア CD を人れても、コンピュータにセットアップ 
画面が表示されない （ Windows ) 

プリンタドライバがインス! -- ルできない (Mac OS X ) 

プリンタが認識されない 

Windows でプリンタが認識されない 

Mac OS でプリンタが認識されない 

USB 接揣で、プリンをドライパのインス!-ールができない 
( Windows ) 

巧刷先のポートに.使巧するプリンタをが表示されない 

USB A プ(こ接続すると正常に動作しない 


巧障かな？と思ったら 

コンピュータ画面上にワーニングメ 、ソ セージや 
エラーメ ッ セージが表示された 

EPSON プリン每ウィンドウ！ 3のワーニングメッセージや 
エラー メ ッセー ジが表示された 

「 LPTI に書き込みができませんでした」エラーが発生した 

「通信エラーが発生しました」と表示される 

Windows 共有プリンタへ印刷すると通信エラーが発生ずる 

プリンタのランプが点なまたは点減している 

- 

ひんぱんにエラーや警告が発生する 

- 

プリンタが応答しない、印刷できない 

プリンタに巧刷データを送ったが、印刷されない 

プリンタの電源が人6ない 

巧刷が達中で中断されてしまう 

巧刷先のポートに.使用するプリンタをが表示されない 

USB 八ブに接続すると正常に動作しない 

給排紙されない 

何も印刷されない 

印刷に時園がかかる 

ステータス〔状態）が画面表示できない 

印刷速度が遅い 

- 

プリンタの電源が入らない 

- 
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故障かな？と思ったら 


プリンタが認識されない 

Windows でプリンタが IT 識されない 

Mac OS でプリンタが認識されない 

USB 接揣で、プリンタドライバのインス!ルができない 
( Windows ) 

印刷先のポートじ、使用ずるプリンタをが表示されない 

USB 八ブに接続すると正常に動作しない 

ffl 紙を-重なりしてしまろ 

— 


周辺の電化製品やコンピュータ機器に異常が発一 
生する 


ブレーカが動作してしまう 

- 


用紙が詰まったときは 


紙詰まりの原因 

- 

紙詰まりの対処方な 

用紙カセツトでの紙詰まり 

MP トレイでの祇詰まり 

プリンタ内部での紙詰まり 

紙詰まりが觀まできない 

- 




思った通りに印刷できないときは 


複数のページを1つのページに割り付けて印刷 
でさない 


ページを拡大/縮小して巧刷できない 

- 

指定した給祇装置から給紙できない 

- 

印刷を中止したい 

- 

画面表示と印刷結果が異なる 

画面と異なるフォント/女字/グラフィックスで印刷される 

ページの左ちが切れて印刷される 

画面と異なる位置に印刷される 

設定と異なる巧刷をする 

構円のような模様が印刷される 

續滯が思うように巧刷できない 

- 

きれいに印刷できない 

きれいに印刷できない 

巧刷結果が薄い（かすれる、不鮮明） 

臺りつぶし部分に白点がある 

用紙を二重送りしてしまう 

- 

巧 紙が カールす る 

— 


割りがけ/部単位印刷を同時にちうと、部単位一 
で用紙を分け6れない 


ステータス （状態）が画面表示できない 
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印刷結果がおかしいときは 

画面表示と印刷結果が異なる 

画面と異なるフォント/女字/グラフィックスで印刷される 

ページの左ちが切れて印刷される 

画面と異なる位置に巧刷される 

設定と異なる巧刷をする 

きれいに印刷できない 

きれいに印刷できない 

巧刷結果が薄い（かすれる、不鮮明） 

臺りつぶし部分に白点がある 

印刷結果がミちれる 

指でこするとじじむ、トナーがはがれる 

汚れ（点）が印刷される 

周期的にミちれがある 

謹りつぶし部分に白点がある 

巧紙全体が謹りつぶされてしまう 

裏面が汚れる 
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セツトアップができないときは 


プリンタドライパがインストールできない 


USB 巧続で、プリンタドライバのインストールができない （Windows) 

み お使いのコンピュータは Windows 98/Me/ 2000 /XP/Server 2003 ブレインス I 
ルマシンまたは Windows98 がプレインス I -―ルされていて Windows Me/2000/XP 
じアップグレードされたマシンですか？ 

Windows 95 から Windows 98/ Me / 2000へアップグレードした〕ンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュークは正常に EP 刷できません。お使いのコ 
ンピュークについてはコンピュータメーカーへご確認ください。 

岛 本書338ぺージ 「 Windows システムを件」 

ソフトウェア CD を入れても、コンピユータにセットアップ画面が表示されない 
(Windows) 

ろ CD-ROM ① Autorun 機能が働いていない可能性があります。 

CD - ROM ドライブの CD アイコンをダブルクリックずるか、[マイコンピュータ]- 
[ CD - ROM ] - [ EPSETUP . EXE ] をダブルクリックずることで、セットアップ画面 
が表示されます。 

プリンタドライバがインストールできない （Mac OS X) 

み UNIX ファイルシステム (USF) 形式でフォーマットしたドライブじプリンタドライバ 
をインス! -- ルしましたか？ 

Mac OS X をインストールずる隐に、ドライブのフォーマットを Mac OS 化張 （ HFS +) 
お式または UNIX ファイルシステム （ UFS ) おまから選択ずることができまず。本製 
品用のプリンタドライバは、 UFS おまでフォーマットしたドライブでは使うことがで 
きませんので、 HFS + お式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。 
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プリンタが認識されない 

Windows でプリンタが認識されない 

の プリンタドライバが正しくインス!-―ルされていますか？ 

LP - V 1000 のプリンクドライバが、[プリンク]/ [プリンタと FAX ] フォルダじアイ 
コンとして登録されているか、お認してください。登録されていない場合、プリンク 
ドライバが正しくインストールされていません。再度プリンクドライバをインストー 
ルしてください。 

ぶセットアップガイド（紙マニュアル） 
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ろ 通常使うプリンタとして設定されていますか？ 

アプリケーションソフトじよっては、印刷時に印刷できるプリンタを違択できない場 
合もありまずので、 W 下の手順に従って通常使うプリンタとして設定されているかお 
認してください。 


〇 [ スタート ] メニューか 5 、 [ プリンタ ]/ [ プリンタと FAX] を開きます。 

• Windows XP ①場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンタとその化の八ードウエア]-[プリンクと FAX ] をクリックしまず。 



• Windows Server 2003 ①場合 


[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] に力ーソルを合 
わせ、©へ進みまず。[スクート]メニューに[プリンクと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

.Windows 98/Me/ 200 〇①場合 

[スクート]-[設を]-[プリンク]をクリックしまず。 
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Q 通常使うブリンタじ設定されているかお認します。 

• Windows XP/Server 2003①場さ 

LP - V 1 000のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、通常使う 
プリンクに設走されていまず。チェックマークが付いていない場合は、プリ 
ンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンタじ 
設を]を選択しまず。 


>プリンタと FAX 

乃ィルの 

煩実を 

表示がお就こ入り W 

ツ-ルのヘルプが 

©房る 

〇 

4户がま-'一-- 

フォ ルタ rm， 


アドレス⑩を巩シ化 FAX 




チェックマー クが付いて 
いるか確認しまず 


.Windows 98/ Me / 2000の場合 


LP - V 1000 のプリンタアイコンをもクリックし、表示されたメニューで[通 
常使うプリンクに設定]を選択しまず。 



[通常使うプリンタ 
に設を]にチェック 
マー クが付いている 
か確認します 


Mac OS でプリンタが認識まれない 

み プリンタドライバが正しくインス!-―ルされていますか？ 

Mac OS 9の場合 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバが違択されているか、違択したポートが実際に 
プリンクを接続したポートと合っているか巧認してください。 

Mac OS X の場合 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンクー]で本機のプリンタドライバが 
選択されているか、逞択したポートが実際にプリンクを接続したポートと合っている 
かお認してください。 
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ろ Q 山 ckDrawGX を使用していますか？ 

本機のプリンクドライバは、 MacOS 9 の QuickDraw GX に対応していません。 
QuickDraw GX を使用停止じしてください。 

因 本書339ぺージ 「Mac 0 S システムを件」 


ろ 正しいプリンタドライバが選巧されていますか？ 


Mac OS 9の場合 

[セレクク]で本機のプリンタドライバを選択してください。 

面 本書97ぺージ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

[プリンク設をユーティリティ]/ [プリントセンクー]で本機のプリンクドライバを 
通常デフォルトで使うプリンクとして選択ずるか、[プリント]ダイア□グで本機を逞 
択してください。 

ぶ本書154ぺージ 「 EP 刷を始める前に」 

ぶ本書1日9ページ「[プリント]ダイア□グ」 

み UN IX ファイルシステム ( USF ) 形式でフォーマットしたドライブじプリンタドライバ 
をインス! -- ルしましたか？ 

Mac OS X をインストールずる際に、ドライブのフォーマットを Mac OS 拡張 （ HFS +) 
おままたは UNIX ファイルシステム （ UFS ) おまから違択ずることができまず。本製 
品用のプリンクドライバは、 UFS お式でフォーマットしたドライブでは使うことがで 
きませんので、 HFS + おまでフォーマットしたドライブにインストールしてください。 

USB 巧結で、プリンタドライパのインストールができない （ Windows ) 

み お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003プレインス I 
ルマシンまたは Windows 98 がプレインス I -―ルされていて Windows Me /2000 /XP 
じアッブグレードしたマシンですか？ 

Windows 95 か6 Windows 98/ Me / 2000へアップグレードした〕ンピュークや USB 
ポートの動作が保記されていないコンピュークは正常に EP 刷できません。お使いのコ 
ンピュークじついてはコンピュークメーカーへご確認ください。 

岛 本書338ぺージ 「 Windows システムを件」 

印刷先のポートに、使用するプリンタちが表示されない 

ろ プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンクの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンクを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンクの電源をオンじしてください。 USB 接続の場合 
は、プリンタの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き差ししてください。 
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USB ハブに巧続すると正常に動作しない 


ろ 本機を USB 八ブ①1段目じが卜じ接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縱列接続できまずが、コンピュークに直接接続 
された1段目 W 外の USB 八ブに本機を接続していて正常に動作しない場合は 、 USB 
八ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを 
替えて接続してみてください。 

ろ USB 八ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]の<ユニバーサルシリアルバス>の下に 、 USB 
八ブが正しく接続されているか確認してください。 


困ったときは一 281 


が障かな？と思ったら 


コン ピュー タ画面上に ワー ニングメ ツセー ジや エラー メ ツセー ジが 
表示された 


EPSON プリンタウインドウ！ 3のワーニングメッセージやエラーメッセージがま 
示された 


〇 


画面に表示された内容を一読して、必要な手段を講じてください。 


く例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 



メッセ 


「 LPTI に書き込みができませんでした J エラーが発ました 

み インターフェイスケーブルがお案じ差し込まれていますか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピューク側のコネククにインクーフェイスケーブルが 

しっかり接続されているかお認してください。 

み Windows プリンタドライバの設定が正しくありません。 

じ(下の項目をお認してください。 

. プリンタプ□パティの[詳細]/ [ポート]クブの [ EP 刷先のポート]/ [印刷ず 
るポート]が正しく設走されているかをお認して EP 刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]/ [詳細設定]クブの「スプールの設走」で「プリ 
ンタに直接 EP 刷データををる」の設をに変更して EP 刷を行ってみてください。 

. ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることをお認 
し、コンピュークの BIOS 設走を 「 ECP 」( ECP がない場合は 「 Bi - Directional 」） 
に、ポートを 「 ECP プリンクポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows によって 
ポートをが異なる場合がありまず）に設定して印刷を行ってみてください。 BIOS 設 
定について詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 
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r 通信エラーが発をしました j とま示される 


ろ プリンタの電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのをお認し、プリンクの電源をオン（ I )じし 
まず。 


® インターフェイスケーブルがお案じ差し込まれていますか？ 

プリンク側のコネククとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。またケーブルが断線していないか、を 
じ曲がっていないかをお認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替 
えてご確認ください）。 

〇 インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様をお認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかをお認しまず。 

岛 本書253ページ「パラレルインクーフェイスケーブル」 

ぶ本書253ぺージ 「 USB インクーフェイスケーブル」 

Windows 巧ちプリンタへ印刷すると通信エラーが巧をする 

の Windows XP ①リモートデスクトップ磯能で、リダイレクトブリントを実巧していま 
すか？ 

Windows XP のリモートデスクトップ機能を利用している状態で、移動先の コン 
ピュータからその コン ピュークに直接接続されたプリンクへ EP 刷ずる場合、 EPSON プ 
リンタウ ィン ドウ！ 3がインストールされていると通信エラーが発生しまず。ただし、 
印刷は正常に行われまず。 

ろ プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選巧していますか？（口ーカル接続時） 

本機は双方向通信が有タカになっていないと使用できません。 

. Windows 98/ Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプールの 
設定]をクリックして[プリンタスプールの設走]ダイア□グを開き、[このプリン 
クで双ち向通信機能をサポートずる]が違択されているかお認してください。 

. Windows 2000 / XP / Se「ver 2003の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア □ 
グで[双ち向通信サポートを有》力にずる]が選択されているかお認してください。 
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プリンタのランプが点なまたは点滅している 

ろ プリンタの各ランプの状態をお認してください。ランプが点のまたは点滅していた5、 
下記の説明を参照して適切な処置をしてください。 

ランプはプリンクの上部ち側にありまず。 


印刷巧ランプ エラー ランプ 



印刷可ランプ 

エラーランプ 

状態 

処置 

消な 

消の 

電源オフ 

一（間題はありません。） 

点な 

消の 

印刷可能なが態です。 

(消耗品ワーニングかの 
ワーニングが発生して いる 場 
合电ありますが、自動的に 
ワーニングは解隙されまず。） 

一（間題はありません。） 

点減 

消灯 

巧刷巧能な状態へ移行中です 
(データ受信中を含む)。 

例）ウォームアップ、 

データ受信中、 

ジョブキャンセル中 

しば6 くお待ちください。 

点減 

(点な約1秒、 
消灯約3秒） 

消な 

消耗品ワーニング 

消耗品（トナーカートリッジ）のを賴時 
期が間近か.純正品でないトナーカート 
リッジが取り付け6れています。 

• 消耗品を用意してください。 

• 本磯専用の純正トナーカートリッジ 
を取り付けてください。メッセージは 
自動的【こ消えます。 

点減 

(緑 / mm 

点滅 

5互に点滅） 

エンジンエラー 
サービスコールエラーです。 

プリンクの電源をオフ〔〇)にして、し 
ば6くたってか6再度オン （ 1 ) にして 
<ださい。 

点減 1 点ミ臧 

(漏/ホが同時に点ミ麻） 

RAM チェックエラー (RAM 
メモリホ装着） 

プリンタの電源をオフ〔〇)じして、し 
ば6くたってか6再度オン （ 1 ) にして 
<ださい。 
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印刷巧ランプ 

エラーランプ 

が態 

処置 

点な 

点滅 

プリンタの電源をオフ（〇)に 
しな<ても、解除できるエ 
ラーが発生しています。 

EPSON プリンクウィンドウなで解除で 
きるエラーが発生していますので.メッ 
セージに従って < ださい。 

. 消耗品（トナーカートリッジ）を交換 
してください。 

. プリンタドライバで指定した巧紙と 
セットしてある用祇が異なります。用 
紙を交換して < ださい。 

• メモリ不足ですので.印刷を中止して 
印刷データを確認してください。 

など 

消な 

点の 

つント□ーラてラー 
サービスコールエラーです。 

プリンろの電源をオフ（〇)にして、し 
ば6くたってか6再度オン （ 1 ) にして 
ください。 

点減 

点灯 

プ〇トコルエラー 

プリンタの電源をオフ（〇)じして、し 
ば6くたってか6再度オン （ 1 ) にして 
ください。 

点な 

点灯 

プリンタの電源をオフ（〇)に 
しな<ても、解除できるエ 
ラーが発生しています。 

EPSON プリンタウィンドウ！3で賴隙で 
きるエラーが発生していますので.メッ 
セージに従って < ださい。 

. 前カバーや上カパーが開いています。 
閉じて < ださい。 

• 用紙がなくなりました。セットしてく 
た’さい。 

垃 本書2日7ページ r 用紙カセットへ 
の用祇のセット」 

ぶ=本書213ページ rMP トレイへの 
用紙のセット」 

• 詰まった用紙を取り除いてください。 
垃 本書304ページ r 用紙が詰まった 
ときは」 
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ひんぱんに エラー や警告が発をする 

ろ Windows でお使いの場合、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3がインストールされていますか？ 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3がインストールされていないと、 W 下の場合に警告 
メ、ソセー ジが表示されまず。 

. 印刷を実行しようとした場合やプリンクドライバを開こうとした場合（アプリケー 
シヨンソフトから開いたり、[プリンクと FAX ] / [プリンタ]フォルダ内のプリン 
クから [ EP 刷設定]や[プ□パティ]を違択した場合） 



クリックします 


• ス了ータスシートを印刷しようとした場合 



クリックします 


. プリンクドライバの[環境設を]ダイア□グで[プリンタ設を]をクリックして設 
をを行おうとした場合 



クリックします 


EPSON プリンタウィンドウ！ 3がインストールされていないと、意図した印刷結果 
じならない場合がありまず。本機をお使いいただく場合は、 W 下のページを参照して 
EPSON プリンクウィンドウ！ 3をあずインストールしてください。 

面 本書66ぺージ 「 EPSON プリンクウィンドウロのみのインストール手順」 

ろ Mac 0 S でお使いの場合、正しいパ'-ジョンの 0 S を使用していますか？ 

プリンクドライバの動作可能環境は 、 Mac OS 9または Mac OS X (10.2 .x W 降)でず。 
面 本書339ぺージ 「Mac OS システムを件」 
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ろ Mac OS ①システムの空きメモリ容量は十巧ですか？ 

コンピュータ本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷時聞がかかる（また 
は印刷がなかなか始まらない）場合がありまず。この場合は、使用していないアプリ 
ケーシヨンソフトを終了ずるなどしてメモリの空き容量を増やずか、コンピュータの 
メモリを増設してください。 

. システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューから[このコンピュークじつい 
て…]を逞択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブロ、ソク：」の値でず。 
. EP 刷じあ要なメモリ容量じついては、 W 下のページを参照してください。 

岛 本書339ぺージ 「Mac 0 S システムを件」 

. を要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫走的にコンピュータの仮想メモリを 
使用してください。 （ [システムが使用ずるメモリ]+ [ EP 刷にを要な空きメモリ容 
量]じ(上の値を割り当ててください)。 

ご使用の環境にわよりまずが、 W 上の措置により、より1央適じご使用になれる場合が 
あります。 


プリンタが応答しない、印刷できない 

プリンタに印刷データを送ったが、印刷されない 

み インターフェイスケーブルがお案じ差し込まれていますか？ 

プリンク側のコネククとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。またケーブルが断線していないか、変 
じ曲がっていないかをお認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替 
えてご確認ください）。 

ろ インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様じさっていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番.仕様をお認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかお認しまず。 

岛 本書253ページ「パラレルインクーフェイスケーブル」 

ぶ本書253ぺージ 「 USB インクーフェイスケーブル」 

ろ プリンタがデータを処理できません。 

扱うデーク容量が大きずぎるなどの原因で、プリンク側でデークの処理ができません。 
プリンクドライバの[メモリ不足回避]を有巧じずるか、扱う EP 刷データの要領をか 
さくしてくだちい。 

面 Windows :本書52ぺージ「[化張設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書118ページ「[化張設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書182ページ「[化張設走:]ダイア□グ」 
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ろ プリンタが EP 刷できない状態です。 

じ(下のページを参照して、プリンクのランプの状態をお認しまず。パネルのエラーラ 
ンプ（ホ）が点滅または点巧している場合はエラーが発生していまず。エラーを解除 
してください。 

面 本書284ページ「プリンクのランプが点なまたは点滅している」 

の EPSON プリンタウィンドウ！ 3からプリンタの状態をモニタすることができますか？ 

通信機能が正常に機能していないと印刷できません。 

. プリンクの状態（ステークス）が画面に表示できることをお認してください。 

面 Windows :本書62ぺージ「プリンクの状態をおかめるには」 

面 Mac OS 9 :本書145ページ「プリンタの状態をおかめるじは」 

面 Mac OS X :本書189ページ「プリンクの状態をおかめるじは」 

. Windows でステータスが表示できない場合は、(下のページを参照してください。 
ぶ本書323ページ「ステークス（状態）が画面表示できない」 

ろ プリンタドライバの接続巧は正しいですか？ 

新たに USB 巧応プリンクを接続し、ドライバをインストールずると、 EP 刷先のポート 
の設走が変わることがありまず。印刷先のポートの設をを巧認してください。 

ろ コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュークの CPU やメモリじよつては画像デークを処理できない場合がありまず。 
印刷品質（解像度）を下げて印刷ずるか、メモリを増設して<ださい。 

ろ LP - V 1 000用のプリンタドライバが正しくインス! - ルされていますか？ 

Windows の場合 

LP - V 1000 のプリンタドライバが、[プリンタ]/ [プリンクと FAX ] フォルダにアイ 
コンとして登録されているか、お認してください。登録されていない場合、プリンタ 
ドライバが正しくインストールされていません。巧度プリンタドライバをインストー 
ルしてください。 

ぶセットアップガイド（紙マニュアル） 



乃イルの煩ミを表示がおちに入り W ツ-ルのヘルプお) 
〇房る. 〇 . が巧に.フオ国- 




区！乃ン姊インストル 
を FAX のかトアッフ 


sa 巧目 

印刷®トラカレシ;!-ティンヴ 
化印闹 M 巧のへルブ 
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Mac OS 9 の場合 

お使いの機種のプリンクドライバが、[セレクタ]で正しく違択されているか、選択し 
たプリンタが実際に接続したプリンタとあっているかお認してください。 

Mac OS X の場合 

お使いのプリンタが[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンクー]の[プリ 
ンクリスト]に追加されているか、また複数のプリンクが追加されている場合は通常 
使うデフォルトプリンクとして逞択されているか（プリンク名が太文字で表示されて 
いるか）お認してください。 


ろ お常使うプリンタとして設定されていますか （ Windows ) ? 

アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷できるプリンクを選択できない場 
合もありまずので、 W 下の手順に従って通常使うプリンクとして設をされているかお 
認してください。 


0 [スタート]メニューか5、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP ①場合 

の[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スタート]メニューじ[プリンクと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

③[プリンクとその化の八ードウエア]一[プリンクと FAX ] をクリックしまず。 
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• Windows Server 2003 の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] に力ーソルを合 
わせ、©へ進みまず。[スクート]メニューに[プリンクと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

.Windows 98/ Me /2000 ①場合 

[スクート]-[設走]-[プリンク]をクリックしまず。 


Q 通常使うプリンタじ設定されているか確認します。 

• Windows XP/Server 2003の場合 

LP - V 1 000のプリンクアイコンにチェックマークが付いていれば、通常使う 
プリンタに設走されていまず。チェックマークが付いていない場合は、プリ 
ンクアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンクに 
設を]を選択しまず。 



Windows 98/ Me / 2000①場合 


LP - V 1000 のプリンクアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通 
常使うプリンタじ設走]を選択しまず。 



[通常使うプリンタ 
に設定:]にチェック 
マークが付いている 
か確認しまず 
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ろ Windows ブリント マネージャ①ステータスが [-時停止] になって います か？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで EP 刷停止した場合、プリンタまた 
はプリントマネージャのステータスが「一時停止」じなりまず。このままの状態で EP 
刷を実行してち EP 刷されません。 

プリンタフォルダから巧認する場合 

〇 Windows ①[スタート] にューから [プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開 
きます。 

• Windows XP ①場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンタとその化の八ードウエア]をクリックしまず。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows Server 2003①場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]-[プリンクと FAX ] にカーソルを合 
わせ、©へ進みまず。[スクート]メニューに[プリンクと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、包へ進みまず。 

.Windows 98/ Me /2000 ①場合 

[スクート]-[設走]-[プリンク]をクリックしまず。 

0 使用するプリンタちをクリックして[ファイル]メニュー内①[-時停止]また 
は[プリンタをオフラインじする]じチエックが付いている場合はクリックして 
かします。 



②クリックしまず 


©クリックして 


困ったときは一 291 




























プリントマネージャから確認する場合 

0 Windows ①[スタート] にューから [プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開 
きます。 

• Windows XP の場合 

①[スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

③[プリンクとその他の八ードウエア]をクリックしまず。 

③[プリンクと FAX ] をクリックしまず。 

• Windows Server 2003①場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] に力ーソルを合 
わせ、©へ進みまず。[スクート]メニューに[プリンクと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

.Windows 98/ Me / 200〇①場合 

[スクート]-[設を]-[プリンタ]をクリックしまず。 

Q お使いのプリンタのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場 
合は〔プリンタ]メニューの〔一時停止]をクリックしてチェックをタトします。 


⑨クリック ——^ 
します 


①確認して 


k EPSON LP - XXXX - —6 信 it 日固囚 


BaBCTSl ドキーント必ま击 M 

ヘルブお） 

巧持が 

が巧 所ちち ぺ-ジなサイズ 

• 巧冷ほう乃シタ(ぶミ m 
巧刷設定の.. 


すべてのドキーン NID 巧0消しが 

共ち W )— 

ブリン》をオフを f ンで巧巧する(の 

ブロバティ嗯 

おじる ◎ 

> 

ド J ンタを一時巧止します。 1 



ろ Windows プリンタドライバの[接続ポート]①設定が合っていません。 

プリンクドライバの[接続ポート]の設をを実際に接続しているポートに合わせてく 
ださい。 

因 本書74ページ「プリンク接続先の変更」 
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ろ Windows 上でお使いいただいている場合、中間スブールフォルダの設定を変更してみ 
てください。 

プリントサーバに Windows を使ってプリンタを共有ずる場合は、プリンタの中聞ス 
プールフォルダを W 下のように設走してください。 

① 八ードディスクじ十分な空き容量をお保して、任意のフォルダを作成しまず。 

② Windows 2000/ XP/Server 2003の場合は、そのフォルダをどのユーザーの印刷 
デークでも処理できるようじしまず。 

③ そのフォルダを、中聞スプールフォルダとして設走しまず。 

ぶ本書55ページ「[動作環境設走]ダイア□グ」 

これじより、クライアントからちられた EP 刷デ ークを プリント サーバでスプール（一 
時的に保存）して共有プリンクで EP 刷できるよ j じなりまず。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 で中間スプールフォルダをどのユーザーから 
でも処理できるように、 フォルダの 共ち化が' 丘、 要です。さらに、 そのフォルダ 
へのアクセス 権はすべての ユーザー (Everyone) に設をし、 フルコントロール 
を「許可」のが態にしてください。設定方法の詳細は、各 0S の取扱説明書を 
ご覽ください。 
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ろ Mac OS X でプリンタが一時停止になっていますか？ 

MacOSX の場合、[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンクー]でプリン 
夕が一時停止なっていると、印刷を実行してもメ、ソセージが表示されてそのままでは 
印刷できません。 



[続ける]をクリックずると、プリンク作業が再開されまず。[続ける]をクリックし 
ても印刷が再開されない場合や、[キューに追加]をクリックした場合は、 W 下の手順 
じ従ってください。 

①[プリンク設走ユーティリティ]/ [プリントセンクー]を開きまず （ EP 刷実行時は 
「 Dock 」 から開けまず）。 

③プリンタ名 ( LP - V 1000) をダブルクリックしまず。 



ダブルクリック 
します 


③[ジョブを開始]をクリックします。 



クリックします 


ろ MacOSX ①[プリンタ設定ユーティリティ]/ [ブリントセンター]で印刷ジョブを 
[保留]•[再開]しましたか？ 

MacOSX の場合、[プリンク設定ユーティリティ]/ [プリントセンクー]で保留し 
た印刷ジョブを巧開しても、まれに EP 刷が正常に完了しない場合がありまず。一旦印 
刷ジョブを削除し、プリンタの電源を巧投入してください 
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プリンタの電源が入らない 


ろ 電源ケーブルがなけていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに、おまに差し込んでください。 

ろ 電源コンセントじ電気が来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにしまず。他の電気製品をそのコ 
ンセントに差し込んで、動作ずるかおかめてください。 

ろ 正しい電圧 ( AC 100 V ) ①コンセントじ接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しし^電圧で使用してくださし、 

印刷が透中で中斬されてしまう 

み コンピュータ①パラレルポート① BIOS 設定を、 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 じ変 
要していますか？ 

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定が 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 (クトじ 
なっていると、印刷が途中で中断されてしまうことがありまず。この場合は、 EP 刷デ ー 
夕をタカ率よくプリンタに送るために、コンピュークの BIOS 設定を 「 ECP 」 または 
[ ENHANCED ] に設走してください。また、コンピュークの BIOS 設走:を 「 ECP 」 ま 
たは 「 ENHANCED 」 に設走できない、設走しても Ep 刷が途中で中断されてしまう場合 
は、プリンクドライバで「全ページをスプールしてから印刷」を選択してください。 

印刷巧のポートに、使用するプリンタちが表示まれない 

ろ プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンクの電源がオフの状態では、コンピュークがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンクの電源をオンじして、 USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 

USB ハブに接続すると正常に動作しない 

ろ 本機を USB 八ブ①1段目 U タトに接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縱列接続できまず。コンピュークに直接接続さ 
れた1段目(外の USB 八ブじ本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB 八 
ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替 
えて接続してみてください。 

ろ USB 八ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]の<ユニバーサルシリアルバス>の下に 、 USB 
八ブが正しく接続されているかお認してください。 
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給排紙されない 


ろ プリンタをプリンタの底面よリルさな台の上に設置していますか？ 

プリンクの底面よりかさな台の上に設置ずると正常な給排おができません。プリンク 
の設置場所をお認してください。 

ろ プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

プリンクの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排おさ 
れない場合がありまず。プリンクの設置場所の環境を再お認して<ださい。 

® 本機で EP 刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用して<ださい。 

面 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットずる際に、用紙をさばいてか6セットずると給お時の問題が発生しなく 
なる場合がありまず。 

ろ セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

用紙カセットの場合 

セットしている用紙をお認してください。また、用紙カセットの[用紙サイズ設定]ダ 
イヤルもお認してください。セットした用紙とプリンタドライバの設をは合わせてく 
ださい。 

面 本書207ページ「用紙カセットへの用紙のセット」 

MP トレイの場合 

セットしている用紙をお認してください。またプリンクドライバで設走している [MP 
トレイ用紙サイブ]/ [トレイ用紙サイブ] * もお認してください。セットした用紙と 
プリンクドライバの設定は合わせてください。 

* OS によって設定をは異なります。 

面 本書213ぺージ 「 MP トレイへの用紙のセット」 

面 Windows :本書50ページ「[プリンク設定]ダイア□グ」 

回 Mac OS 9 :本書135ページ「[プリンタ設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書193ぺージ 「 EPSON リモートパネル！」 
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ろ プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選巧していますか？ 

プリンクドライバで使用ずる給お装置を違択してください。 

面 Windows :本書26ぺージ「[基本設走:]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

因 Mac OS X :本書178ページ「[基本設走]ダイア□グ」 

ろ アブリケーションソフト①給紙装置の設定は合っていますか？ 

給お装置の設定は、アプリケーションソフトの設走が優先される場合がありまず。ア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設走を巧認して<ださい。 


何も印刷されない 

ろ -度に複数め①用紙が搬送されている可能性があります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

み トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量をお認して、巧しいトナーカートリッジに交換してください。 

ほ 本書258ページ「トナーカートリッジの交換」 

み トナーカートリッジは正し<セットされていますか？ 

トナーカートリッジを正しくセットしてください。 

岛 本書260ページ「トナーカートリ、ソジの交換手順」 

ろ トナーカートリッジの保護シールが抜かれていますか？ 

保畫シールを引き抜いてください。 

面 本書260ページ「トナーカートリ、ソジの交換手順」 

ろ プリンタ巧部で用紙が詰まっている可能性があります。 

プリンク内部/排お部での用お詰まりがないかお認して<ださい。 

ぶ本書310ページ「プリンク内部でのお詰まり」 

印刷に時間がかかる 
ろ 節電モードになっていますか？ 

節電状態から印刷を実行ずると、印刷開始の前にウォームアップを行いまずので、排 
おされるまでに時聞がかかる場合がありまず。 

ろ 厚紙や不定お紙（八ガキ、封筒を含む）などの特殊紙に印刷していますか？ 

厚おや不定おおなどの特殊おじ印刷ずる場合や、 EP 刷ずる用紙のサイズによって、通 
常の印刷に比べ印刷速度が遅<なる場合がありまず。これは、特殊おや不をおおへの 
を巧な印刷を行うためじ、プリンク内部で EP 刷を度の調整を行っているためでず。 
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ろ Mac OS 9①システムメモリの空き容量は十ろですか？ 

Mac OS 9用のプリン々ドライバは、コンピュー々本体のシステムメモリの空きエリアを 
使巧してデークを処理しまず。コント□ールパネルの RAM キャッシュを減6したり、使 
巧していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてくださしん 

ろ Mac 0 S 9をお使いの場合、バックグラウンドプリントを[入]じしていますか？ 

ご利用のコンピュータじよっては、バックグラウンドプリントを[入]にしておくと 
印刷に時聞がかかることがありまず。バックグラウンドプリントを[切]に設走して 
印刷してください。 

ぶ本書148ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

ステータス（状態）が画面表示できない 

ろ DMA 起送の設定になっていますか？ 

DMA 転をの設をになっているとステークスを画面表示（モニク）ずることができない 
ことがありまず。この場合は、コンピュータの BIOS 設をを 「 ECP 」 （または 
ENHANCRD ) W 外にして、 DMA 転をの設定を解除してください。詳細はお使いのコ 
ンピュークの取扱説明書を参照してください。 

ろ Windows ①双ち向通信機能の設定を解除しましたか？ 

本機は双方向通信機能が有タカじなっていないと使用できません。 

. Windovvs 98/ Me をお使いの場合プリンクドライバの[詳細]ダイア□グで[ス 
プールの設を]をクリックして、[プリンタスプールの設定]ダイア□グを開き、[こ 
のプリンクで双ち向通信機能をサポートずる]を違択して<ださい。 

. Windows 2000 / XP/Server 2003の場合、プリンクドライバの[ポート]ダイア □ 
グで[双ち向サポートを有タカにずる]が選択されているかお認してください。 


印刷速度が遅い 

ろ A 5 サイズや八ガキなど、用紙幅のルさい用紙に EP 刷していますか？ 

A 己サイブの用おや郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、封筒、不をおお、用紙幅が21 0 mm 
未満の用紙では、 W 下のを件で印刷を行った場合、定着機の過熱を避けるためじ印刷 
スピードが半分程度じなる場合がありまず。 

. 上記の用紙を連続して31枚 W 上 EP 刷した場合 

. A 4 サイズの用紙を15枚 EP 刷した後、続けて A 5 サイズの用紙を16枚印刷ずるなど、 
通算での連続印刷枚数が31枚を超えた状態で上記の用紙の EP 刷を行った場合 
このままでも EP 刷は続行できまずが、10分園 W 上 EP 刷を行わなければ EP 刷スピードは 
元に戻りまず。 
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プリンタの電源が入らない 

ろ 電源ケーブルが確実に差し込まれていますか？ 

電源ケーブルをプリンクとコンセントじ、お実に差し込んでください。 

ろ コンセントじ電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチをオンにしまず。ほかの電化製品をそ 
のコンセントに差し込んで、動作ずるかどうかおかめてください。 

ろ 正しい電圧 ( AC 100 V . 15 A ) ①コンセントじ接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しし''電圧で使用してくださし、 

コンピュー女の背面などじ設けられているコンセントには接続しないでください。 


プリンタが認識されない 

Windows でプリンタが認識されない 

の プリンタドライバが正しくインス!-―ルされていますか？ 

LP - V 1000 のプリンクドライバが、[プリンク]/ [プリンタと FAX ] フォルダじアイ 
コンとして登録されているか、お認してください。登録されていない場合、プリンク 
ドライバが正しくインストールされていません。再度プリンクドライバをインストー 
ルしてください。 

ぶセットアップガイド（紙マニュアル） 
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ろ 通常使うプリンタとして設定されていますか？ 

アプリケーションソフトじよっては、印刷時に印刷できるプリンタを違択できない場 
合もありまずので、 W 下の手順に従って通常使うプリンタとして設定されているかお 
認してください。 


〇 [スタート]メニューか5、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP ①場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

[スクート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

② [プリンタとその化の八ードウエア]-[プリンクと FAX ] をクリックしまず。 



• Windows Server 2003①場合 


[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] に力ーソルを合 
わせ、©へ進みまず。[スクート]メニューに[プリンクと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンクと FAX ] をクリックして、©へ進みまず。 

.Windows 98/ Me / 200〇①場合 

[スクート]-[設を]-[プリンク]をクリックしまず。 
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Q 通常使うブリンタじ設定されているかお認します。 

• Windows XP/Server 2003①場さ 

LP - V 1 000のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、通常使う 
プリンクに設走されていまず。チェックマークが付いていない場合は、プリ 
ンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンタじ 
設を]を選択しまず。 


>プリンタと FAX 

乃ィルの 

煩実を 

表示がお就こ入り W 

ツ-ルのヘルプが 

©房る 

〇 

4户がま-'一-- 

フォ ルタ rm， 


アドレス⑩を巩シ化 FAX 




チェックマー クが付いて 
いるか確認しまず 


.Windows 98/ Me / 2000の場合 


LP - V 1000 のプリンタアイコンをもクリックし、表示されたメニューで[通 
常使うプリンクに設定]を選択しまず。 



[通常使うプリンタ 
に設を]にチェック 
マー クが付いている 
か確認します 


Mac OS でプリンタが認識まれない 

み プリンタドライバが正しくインス!-―ルされていますか？ 

Mac OS 9の場合 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバが違択されているか、違択したポートが実際に 
プリンクを接続したポートと合っているか巧認してください。 

Mac OS X の場合 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンクー]で本機のプリンタドライバが 
選択されているか、逞択したポートが実際にプリンクを接続したポートと合っている 
かお認してください。 
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ろ Q 山 ckDrawGX を使用していますか？ 

本機のプリンクドライバは、 MacOS 9 の QuickDraw GX に対応していません。 
QuickDraw GX を使用停止じしてください。 

因 本書339ぺージ 「Mac 0 S システムを件」 


ろ 正しいプリンタドライバが選巧されていますか？ 


Mac OS 9の場合 

[セレクク]で本機のプリンタドライバを選択してください。 

面 本書97ぺージ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

[プリンク設をユーティリティ]/ [プリントセンクー]で本機のプリンクドライバを 
通常デフォルトで使うプリンクとして選択ずるか、[プリント]ダイア□グで本機を逞 
択してください。 

ぶ本書154ぺージ 「 EP 刷を始める前に」 

ぶ本書1日9ページ「[プリント]ダイア□グ」 

USB 接続で、プリンタドライバのインストールができない （ Windows ) 

み お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003ブレインス I 
ルマシンまたは Windows 98 がブレインス I -―ルされていて Windows Me /2000 /XP 
じアツプグレードしたマシンですか？ 

Windows 95 から Windows 98/ Me / 2000へアツプグレードした〕ンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュークは正常に EP 刷できません。お使いのコ 
ンピュータじついてはコンピュークメーカーへご確認ください。 

苗 本書338ぺージ 「 Windows システムを件」 

印刷先のポートに、使用するプリンタちが表示まれない 

ろ プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンクの電源がオフの状態では、コンピュークがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにしてください。 USB 接続の場合 
は、プリンクの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き差ししてください。 

USB ハブに接続すると正常に動作しない 

ろ 本機を USB 八ブ①1段目じが卜じ接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縱列接続できまずが、コンピュータじ直接接続 
された1段目 W 外の USB 八ブじ本機を接続していて正常に動作しない場合は 、 USB 
八ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを 
替えて接続してみてください。 


困ったときは一 302 


ろ USB 八ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]の<ユニバーサルシリアルバス>の下に 、 USB 
八ブが正しく接続されているか確認してください。 


用紙を二重送りしてしまラ 

ろ 用紙どうしがくっついている可能性があります。 

用紙がくっついて給おされる場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 

ろ 官製八ガキや封筒の巧端が下向きに反っていますか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

ろ 本機 U タトのプリンタで裏面に印刷された用紙を使用しましたか？ 

一度印刷した後の裏おは使用できません。 

面 本書203ページ 「 EP 刷できない用紙」 

® 本機で EP 刷可能な用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様をお認し、使用可能な用紙をお使い<ださい。 

因 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 


周辺の電化製品やコンピュータ機器に異常が発をする 

電源容量が十分にお保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続 
されている堕光好にチラつきが発生したり、コンピュークがリセツトずるなどの現を 
が発生ずる可能性がありまず。 

本機と堕化な、コンピュークなどが接続されている電源ラインを分離してください（分 
電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めしまず)。 


ブレーカが動作してしまラ 

ろ ブレーカの定巧は十ろですか？ 

ブレーカのを格が十分であるにもかかわらずブレーカが動作してしまう場合は、他の 
機器を別の配綜じ接続してみて<ださい。または本機用に専用配綜を用意して<ださ 
い。 
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用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明しまず。 

お詰まりが発生したときは、 EP 刷巧ランプとエラーランプが同時に点なしてお巧らせ 
しまず。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 


印刷巧ランプ エラーランプ 



また、 EPSON プリンクウィンドウロが紙詰まりをお巧らせしまず。[対処ちま]をク 
リックずると、詰まった用紙を取り除く手順を説 S 月しまず。説明に従って作業してく 
ださい。 

面 Windows :本書58ページ「プリンクの状態をコンピュークでモニクずるには」 
回 Mac OS 9:本書143ぺージ「プリンタの状態をコンピュークでモニクずるには」 
面 Mac OS X :本書188ページ「プリンタの状態をコンピュークでモニクずるには」 



メッセ 


説明 


クリックします 



印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたりケーブル 
を接続してもその後の印刷結果はイ呆証されなくなります。このような場合は、 
かの処理を順み斤って〈ださし、。 

. コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を巧います。 

• 上記の処理で印刷が正常に巧えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 

. それでも正常に印刷が斤えない場合は、コンピュータを再起動して印刷します。 

Windows :本書87ぺージ「印刷の中止方ま」 

面 Mac OS 9 :本書1己0ぺージ「印刷の中止方法」 

屈 Mac OS X :本書197ぺージ「印刷の中止方ま」 
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w 下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除く箇 
所は、 EPSON プリンタウィンドウ！3の表示で確認できます。 



EPSON プリンタウィンドウ！3のメッセージ 

用紙詰まりの発生箇所 

ページ 

給紙 n で用紙が詰まりました。 

巧祇カセット 

307 ページ 

給紙□で用紙が詰まりました。 

MP トレイ 

309 ページ 

巧部で巧紙が詰まりました。 

プリンを内部 

310 ページ 

排紙部で用紙が詰まりました。 


祇詰まりのが態で放置しないでください。詰まった場巧によっては、を着器が 
S 口 加熱し、発煙*発火の原因となります。 
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紙詰ま u の原因 

お詰まりの主な原因は、 W 下のようなものでず。お詰まりが繰り返し発生ずるときは、 
じ(下の点をお認してください。 

. プリンタが水平に設置されていない 
. 用紙が正しくセットされていない 

. 用紙カセットの[用紙サイズ設走]ダイヤルが，セットした用紙サイブに設定されていない 
• 用紙カセットが正しくセットされていない 

. アプリケーションソフトやプリンタドライバで指定した用紙サイズよりかさいサイ 
ズの用紙を給紙している 
. 本機で使用できない用紙を使用している 
面 本書203ページ「巧刷できない用紙」 

• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□ーラや給紙パッドがミちれている 
と乎本書26目ページ「給紙□ーラの清掃」 



用紙を取り除〈際に、用紙を破かないよう注意してくださし、。用紙が破れた 
場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 

印刷中に紙を継ぎ足さないでください。複数收の紙を同時に給紙して紙詰ま 
りの原因となる可能性があります。 

万ーアプリケーシヨンソフトやプリンタドライバで指定したサイズと異なる 
サイズの用紙を給紙すると、紙詰まりやエラーが発生します。正しい用紙を 
セットしてから、印刷データをキャンセルするかカバーを開閉してくださし、。 
^ Windows :本書87ぺージ「印刷の中止方ま」 

な Mac OS 9 :本書1日0ページ「印刷の中止方法」 

な Mac OS X :本書197ページ「印刷の中止方ま」 

プリンタドライバの[ユーザーを義サイズ] ( Windows ) / [カスタム用紙 
(サイズ)] (Mac OS ) で用紙サイズを指をした場合は、指をとかず同じサイ 
ズの用紙をセットしてくださし、。指をしたサイズと異なるサイズの用紙を給 
紙すると、紙詰まりやエラーが発生します。正しい用紙をセットしてから、 
印刷データをキャンセルするかカバーを開閉してください。 

^ Windows :本書87ぺージ「印刷の中止方ま」 

な Mac OS 9 :本書1日0ページ「印刷の中止方法」 

な Mac OS X :本書197ぺージ「印刷の中止方ま」 
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紙詰まりの巧処方法 


用紙カセツトでの紙詰まり 

印刷巧ランプと エラー ランプが同時に点好して、 EPSON プリンクウィンドウロに「給 
紙□で用紙が詰まりました。」と表示された場合は、用紙カセットで用紙が詰まってい 
まず。プリンクの電源はオン（ I )のまま、次の手順に従って詰まった用紙を取り除 
いてください。 


プリンタの電源をオフ（〇)にすると印刷途中のデータがなくなりますので、 
紙詰まりを解ミ肖しても詰まったぺージから印刷を再開できません。 


〇用紙カセットをプリンタか5取りタトします。 

© 用紙カセットの先端を少し持ち上げながら引き化しまず。 



②用紙カセツトを手前に引き化して、先端を少し持ち上げながら引き抜きまず。 
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0 詰まった用紙をゆっくり引き抜きます。 



0用紙カセットじ用紙を正しくセットし直して、プリンタじ取り付けます。 

岛 本書207ページ「用紙カセツトへの用紙のセット」 



. 詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開しまず。 
. 用お詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンク内部をお認しまず。 

ぶ本書310ページ「プリンク内部でのお詰まり」 
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MP トレイでの紙詰まり 

印刷巧ランプとエラーランプが同時に点巧して、 EPSON プリン々ウィンドウロに「給紙 
□で用紙が詰まりました。」と表示された場合は、 MP トレイで用紙が詰まっています。プ 
リンタの電源はオン（ I )のまま，次の手順に従って詰まった用紙を取り除いてください。 


プリンタの電源をオフ（〇)にすると印刷途中のデータがなくなりますので、 
紙詰まりを解-消しても詰まったぺージから印刷を再開できません。 


〇 MP トレイか5用紙を取り除きます。 



0詰まった用紙をゆっくり引き巧きます。 

MP トレイに用紙がセットしてある場合は、一旦用紙を取り除きまず。 



0 MP トレイに用紙をセットし直します。 



. 詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開しまず。 
. 用お詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部をお認しまず。 

ぶ本書310ページ「プリンタ内部でのお詰まり」 
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プリンタ内部での紙詰まり 

印刷巧ランプと エラー ランプが同時に点なして、 EPSON プリンタウィンドウロに「内 
部で用紙が詰まりました。」または「排紙部で用紙が詰まりました。」と表示された場 
合は、用紙カセツトで用紙が詰まっていまず。プリンクの電源はオン （ I ) のまま、次 
の手順に従って詰まった用紙を取り除いてください。 


プリンタの電源をオフ（〇)にすると印刷途中のデータがなくなりますので、 
紙詰まりを解ミ肖しても詰まったぺージから印刷を巧開できません。 


〇左ち①開閉レバーを引いたまま、前カバーを開けます。 

MP トレイから給紙している場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉じまず。 



e 上 カバーを 開けます。 
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0 用紙が詰まった位置や状態に応じて、下図を参きじ用紙をゆっくり引き抜きます。 

. トナーカートリッジの下で詰まった場合は、用紙を手前にゆっくり引き抜きまず。 



用紙がうま<引き抜けない場合は、一旦トナーカートリツジを取りかしてから 
用紙を引きホいて〈ださい。 


. を着器内で詰まった場合は、用紙の詰まり状態に応じて上ち向または下ち向（手前) 
じゆっくり引き抜きまず。 



り 
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0 前カバーを閉じます。 



0用紙をセットし直します。 

. MP トレイか6給おしている場合は、 MP トレイを開けて用紙を正しくセットします。 
. 用紙カセットから給おしている場合は、用紙を正しくセットされているかお認します。 
. 詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開しまず。 

. 用お詰まりのエラーが解除されない場合は、給お□をお認しまず。 

面 本書307ページ「用紙カセットでのお詰まり」 

ぶ本書309ページ 「 MP トレイでのお詰まり」 


紙詰まりがおミ夫できない 

ろ 詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

前カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合にはお理じ取り除こうとせずに、エプソンサービスコールセンクーまたは保守契約 
店（保守契約されている場合）または販売店じご連絡ください。エプソンサービスコー 
ルセンターの連絡先は「使いちガイド」（紙マニュアル）に記載されていまず。 
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思った通りに印刷できないときは 


複数のページを1つのページに割り付けて印刷できない 

ろ プリンタドライバの設定を確認してください。 

岛 Windows :本書20ぺージ「割りがけ印刷で用紙ををが]」 

岛 Mac OS 9 :本書101ぺージ「割り付け EP 刷で用紙ををが]」 

岛 Mac OS X :本書161ページ「割り付け EP 刷で用紙を節約」 


ページを拡大 /縮小して印刷できない 

ろ プリンタドライバの設定を確認してください。 

回 Windows :本書22ぺージ「ぺージを化大または縮小して Ep 刷」 
因 Mac OS 9 :本書103ぺージ「ページを化大または縮小して印相 LI 
面 Mac OS X :本書163ページ「ページを化大または縮小して印相 LI 


指定した給紙装置から給紙できない 

ろ 用紙カセットの[用紙サイズ設定]ダイヤルを正しく設定していますか？ 

用紙カセットにセットした用紙サイズを、[用紙サイズ設走]ダイヤルであず設走して 
ください。 
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ろ 最大め数（用紙上限線）を超えて用紙をセットしていませんか？ 

最大枚数（用紙上限線）を超えて用紙をセットずると、正し<給おできない場合があ 
りまず。用紙上限綜を超えないようじ用紙をセットしてください。 



最大セット枚数の 
表示（▽の下端）を 
越えてセットしな 
いでくださし、。 



< MP トレイ> 


最大セット枚数の 
表示(▽の下端）を 
越えてセットしな 
いでください。 


ろ 給紙できない用紙をセットしていませんか？ 

各給紙装置にセツトできる用紙については、 W 下のページを参照してください。 
因 本書206ページ「各給お装置にセツトできる用紙サイブと容量」 


ろ セットしている用紙とプリンタドライバ①設をは一致していますか？ 

用紙カセットの場合 

セットしている用紙をお認してください。また、用紙カセットの[用紙サイズ設を]ダ 
イヤルもお認してください。セットした用紙とプリンクドライバの設をは合わせてく 
ださい。 

面 本書207ページ「用紙カセツトへの用紙のセット」 
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MP トレイの場合 

セットしている用紙をお認してください。またプリンタドライバで設走している [MP 
トレイ用紙サイブ]/ [トレイ用紙サイブ] * もお認してください。セットした用紙と 
プリンクドライバの設定は合わせてください。 

* 0 S によって設定をは異なります。 

岛 本書213ページ 「 MP トレイへの用紙のセット」 

岛 Windows :本書50ページ「[プリンク設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書13己ページ「[プリンタ設走]ダイア□グ」 

因 Mac OS X :本書193ぺージ 「 EPSON リモートパネル！」 

ろ プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選巧していますか？ 

プリンタドライバで使用ずる給お装置を選択してください。 

ほ Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書178ページ「[基本設走:]ダイア□グ」 

ろ アプリケーションソフト①給紙装置の設定はさっていますか？ 

給お装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先される場合がありまず。ア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を巧認して<ださい。 

ろ 給紙口ーラが巧れていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

因 本書265ページ「給お□ーラの清掃」 
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印刷を中止したい 

印刷の途中で処理を中止ずるときは、じ(下のち法で EP 刷デークを削除しまず。 


Windows の場合 

© 画面ち下のクスクバー上のプリンクアイコンをダブルクリ、ソクしまず。 



②中止したい EP 刷デークをクリックして違択し、 [ドキュメント]メニューの [ EP 刷中 
止]または [キャンセル] をクリックしまず。 



©クリックして 


⑤クリックしまず 


処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、 EP 刷が中止されまず。 

Mac OS 9の場合 

W 下のいずれかのち法で EP 刷を中止しまず。 

. コマンド （ K ) キーを押したままピリオド〇キーを押しまず。 

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイア□グを表示ずるものがありま 
ず。印刷を中止ずるボクン（[キャンセル]など）をクリックして EP 刷を強制的に終 
了しまず。 

. バックグラウンドプリントを行っている場合は、 EPSON プリンクモニタ！3から印 
刷を中止しまず。 

① EPSON プリンクモニタ！ 3を開いて、 EP 刷状況をおかめまず。 

② EPSON プリンクモニタ！ 3で EP 刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除し 
まず。 

ぶ本書149ページ「印刷状況を表示ずる」 
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Mac OS X の場合 

liTF のいずれかのち法で Ep 刷を中止しまず。 

. アプリケーションソフトじよっては、印刷中にダイア□グを表示ずるものがありま 
ず。印刷中のダイア□グが表示されている場合は、 EP 刷を中止ずるボクン（[キャン 
セル]など）をクリックしまず。 



クリックしまず 


• [ Dock ] にある[プリンタ設定ユーティリテイ]/ [プリントセンター]を開き、巧 
刷中のジョブを選択して削除しまず。 



①ダブル —— 
ク U ックし 


み 



すべてのジョブを停 
止または開始すると 
きにクリックします。 


©クリック 

します 


( D クリックして 
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画面表示と印刷結果が異なる 

画面と異なるフォント/义字/グラフイツクスで印刷まれる 

ろ プリンタの使用環境を確認してください。 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで EP 刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

ほ Windows :本書87ぺージ「印刷の中止ち法」 

岛 Mac OS 9 :本書150ページ 「 Ep 刷の中止ち法」 

な Mac OS X :本書197ページ 「 Ep 刷の中止ち法」 

再度印刷を実行してみて<ださい。再度同様の現象が発生ずる場合は、 W 下の点をお 
認してください。 

• 使用環境の仕様に合ったお奨ケーブルが正しく接続されていまずか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していまずか。 

. プリンクドライバのテスト印刷やステークス印刷が正常じできまずか。 

ページの左ちが枕れて印刷される 

© E 日刷データ①巧幅サイズは、プリンタドライバで設定した田紙サイズに収まりますか？ 

たとえば、 Web ブラウザでインターネットの Web サイトを Ep 刷ずると、ページの左 
ちで EP 刷が切れてしまうことがありまず。原因は、プリンクドライバの[用紙サイズ] 
設をが Web サイトの横幅サイズと合っていないからでず。この場合は、より大きなサ 
イズの用紙をプリンクにセットして、それに合った[用紙サイズ]を逞択して EP 刷し 
てください。 

苗 Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書107ページ「[用紙設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS X :本書165ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 

より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、 Windows や Mac OS 9用プリンク 
ドライバの[フィットページ]印刷機能を使用ずると、使用ずる用紙サイズにあわせ 
て自動的に化大/縮小して印刷できまず。 

面 Windows :本書37ぺージけ広大/縮かして印刷ずるには」 

面 Mac OS 9:本書122ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設をするフィ、ソトぺージ印刷」 
Mac OS X の場合は、化大/縮小率を任意に設定して EP 刷できまず。 

因 MacOS X :本書168ページ「化大/縮小を自由に設走できる任意倍率 Ep 刷」 
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画面と異なる位置に印刷まれる 


ろ アブリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズが異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設走を合わせてください。 

面 Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書107ページ「[用紙設定]ダイア□グ」 

因 Mac OS X :本書16己ぺージ「[ぺージ設走:]ダイア□グ」 

ろ アプリケーションソフトじよっては、 E 日刷開始位置の設定が必要じなる場さがあります。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

岛 Windows :本書52ぺージ「地;張設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書118ページ「け広張設走:]ダイア□グ」 

回 Mac OS X :本書182ページ「[化張設定]ダイア□グ」 


設定と異なる印刷をする 

み アブリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

印刷を件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設定でき 
まず。各設定の優先順位は、ご利用の状況じより異なりまずので、設定と達う EP 刷を 
プリンクが行う場合は、各設定をお認してください。 

惰円のよラな模様が印刷される 

ろ トナー巧量が巧りかない可能性があります。 

トナー残量が少ないと信円のような模様が EP 刷されることがありまず。トナー残量を 
お認してトナーを交換してください。 

面 Windows :本書62ぺージ「プリンタの状態をおかめるじは」 

回 Mac OS 9 :本書145ページ「プリンクの状態をおかめるには」 

面 Mac OS X :本書189ページ「プリンタの状態をおかめるには」 


濃淡が'思ラよラに印刷できない 

ろ トナーセーブ機能を使用していますか？ 

トナーセーブ機能は、内容お認など印刷品質を問わない印刷時じご使用ください。 
西 Windows :本書35ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

因 Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設走:]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書180ページ「[詳細設走:変更]ダイア□グ」 
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ろ プリンタドライバの[明暗]の設定を確認してください。 

垃 Windows :本書35ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

岛 Mac OS X :本書180ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 

® 印刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

ほ Windows :本書52ぺージ「地;張設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書118ページ「け広張設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書182ページ「[化張設走]ダイア□グ」 


きれいに印刷できない 

きれいに印刷できない 

ろ トナーカートリッジは、推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリッジ使用時に最高の EP 刷品質が得6れるようじ設計され 
ていまず。純正品 W 外のものをご使用になると、プリンク本体の故障の原因となった 
り、 EP 刷品質が低下ずるなどプリンク本体の性能が発揮できない場合がありまず。卜 
ナーカートリッジは純正品のご使用をお勤めしまず。また、あず本製品に合った型番 
のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジの当社純正品じつ 
いては、 W 下のページを参照してください。 

面 本書254ページ「トナーカートリッジ」 

トナーセーブ機能は、内容お認など印刷品質を問わない印刷時じご使用ください。 

面 Windows :本書35ぺージ「[詳細設走:]ダイア□グ」 

回 Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

因 Mac OS X :本書180ページ「[詳細設走:変更]ダイア□グ」 

ろ トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

面 本書258ページ「トナーカートリッジの交換」 

ろ 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

き斤しい用紙と交換してください。 

み トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量をお認して、ま斤しいトナーカートリッジに交換してください。 

因 本書258ページ「トナーカートリ、ソジの交換」 
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® 使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して EP 刷できる用紙を使用して < ださい。 
因 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 


印刷結果が覇い（かすれる、不鮮明） 

ろ 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

おしい用紙と交換してください。 

® 印刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

面 Windows :本書52ぺージ「け広張設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書118ページ「[化張設定]ダイア□グ」 

因 Mac OS X :本書182ページ「[化張設走]ダイア□グ」 

ろ トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

ほ 本書258ページ「トナーカートリッジの交換」 

み トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量をお認して、ま斤しいトナーカートリッジに交換してください。 

面 本書258ページ「トナーカートリ、ソジの交換」 

ろ トナーセーブ機能を使用していますか？ 

トナーセーブ機能は、内容お認など印刷品質を問わない印刷時じご使用ください。 

面 Windows :本書35ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

因 Mac OS X :本書180ページ「[詳細設走:変更]ダイア□グ」 

ろ プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンクドライバの[用紙種類]の設走が合っていないと（[普适紙] 
の設走で厚紙に EP 刷ずる場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用ずる用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設をして<ださい。 

ほ Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書178ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 


困ったときは一 321 


蜜りつぶし部分に白点がある 

® 使用中の用紙は適切ですか？ 

W 下のページを参照して EP 刷できる用紙を使用して < ださい。 

面 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ トナーカートリツジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリツジに交換してください。 

ろ 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

き斤しい用紙と交換して<ださい。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管し 
てください。 


用紙を二重送りしてしまラ 

ろ 用紙どうしがくっついている可能性があります。 

用紙がくっついて給おされる場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 

ろ 官製八ガキや封筒の巧端が下向きに反っていますか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

ろ 本機 U タトのプリンタで裏面に印刷された用紙を使用しましたか？ 

一度印刷した後の裏おは使用できません。 

面 本書203ページ 「 EP 刷できない用紙」 

® 本機で EP 刷可能な用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様をお認し、使用可能な用紙をお使い<ださい。 

面 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 


用紙が力ールする 

ろ 正しい E 日刷面へ E 日刷していますか？ 

特に印刷面の指をがない場合でも、逆の面へ印刷ずることじよって用紙がカールしな 
くなることがありまず。 EP 刷面を変えて印刷してみてください。 
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割り付け/部を位印刷を同時に巧ラと、部を位で用紙を分けられない 

ろ Windows アブリケーションソフト とプリンタ ドライバの両方で部単位 EP 刷を設定して 
いませんか？ 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位印刷を設をずると、一部の 
Windows アプリケーションソフトは正しく部単位印刷ができない場合がありまず。プリン 
々ドライバの[あお設を]ダイア□グで[アプリケーションの部単位印刷を優先]を無》力 
(チェックなし）にして、アプリケーションソフトではな < プリンタドライバで部単位印刷 
を設をしてください。 

ぶ本書52ページ「[化張設定]ダイア□グ」 

ぶ本書26ページ「[基本設走]ダイア□グ」 



[アプリケーションの部単位印刷を優先]の設をを切り替える場合は、[プリン 
夕]フオルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと FA 对フオ 
ルダ）の[ファイル]メニューから[ドキュメントの既を値]/ [印刷設を]か 
らけ広張設を]ダイアログを開いてください。アプリケーションソフトからプ 
リンタドライバのプロバティを開いて[拡張設を]ダイアログを開いて[アプ 
リケーシヨンの部単位印刷を優先]を変更してもを効になりません。 


ステータス（状態）が画面表示できない 

ろ DMA お送の設定になっていますか？ 

DMA 転送の設定になっているとステークスを画面表示（モニク）ずることができない 
ことがありまず。この場合は、コンピュータの BIOS 設走を 「 ECP 」 （または 
ENHANCRD ) W 外にして、 DMA 転をの設走を解除してください。詳細はお使いのコ 
ンピュークの取扱説明書を参照してください。 
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印刷結果がおかしいときは 


画面表示と印刷結果が異なる 

画面と異なるフォント/义字/グラフイツクスで印刷される 

ろ プリンタの使用環境を確認してください。 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

面 Windows :本書87ぺージ「印刷の中止ち法」 

岛 Mac OS 9 :本書150ページ 「 Ep 刷の中止方法」 

因 Mac OS X :本書197ページ 「 Ep 刷の中止方法」 

再度印刷を実行してみて<ださい。再度同様の現象が発生ずる場合は、 W 下の点をお 
認してください。 

• 使用環境の仕様に合つたお奨ケーブルが正しく接続されていまずか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していまずか。 

. プリンタドライバのテスト印刷やステークス印刷が正常にできまずか。 


ページの左ちが切れて印刷まれる 

ろ E 日刷データ①巧幅サイズは、プリンタドライバで設定した庙紙サイズに収まりますか？ 

たとえば、 Web ブラウザでインクーネットの Web サイトを Ep 刷ずると、ページの左 
ちで EP 刷が切れてしまうことがありまず。原因は、プリンクドライバの[用紙サイブ] 
設をが Web サイトの横幅サイブと合っていないからでず。この場合は、より大きなサ 
イズの用紙をプリンタじセットして、それに合った[用紙サイズ]を違択して印刷し 
てください。 

面 Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

因 Mac OS 9 :本書107ページ「[用紙設走:]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書16己ぺージ「[ぺージ設走:]ダイア□グ」 

より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、 Windows や Mac OS 9用プリンク 
ドライバの[フィットページ]印刷機能を使用ずると、使用ずる用紙サイブにあわせ 
て自動的に化大/縮小して印刷できまず。 

面 Windows :本書37ぺージ「化大/縮小して印刷ずるには」 

岛 Mac OS 9:本書122ぺージけ広大/縮か率を自動的に設をするフィ、ソトぺージ印刷」 
Mac OS X の場合は、化大/縮小率を任意に設定して EP 刷できまず。 

任 MacOS X :本書168ページけ広大/縮かを自由に設をできる任意倍率 Ep 刷」 
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画面と異なる位置に印刷まれる 


ろ アブリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズが異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設走を合わせてください。 

面 Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書107ページ「[用紙設定]ダイア□グ」 

因 Mac OS X :本書16己ぺージ「[ぺージ設走:]ダイア□グ」 

ろ アプリケーションソフトじよっては、 E 日刷開始位置の設定が必要じなる場さがあります。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

岛 Windows :本書52ぺージ「地;張設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書118ページ「け広張設走:]ダイア□グ」 

回 Mac OS X :本書182ページ「[化張設定]ダイア□グ」 


設定と異なる印刷をする 

み アブリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

印刷を件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設定でき 
まず。各設定の優先順位は、ご利用の状況じより異なりまずので、設定と達う EP 刷を 
プリンクが行う場合は、各設定をお認してください。 


きれいに印刷できない 

きれいに印刷できない 

ろ トナーカートリッジは、推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリッジ使用時に最高の EP 刷品質が得6れるようじ設計され 
ていまず。純正品 W 外のものをご使用になると、プリンク本体の故障の原因となった 
り、 EP 刷品質が低下ずるなどプリンク本体の性能が発揮できない場合がありまず。卜 
ナーカートリッジは純正品のご使用をお勃めしまず。また、あず本製品に合った型番 
のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジの当社純正品につ 
いては、じ(下のページを参照してください。 

面 本書254ページ「トナーカートリッジ」 

ろ トナーセーブ機能を使用していますか？ 

トナーセーブ機能は、内容お認など印刷品質を問わない印刷時じご使用ください。 

面 Windows :本書35ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

因 Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設走:]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書180ページ「[詳細設走変更]ダイア□グ」 
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ろ トナーカートリツジが巢化または損傷している可能性があります。 

おしいトナーカートリツジに交換してください。 

面 本書258ページ「トナーカートリツジの交換」 

ろ 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

巧しい用紙と交換してください。 

み トナーカートリツジにトナーが巧っていますか？ 

トナー残量をお認して、ま斤しいトナーカートリツジに交換してください。 

面 本書258ページ「トナーカートリツジの交換」 

® 使用中の用紙は適切ですか？ 

W 下のページを参照して EP 刷できる用紙を使用して < ださい。 

ほ 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

印刷結果が薄い（かすれる、不鮮明） 

ろ 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

ろ EP 刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

ほ Windows :本書52ぺージ「地;張設走]ダイア□グ」 

岛 Mac OS 9 :本書118ぺージ「[化張設走:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書182ページ「[化張設定]ダイア□グ」 

ろ トナーカートリツジが劣化または損傷している可能性があります。 

き斤しいトナーカートリツジに交換してください。 

面 本書258ページ「トナーカートリツジの交換」 

み トナーカートリツジにトナーが巧っていますか？ 

トナー残量をお認して、巧しいトナーカートリツジに交換してください。 

ほ 本書258ページ「トナーカートリツジの交換」 

ろ トナーセーブ磯能を使用していますか？ 

トナーセーブ機能は、内容お認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。 
面 Windows :本書35ぺージ「[詳細設走]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設走:]ダイア□グ」 

回 Mac OS X :本書180ページ「[詳細設走:変更]ダイア□グ」 
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ろ プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンクドライバの[用紙種類]の設走が合っていないと（[普通紙] 
の設走で厚紙に EP 刷ずる場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用ずる用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定して<ださい。 

面 Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

因 Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

岛 Mac OS X :本書178ページ「[基本設走:]ダイア□グ」 

塗りつぶし部分に白点がある 

® 使用中の用紙は適切ですか？ 

W 下のページを参照して EP 刷できる用紙を使用して < ださい。 

ほ 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

ほ 本書258ページ「トナーカートリッジの交換」 

ろ 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

き斤しい用紙と交換して<ださい。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をちけて保管し 
てください。 


印刷結果が巧れる 

指でこするとにじむ、トナーがはがれる 

ろ 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

ろ 使用中の用紙は適切ですか？ 

W 下のページを参照して印刷できる用紙を使用して<ださい。 

面 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンクドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷ずる場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用ずる用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定して<ださい。 

面 Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

回 Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書178ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 
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5 ちれ（点）が印刷される 

® 使用中の用紙は適切ですか？ 

W 下のページを参照して EP 刷できる用紙を使用して < ださい。 

面 本書202ページ 「 EP 刷できる用紙の種類」 

ろ プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設をされていますか？ 

セットした用紙とプリンクドライバの[用紙種類]の設走が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に EP 刷ずる場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用ずる用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定して<ださい。 

面 Windows :本書26ぺージ「[基本設走]ダイア□グ」 

因 Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書178ページ「[基本設走:]ダイア□グ」 

周期的に巧れがある 

ろ プリンタ内の定着器、または用紙経路が巧れている可能性があります。 

用紙を複数枚 EP 刷して < ださい。 

ろ トナーカートリッジが巢化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

ほ 本書258ページ「トナーカートリッジの交換」 

塗りつぶし部分に白点がある 

® 使用中の用紙は適切ですか？ 

W 下のページを参照して EP 刷できる用紙を使用して < ださい。 

ほ 本書202ページ「印刷できる用紙の種類」 

ろ トナーカートリッジが巢化または損傷している可能性があります。 

おしいトナーカートリッジに交換してください。 

ろ 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

き斤しい用紙と交換して<ださい。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をちけて保管し 
てください。 

用紙全体が窒りつぶされてしまラ 

み トナーカートリッジは正し<セットされていますか？ 

トナーカートリッジを正しくセットし直してください。 

面 本書260ページ「トナーカートリ、ソジの交換手順」 
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ろ トナーカートリツジが巢化または損傷している可能性があります。 

おしいトナーカートリツジに交換してください。 

面 本書258ページ「トナーカートリツジの交換」 

裏面が巧れる 

® 用紙経路が巧れている可能性があります。 

数ページ印刷して<ださい。プリンタ内部に通紙ずることでミちれが取れる場合があり 
まず。 
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どラしても解みしないときは 

を状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか 
を判断しまず。その上で「使いちガイド」の裏表紙に記載のエプソンインフォメーシヨ 
ンセンクーへご連絡ください。 


A EPSON ブリンタウィンドウ巧でステータス情報を表示できますか？ 

_コンピュータの画面に表示されている EPSON プリンタウィンドウ！3を確認します。_ 

画を表71^できる [ 画面表できない 


プリンタ本体に問題はありません。 

の プリンタドライバ上か5ステータス 
シートが EP 刷できますか？ 

逸 " Windows : 48ぺ—ジ「[環境設赶ダイ 
ァログ」 

^ W\ac OS 9:132ぺージ「[プリンタセッ 
トアップ]ダイアログ」 

0 S X :193 ぺージ「 EPS 0 N リモー 
い《ネル!」 

じ(下の項目を確認してください。 

n EPSON プリンタウィンドウほがイン 
ス 1 -ールされていますか？ 

インス!-ールされていない場合は、切下のページを 
参照して同補の 「 EPSON プリン女ソフトウェア CD - 
R 0 M 」 か6 EPS 日 N プリンタウィンドウ！3をイン 
ス1-ールして < ださい。 

ぶ本書66ぺージ 「 EPSON プリンタウィン 
ドウロのみのインストール手順」 

n コンピュータはヌ又方向通信に対応して 
いますか？ 

コンピュータの取撒説明書で確認してください。 

A 接続ケーブルは仕様に合っていますか？ 

ピ贡本書338ページ「仕様」 

A システム （ os ) はプリンタの動作条件 
を満たしていますか？ 

ぶ本書338ページ「仕樵」 

A Windows をお使いの場合、ブリンタド 
ライバのブ□パティで巧方向通信が巧 
能なが態に設定されていますか？ 

•Windows 2日0日 / XP :プ□パティの[ポ-卜]ダイア 
□グを開いて、[双ち向サポートを有効にする]が 
チェックされていることを確認します。 

•Windows 98 /Me ；プ□パティの睛測ダイア□グ 
を開いて、[スプールの設定]をクリックしまず。[こ 
のプリンタで双ち向适信機能をサポートずる]が 
チェックされていることを確認します。 

印刷できる 印刷できなぃ 

問題なし 1 問題あり 




お使いのソフトウエアの卜 
ラプルが考えられます。エ 
プソンインフォメーション 
センターじご相談<ださ 
し、ご相識先は本書の裏表 
紙に記載されています。 

ドライパの設定、接続ケー 
ブルの仕様や状態を巧確認 
してください。 

EPSON プリンタウィンド 
ウ!3を再度起動して.ステー 
タス情報が取得できるか確 
認してください。 

上記のうち問題のある項目 
を解消して< ださい（プリ 
ンタが動作する仕様に適合 
した麗境じしてください）。 



ホぺージへ 
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お問い合わせの隐は、ご使用の環境（コンピュークの型番、使用アプリケーションと 
そのバージョン、その化の周辺機器の型番など）と、本機の名称や製造番号4などをご 
お認のうえ、ご連給 < ださい。 

* 本機の製造番号じついては.け下のページを参照してご確認くだちい。 

な 本書344ページ「製造番号の表示位置」 


また、 EPSON 製品に関ずる最ま斤情報などをできるだけ早くお巧らせずるためじ、 W 下 
のアドレスじてインターネットによる情報の提供を行っていまず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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付録 


参サービス-サポートのご案内 . 333 

参仕様 . 338 
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サー ビス ■ サポー トのご案内 

蜡社が行っている各種サービス-サポートは次の适リでず。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるためじ、インクー 
ネットによる情報の提供を行っていまず。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


FMyEPSONJ 


「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専巧ホームページを開設*してお役に立つ情 
報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

* 「 MyEPSON 」 へのユーザー登録には.インターネット接続環境（プ□バイダ契が)が巧んでおり，かつメー 
ルアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供していまず。 

. お客様にピックリのおずずめ最新情報のお届け 
. ご愛用の製品をもっとま用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に巧も、&充実のサポートでお応え 
. 会員限定のお得なキャンペーンぜ盛りだくさん 
. 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 じ登録されているお客様へ 

[ MyEPSONJ 登録がお;'まみで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、 
本製品の [ MyEPSONJ への機種追加登録をお願いいたしまず。追加登録していただ 
くことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となりま 
ず。 


[ MyEPSONJ への新規登録、 [ MyEPSONJ への機種追加登録は、どち6も同捆の『プ 
リンクソフトウェア CD - ROM 』 から簡単にご登録いただけまず。 


エプソンインフオメーシヨンセンター 


EPS 0 N プリンクに関するご質問やご柜談に電話でお答えしまず。 


受付時間 

「使いちガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

「使いちガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 
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シヨールー ム 


EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームでず。（ま京-大阪) 


受付時間 

「使い方ガイド」〔紙マニュアル）裏表紙の一賣表をご覧<ださい。 

戸斤在地 

「使いちガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一賣表をご賣<ださい。 


パソコンスクール 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会お式で説明ずるネル5者向けの スクールで 
ず。カラリオユーザーには"より楽しく"、ビジネスユーザーじは"経費削減"を目的 
に趣巧にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手ちいしまず。詳細 
はエプソンのホームページじてご確認ください。 


アドレス http://www.i-love-epson.co.Jp 


マニュアルデータのダウン ロー ドサービス 

製品に添付されておりまずマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドで 
きるサービスを提供していまず。マニュアルを紛失してしまったときなどじごま用く 
ださい。 


アドレス http :// www . i - love - epson.cojp 


最新プリンタドライパの入手方法とインストー J レ方法 

数社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがありまず。'必要に応じてま斤しいプリンタドライバをご 
使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほどま斤しいバー 
ジョンとなりまず。 

最新のプリンタドライバ入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方法で入手して<ださい。 

. インクーネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]か6入手できまず。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サー ビスを 

ダウン □ー ド サービス 


. CD - ROM での郵ををご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 
てお U まず。 


る種ドライバの最新バージョンについては、エプソンのホームぺージにてご確 
認ください。ホームぺージの詳細については、「使い方ガイド」（紙マニュアル） 
裏表紙の一覧表をご覧くださし、。 
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ダウンロード-インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮がファイルとなっていまずの 
で、)欠の手順でファイルをダウン□ー ドし、解凍がしてからインストールしてください。 

圧縮：1つ.または複数のデータをまとめて、デーを容量をルさくすること。 

が解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インスト-ル）するか要があります。 

巧 Windows :本書89ぺージ「プリンタソフトウェアの削隐ち法」 
z ^ MacOS 9 :本書1己1ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方法」 

ぶ Mac 0 S X :本書198ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方法」 


0ホームぺージ上①ダウンロードサービスか5巧を①機種を選択します。 

0プリンタドライバを八ードディスク巧の任意のディレクトリへダウンロードし、紹凍 
してからインス I -―ルを実巧します。 

手順については、ホームページ上の[ダウン□ードち法-インストールち法はこちら] 
をクリックしてください。 



クリック 

します 


画面はインターネットェクスプローラを使用してエプソンのホーム 
ページへ接続した場合です。 
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保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」とおったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みくだ 
さい。そして、接続や設定に聞達いがないことををず確認してください。 

巧証書について 

保証期聞中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
いまず。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期園」を証明ずるものでず。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
じ記入漏れがないかご確認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ 
ても、保証期聞内と認められないことがありまず。記載漏れがあった場合は、お買い 
ホめいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期聞、保証事項については、保証書をご覧< 
ださい。 

捕修用性能部品および消耗品の最低巧ち期間 

本製品のネ甫修用性能部品および消耗品の最低保有期圍は、製品の製造終了後6年聞で 
ず。 


巧守サービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご巧談、お申し込みは、次のいずれかで承りまず。 

• お買いホめ頂いた販売店 

. エプソンサービスコールセンクーまたはエプソン修理センクー（「使いちガイド」（紙 
マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月匿日〜金喔日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除 <) 

受付時園： 9 : 00〜17 : 30 
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巧守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意し 
ておりまず。使用頻度や使用目的に合わせてお違びください。詳細につきましては、お 
買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センターま 
でお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代を 

イ呆証期間内 

イ呆証期間外 

年聞保守契約 

出張保守 

. 製品が巧障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代-部品代*が無 
償になる為予算化ができて便利です。 

. 走:期点横（別遠料金）で、故障を未然に防 
ぐことができまず。 

* 消耗品（インクカートリツジ、トナー、用 
紙など）は保守対象外となります。 

年圍一定の保守料金 

持込保守 

. 製品が故障した場合，お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いただき、一旦お預か 
りして修理いたします。 

. 修理のつど発生する修理代-部品代*好無 
償になるため予算化ができて便利でず。 

. 持込保守契約綿結時に【保守契約登録票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（インクカートリツジ、トナー、用 
紙など）は保守対象クトとなります。 

を闇一をの保守料金 

スポット出張修理 

. お客様か6ご連絡いただいて数日切内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を巧います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
【こ、ご利用ください。 

有償 

(化張料のみ） 

出張料+まま術料 
+部品代 
修理完了德その 
つどおち払い< 
ださい 

持込/送付修理 

巧障が発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

搬 *1 頁 

基本料+まま術料 
+部品代 
修理完了品をお 
届けしたときに 
おち払<ださい 

ドア to ドア サービス 

. 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスでず。 

. 保証期閣外の場合は，ドア t 日 ドア サービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス 料金の 
み） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス 料金+ 
修理代） 
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仕様 


Windows システム菜件 

プリンクソフトウェアをインストールし、使用ずるためのシステムを件は下記の通り 
でず（2005年2月現在)。 


が象 0 S 

Windows 98/ Me / 200日/ XP/Server 2003 

CPU * 

Pentium ® 233 MHz 上 （ Celeron ® 目 33 MHz 切上）をお雙 

RAM * 

64 MB (128 M 巨じ(上をお寶） 

空き/、ードディスク 

日日 OM 目た Lb 

接続方ま 

USB 接続 

下記オプションケーブルをプリン每じ取り付けて使用します。 

.EPSON US 目ケープ J レ（型番； USBCB 2) 

バラレル 接続 

下記オプションケーブルをプリンタじ取り付けて使用します。 

. パラレルインターフェイスケープル煙番： PRC 巨 4 N ) 


* を OS の「必要システム」ち件を満たしていること （ OS のおお動作環境じ(上での使田を推愛)。 


本機を USB 接続で使用ずる場合は、 W 下のを件をずべて満たしているあ要がありまず。 
. USB に対応していて、コンピュータメーカーじより USB ポートの動作が保証されて 
いるつンピュータ 

.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされている〕ンピュータ（購入時、 
ずでじ Windows 98/ Me / 2000 / XP がインストールされている〕ンピューク）また 
は Windows 98がプレインストールされていて Windows Me / 2000 / XP にアップ 
グレードしたコンピュータ 

EPSON 製品に関ずる最新情報などをできるだけ早くお巧らせずるために、インクー 
ネットによる情報の提供を行っていまず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 

EPSON プリンタウィンドウほの Windows 動作環境（巧象機種） 

. DOS / V 仕様磯（双方向通信機能* 1 のある機種）で 

ホ 1 □一カル接梳でご利用の塌をは、お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが双方向通信機能に対 
応しているかをコンピュークメーカーにお問い合わせください。 

がパラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、 「 PRC 巨 4 N 」 を使用してください。 

. お使ぃのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用する 
ケーブルが異なりますのでご注意くださぃ。 

• 推奨ケーブルに(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウてアのコピー防止のた 
めのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装 
着すると、双方向通信やデータ乾送が正常にできない場合があります。 
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Mac OS システムま件 

プリンタソフトウェアをインストールし、使用ずるためのシステムを件は下記の通り 
でず（2005年2月現在)。 


二!ンピュータ 

Power PC G 3 233 MHz L ソ上搭載機種034 5日日 MHz 切上を推數 

システム* 

• Mac 0 S 目. 1 〜 9.2.X 

QuickTime Ver . 3.0 切上 

Open Transport Ver . 1.1.1 切上 

ただし、 Q 山 ckDrawGX には対応していません（下記「注意」を参照ください)。 

.MacOSX VI 日.2 (踏（ VI 0.3 対応） 

印刷時の空きメモリ 
( RAM ) 容量 

目 4 M 巨上 （128 M 目(上お變） 

空き/、ードディスク 

1日日 M 臣じ(上に日 0 M 目切上を推獎） 

接続方法 USB 接続 

下記オプションケーブルをプリンタじ取り付けて使用します。 

.EPSON US 目ケープ J レ（型番： USBCB 2) 


* を 0 S の「あ要システム」を件を満たしていること （0 S の推獎動作環境じ(上での使田を推愛)。 


. MacOSX の場合は、標準 HFS + おまでフォーマットしたドライブにプリンタ 
ソフトウエアをインストールしてください。 UNIX ファイルシステム （ UFS ) 
形まのドライブにはインストールできません。 

.Mac 0 S 9の QuickDraw GX で本機を使用することはできません。 U 下の手 
順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを 押したまま コンピュータを 起動します（楼能あ張 マネー 
ジャが開きます）。 

③ QuickC 旧 wGX あ張機能をクリックして[使用停止]にします（チ I ック 
のないが態になります）。 

④ 機能拡張マネージャを閉じます。 


Mac OS X vlO .2 W 降でのご利用においては、 OS またはプリンクドライバの制限事 
項じより使用できない機能がありまず。制限事項の詳細については、 W 下のホームペー 
ジじてご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 

0 S じ登録ずるコンピュークをは、次の点にを意してをず設走してください。 

. 0 S が禁止している文字をコンピュークをに使用しないでください。 

• プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコンピュータを 
にしてください。 

本磯を接続したコンピュークがネ、ソトワーク環境に接続されていれば、ネットワーク 
上のほかのコンピュータか6本機を共有ずることができまず。 

面 Mac OS 9 :本書137ぺージ「プリンクを共有ずるには」 

回 Mac OS X :本書18日ページ「プリンタを共有ずるには」 

EPSON 製品に関ずる最巧情報などをできるだけ早くお巧6せずるためじ、インター 
ネットじよる情報の提供を行っていまず。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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プリンタの仕様 

基本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式一成分電子写真方ま 

解像度 

目日日 d が1 

プリント速度で 

600 dpi 

17枚/分 （ A 4) 

ウォームアップ時間 

電源投人時 

1日秒切内（温度22度、湿度日日〜6096、定格電圧にて） 


節電か6の復帰時 

7砂切內（温度22度、湿度日5〜目日96、定格電圧じて） 

ファーストプリント 

A 4 サイズ印刷時 

9.己秒 


A 3 サイズ印刷時 

11 .8 秒 

穂働音〔本体のみ） 

待機時 

約36服 （ A ) 


穗働時 

約日日服 （ A ) 〔標準集件）つ 


*1 dpi : 25.4 mm りインチ}あたリのドット撒 （Dots Per Inch ) 

が A 日サイズの厚紙、郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、封筒（洋お日号、洋お4号、長お3号、をお2号、角お 
3号)、または不定お紙の場合、一定時間内に巧刷3日枚を超えると印刷速度が半分またはそれ切下になりま 
す。ただし、1日分程度印刷を休止すれば元の巧刷速度に復帰します。 

が標準菓件： MP トレイを閉めて、用紙カセツトか6給紙時 

環境基本仕様 


消費電力 

巧刷時 

平均33目 W 

ほ電カモード時 

平均1 OWL ： (下（ヒーターオフ時） 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

割りがけ印刷機能、拡大/縮ル印刷磯能を使用することで、巧刷用紙の使用枚撒 
を節約することができます。 

回収リサイクル体制 

使巧済みトナーカートリッジの回収 

資源の有劾活用と地球麗境保全のためじ、使巧済みのトナーカートリッジの回収 
にご協力ください。使巧済みトナーカートリッジの回収方まじついては、新しい 
トナーカートリッジに添付されているご案内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ためじ、い<つかの保守サービスを 
ご用意しております。詳細につきましてはじ(下をご覧ください。 

屈 本書33目ページ「保守サービスのご案内」 

補修巧性能部品の最低保 
有期簡 

製品の製造終了穫6年 

消耗品の最低保有期園 

製品の製造終了穫6年 
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用紙関係 

用紙を大量に購入ずる場合、購入前に通紙印字品質チて、ソクをしてください。 


給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

( ) 内は省略表記です。 

祇厚 

容量‘1 

MP トレイ 

普通紙 

A 3、 A 4、 A 日、日ん日日 、 Letter ( LT )、 

64 〜 81.4 目/ m ? 

3日枚で 




Half-Letter ( HLT)、Legal ( LGL )、 
Government Letter ( GLT ). 
Government Legal ( GLG ) 、 
Executive ( EXE )、 F 4 





郵便八ガキ 

100 X 148 mm (ハガ丰） 

19日呂/の2 

1日枚で 



往復郵便八ガ丰 

148 X 200 mm (W ハガキ） 





封筒 

洋お日号、洋お4号、長お3号、角 
お2号、をお3号 

7 己〜8日 g / m ? 

5枚で 



厚紙で 

A 3、 M , A 日、巨4、巨日 、 Letter ( LT )、 

82-128 g / m 2 

1日枚で 


特 


Half-Letter CHLT)、Legal ( LGL )、 




郝 


Government Letter ( GLT ) 、 




祇 


Government Legal ( GLG ) 、 
Executive ( EXE ). F 4 





ラベル紙 

M , Letter ( LT ) 

82- 128 g / m 2 

1日枚で 



OHP シート 

A 4 Letter ( LT ) 

lOOg / m ? 

1日枚で 



不定お紙’ 4 

幅： 1 日日〜 297 mm 

目 4 〜 81.4 g / m 2 

3日枚で 




長さ： 148 〜 420 mm 

82 〜じ8呂 / m ? 

1日枚で 

用紙カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 A 日、日4、日日 、 Letter ( LT )、 

64〜81 .4 g / m 2 

2日0枚巧 




Legal ( LGL ) 




*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合 
は、給紙不良などの原因となります。 

がセットできる枚数は使用麗境によって異なります。総厚 3 mm までセット巧能です。 

が厚紙の紙厚は 81.4 g / m 2 を超えて 128 g / rn 2 _ L ソ下のものを指しますが、本書では「82〜 128 g / rn 2 」 と記載 
する場合があります。 

W 不定お紙に印刷する場合は、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスクム用祇サイズを設定してか6 
巧刷して < ださい。 

* 日セットできる枚数は使用麗境によって異なります。総厚 22 mm までセット巧能です。 


排紙容量 最大250枚〔普通紙 64 s / m 2 ) 
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用紙サイズと給紙ち法 


用祇サイズ 

MP トレイ 

用祇カセット 

用紙の 
セット方向 

A 3 

297.0 X 420.0 mm 

O 

〇 

織長 

A 4 

210.0 X 297.0 mm 

O 

〇 

横長 

A 己 

148.0 X 210.0 mm 

o 

〇 

横長 

巨4 

257.0 X 364.0 mm 

o 

〇 

織長 

巨己 

182.0 X 257.0 mm 

o 

〇 

横長 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11 .日インチ 
(215.9 X 279.4 mm ) 

o 

〇 

横長 

Half-Letter ( HLT ) 

5.5 X 8 .日インチ 
(139.7 X 215.9 mm ) 

o 

X 

撇長 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14.日インチ 
( 21 己 .9 X 3日己.目 mm ) 

o 

〇 

撇長 

Executive ( EXE ) 

7.3 X 1日.日インチ 
(184.2 X 266.71 nm ) 

o 

X 

横長 

Government し e 呂 al 
CGLG ) 

8.5 X 13.日インチ 
(215.9 X 330.21 nm ) 

o 

X 

織長 

Government Letter 
( GLT ) 

8.0 X 10.日インチ 

(203.2 X 266.7 mm ) 

o 

X 

横長 

F 4 

210.0 X 330.0 mm 

o 

X 

織長 

不定お祇 

巧紙幅：1日日〜 297 mm 
巧祇長：148〜 420 mm 

ぴ 1 

X 

登録した用紙 
の向きで 

郵便八ガキ 

100.0 X 148.0 mm 

o 

X 

織長 

往復郵便パガキ 

148.0 X 200.0 mm 

o 

X 

撇長 

ラベル祇 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

Letter ( LT ) ； 8.5 x 11 .日イン 
チ巧 1 日 . 9 X 279.4 mm ) 

o 

X 

横長 

OHP シート 

八4 : 210.0 X 297.0 mm 

Letter ( LT ) ； 8.5 x 11.日イン 
チ巧 1 日 .9 X 279.4 mm ) 

o 

X 

横長 

封 

筒 

洋お日号 

120.0 X 235.0 mm 

o 

X 

織長 

洋お4号 

105.0 X 235.0 mm 

o 

X 

織長 

長お3号 

120.0 X 235.0 mm 

o 

X 

織長 

角お2号 

240.0 X 332.0 mm 

o 

X 

織長 

角お3号 

216.0 X 277.0 mm 

o 

X 

撇長 


〇:使巧巧能 X :使用不可能 

*1 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は巧刷できません。 

が不定お紙の用紙のセットち向は.登録した用紙サイズ（用紙長/幅）【こよって異なります。 
屈 本書227ページ「不定お紙への印刷」 
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E 口刷保証領域 

印刷保証領域は、 EP 刷の実行と印刷結果の画質を保証ずる領域でず。用紙の各端面か 
6己 mm / 封筒は 10 mm ( a , b , c , d ) を除く領域の印刷を保 11 しまず。 


a 


b 


4~» 


■4 ~ ► 





い 


印刷な証領域 





い 


電気関係 


定格電圧 

AC 100 V ±10% 

定格電流 

8.3 A 

周波数 

50/60 HZ ± 3 Hz 

消費電力 

最大 

: 784 W 


巧刷時 

:平巧 339 W 


待機時 

:平均 73 W (ヒーターオン時） 


ほ電カモード時 

:平均1日 W じ(下（ヒーターオフ時） 


環境使用を件 


動作時 

温度 

日〜3己度 


湿度 

1己〜8日％びこだし結露しないこと） 


気圧（高度） 

7目.〇か日 (2500 m L ^ TF ) 


水平度 

傾き5度!下 


照度 

30001 x_trF (ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方巧 0 mm 、 左側1日日 mm 、 ち側1日日 mm 、 

前ち目目 0 mm , 後方291 mm 
* 表記寸法切上を保つこと 

保を-輸送時 

温度 

日〜3己度 


湿度 

1己〜8日％ (ただし結露しないこと） 


コント□-ラ基本仕様 


制御コード体系 

ESC/PageS 

RAM 

8 MB 

インターフェイス 

パラレル IEEE 1284 準拠双方向（ニブルモード、 ECP モード） 

USB ( Rev .1.1 対応） 
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プリンタタトおづ法/重量 


外形寸法 

幅4日 9 mm x 奥行き4目 3 mm * x 高さ29日 mm (ル数点下四捨五入） 

* 6日日 mm (用祇カセツト伸長時)、690171171 ( MP トレイ開時、用紙カセツト伸長時） 

重量 

約 14.5 k 呂（消耗品を含まず） 


設置スペース 




製造空号の表示位置 
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索引 


数字 

180度回転 (Windows) . 33 

180度回お印刷 （MacOS9). 107 

C 

CODABAR (Windows) . 243 

Cocle39 (Windows) . 240 

Code 128 (Windows) .241 

に010 rSync] ダイアログ 

(Mac OS X).176 

D 

DMA (Windows) .80 

E 

EPSON TrueType フォント .245 

EPSON バーコードフォント 

(Windows) . 230 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Mac OS 9).143 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Mac OS X).184,188 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Windows) .57, 58 

EPSON プリントモニタ！ 3 

(Mac OS 9).149 

EPSON リモートパネル！ 

(Mac OS X).184,193 

Epson リモートパネル！：設定] 

ダィアログ (Mac OS X) . 195 

ET 力ートリツジ . 254 

ET 力ートリツジの回収 . 255 

I 

Interleaved 2〇巧 (Windows) . 242 

J 

JAN-8 (Windows) . 237 

JAN-8 Short (Windows) .237 

JAN-13 (Windows) .238 

JAN-13 Short (Windows) .238 


M 

MP トレイ .213 

MP トレイ用紙サイズ （Mac OS 9) ..135 

MP トレイ用紙サイズ (Windows) .......51 

N 

NW-7 (Windows) .243 

0 

OCR-B .245 

OCR-B (Windows) .230 

OHP シート .202, 226 

OS のスプールを使用する 

(Windows 2000 /XP/Server 200 3) ''…54 


TrueType フオントのインストール....245 

U 

UPC-A (Windows) . 239 

UPC-E (Windows) . 239 

USB インターフェイスケーブル . 253 

USB プリンタデバイスドライバ 
(Windows) . 89 

お 

アイコン設を （Windows) . 61 

厚紙 . 202, 224 

アプリケーションの部単位印刷を優先 

(Windows) . 53 

アンインストール （MacOS9). 151 

アンインストール （Mac OS X) . 198 

アンインストール （Windows) . 89 

い 

[-覧]ダイアログ （MacOSX) .……185 

獅 . 269 

印刷巧能領域 . 204 

印刷状な （Mac OS 9). 149 

印刷設を (Mac OS 9). 100 

印品職を (Mac OS X) . 159 

[印刷設を]ボタン （MacOS9) ....... 108 

[印刷中止]ボタン 

(Mac OS 9). 146,147 
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え 

エラー表示の選択 （ MacOS9) 
エラー表示の選択 （ MacOSX) 
エラー表示の選択 (Windows) 

お 


往復郵便ハガキ . 

. 202, 219 

[ 応用設を]ダイアログ 

(Windows) .....33 

オフ セツ 

卜 （Mac OS 9) 

.118 

オフ セツ 

卜 （Mac OS X) 

.182 

オフ セツ 

卜 （ Windows). 

.52 

音声通知 

(Mac os 9).. 

.144 

音声通知 

(Mac OS X).. 

.189 

音声通知 

(Windows) ..... 

.61 

か 

かお寸法 


.344 

解像度 .., 


.340 

解像度 (Mac OS 9)...... 

. 113, 116 


[ 印刷中止]ボタン 

(Mac OS X) . 192 

[ 印刷中止 ] ボタン (Windows) ..... 63,64 
印刷中プリンタのモニタを行う 

(Windows) . 53 

印刷濃度 （ MacOS9). 118 

印刷濃度 （ MacOSX). 182 

印刷濃度 (Windows) . 52 

印刷の中止ちを （Mac OS 9). 150 

印刷の中止ちを （ MacOSX). 197 

印刷の中止方 ■ ミち （ Windows) . 87 

印刷品質 （ MacOS9). 113,116 

印刷品質 （ MacOSX). 179,181 

印刷品質 (Windows) . 33 

印刷部数 (Windows) . 28 

印刷ち向 （ MacOS9). 107 

印刷ち向 （ MacOSX). 165 

印刷ち向 (Windows) . 27 

印刷保証領域 . 343 

印品 " モード （ MacOSX). 181 

ラ 

ウォームアップ時間 . 340 


解像度 (Mac OS X) . 179,181 

解像度 (Windows) . 33 

拡大 / 縮小 (Mac OS 9). 103 

拡大 / 縮小 （ MacOSX). 163,168 

拡大 / 縮小 (Windows) . 22, 33, 37 

拡大 / 縮小率 (Mac OS 9). 107 

拡大 / 縮小率 (Mac OS X) . 165 

[ 化張設を ] アイコン （Mac OS 9)... 115 
[ あ張設を]ダイアログ 

(Mac OS 9). 118 

[ あ張設を]ダイアログ 

(MacOSX). 182 

取張設定！ダイアログ (Windows) ..... 52 

[ 化張設を ] ボタン （ Windows) . 50 

カスタマ - パーコード （ Windows) ....244 
カスタム用紙サイズ 

(Mac OS X) . 164,165 

カスタム用紙サイズ （ MacOS9) ..... 105 
[ カスタム用紙]ボタン 

(Mac OS 9). 108 

画像調整 （Mac OS 9). 116 

画像調整 (Mac OS X) . 180 

稼齢 . 340 

紙厚 . 206, 341 

紙詰ま W . 304 

照境設定！ダイアログ （ Windows) ..... 48 

監ネ見プリンタの設を （ Windows) . 65 

[ 監視プリンタの設を]ユーティリティ 
(Windows) . 65 

ぎ 

[ 基本設定！ダイアログ (Windows) ..... 26 

逆順印刷 （Mac OS 9). 112 

逆川頁印品 IJ (MacOSX). 175 

給紙自動選択 （ MacOS9). 135 

給紙自動選択 （ Windows) . 51 

給紙装置 （Mac OS 9). 113 

給紙装置 （ MacOSX). 178 

給お装置 （ Windows) . 27 

給紙優先 （ MacOSX). 196 

給紙口ーラの清掃 . 265 

共有 (Mac OS 9). 137 

共 S (Windows) . 67 
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共有プリンタ （Mac OS 9)...... 

. 134 

共有プリンタ （ Windows). 

. 65 

[ 共有プリンタ設を]ボタン 
(Mac OS 9). 

. 134 

共有プリンタをモニタさせる 
(Windows). 

. 61 

されし 、 （Mac OS 9). 

..113,116 

されし 、 （Mac OS X) . 

..179,181 

きれし、 (Windows). 

. 33 

< 

クライアント （ Windows). 

. 67 

グラフィック （Mac OS 9)...... 

. 116 

グラフィック （Mac OS X) ..... 

. 180 

グラフィック （ Windows). 

. 35 

こ 

高速グラフィック (Windows) 

. 53 

コピー 用紙 . 

. 202 

困ったときの対処ちを . 

. 271 

さ 

サー ビス . 

. 333 

[ 再印刷 ] ボタン (Windows).. 

. 64 

再生紙 . 

. 202 

最大解像度 （Mac OS 9). 

. 133 

サポート . 

. 333 


システム条件 (Macinttosh) .... 

. 339 

システム条件 （ Windows). 

. 338 

自動エラー解除 （ MacOS9).. 

. 118 

自動エラー解除 （Mac OS X) .. 

. 182 

自動エラー解除 (Windows) .... 

. 53 

自動縮小印刷 （ Windows). 

. 26 

重 ® . 

. 344 

縮小 (Mac OS 9). 

. 103 

縮小 (Mac OS X) . 

..163,168 

縮小 (Windows). 

.……22, 33 

縮小率 (Mac OS 9). 

. 107 

縮小率 (Mac OS X) . 

. 165 

[ 出カオプション]ダイアログ 


(Mac OS X) . 

. 173 

出力用紙 (Windows). 

. 37 


出力用紙サイズ （ MacOS9). 122 

tt 横 . 340 

[ 詳細設を]ダイアログ 

(Mac OS 9). 116 

[ 詳細設定！ダイアログ （ Windows) ..... 35 
[ 詳細設を変更]ダイアログ 

(Mac OS X) . 180 

詳細設をモード （Mac OS 9). 114 

[ 詳細 ] ボタン （ MacOS9). 147 

[ 言羊細 ] ボタン （Mac 0S X) . 192 

[ 詳細 ] ボタン （ Windows) . 64 

詳細モード （ MacOSX). 179 

上質紙 . 202 

巧期設を （ MacOSX). 183 

苗 [ 郵便番号 （ Windows) . 244 

す 

巧奨設をモード （ MacOS9). 113 

巧奨モード (Mac OS X) . 179 

[ スケジューラ]ダイアログ 

(Mac OS X) . 174 

スタンプマーク （ MacOS9) ...106,120 
スタンプマーク （ Windows) ...25,36,41 
[ ステータスシート印刷]ボタン 
(Windows) . 50 

[ ステータスシート]ボタン 

(Mac OS 9). 133 

[ ステータスシート]ボタン 

(Mac OS X) . 194 

スプールファイル保存フォルダ 

(Mac OS 9). 119 

廿 

清掃 . 264 

精密ビットマップアライメント 

(Mac OS 9). 108 

ぉスぺース . 344 

設を （ MacOSX). 165 

[ 設を確認 ] ボタン (Windows) ....28,34 

節電 （ MacOSX). 195 

節電 (Windows) . 50 

節電時間 （Mac OS 9). 135 

セレクタ （Mac OS 9) . 97 
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そ 

[続斤]ボタン （ MacOS 9). 147 

[続 j 子]ボタン （ MacOSX ). 192 

臨衍ボタン （ Windows ) . 64 

粗密 （ Windows ) . 35 

た 

うホ象プリンタ （ MacOSX ). 165 

はホ処方を]ボタン （ MacOS 9) ....... 147 

耐処おち]ボタン （ MacOSX ) ....... 192 

[対処方■を]ボタン （ Windows ) . 64 

ち 

[中間スプールフォルダ設を]ボタン 

( Windows ) . 55 

T 合し 、 （Mac OS X ) . 170 

ご 

通信販元 . 256 


て 

デフオルトプリンタ （ MacOSX ) ..... 157 

と 

[動作環境設を]ダイアログ 


( Windows ) . 55 

[動作環境設を]ボタン （ Windows ) ..... 50 
ドキュメント設を 

(Windows 2000 / XP/Server 200 3) .'…56 

特殊紙 . 202,219 

トナー (Mac OS 9). 146 

トナ- ( MacOSX ). 191 

トナー ( Windows ) . 63 

トナーカートリッジ . 254 

トナーカートリッジの回収 ........ 255, 259 

トナーカートリッジの交換 . 260 

トナー交換エラー ( MacOS 9). 1；36 

トナー交換エラー ( MacOSX ). 196 

トナー交換エラー表示 ( Windows ) ...... 51 

トナーセーブ （ MacOS 9). 117 

トナーセーブ （ MacOSX ). 181 

トナーセーブ （ Windows ) . 35 

ドライバの肖り除 （ MacOSX ). 198 

ドライバの削除 （ Windows ) . 89 


トラブ J レ . 271 

トレイ用紙サイズ （ MacOS 9). 135 

トレイ用紙サイズ （ MacOSX ). 195 

に 

任意倍率 （Mac OS 9). 111 

任意倍率 ( Windows ) . 37, 39 

ね 


ネットワークプリンタ ( Windows ) ....... 67 


は 

バーコード （ Windows ) . 230 

ハーフトーン （Mac OS 9). 116 

/、ーフトーン （Mac OS X ) . 180 

ハーフトーン （ Windows ) . 35 

排紙トレィ . 218 

排お容量 . 341 

配置 （ MacOS 9). 122 

配置 （ Windows ) . 37 

ハガキ . 202, 219 

白紙節約する （ MacOS 9). 118 

白紙節約する （ MacOSX ). 183 

白紙節約する （ Windows ) . 52 

パターンを細かくする 

(Mac OS 9). 119 

バックグラウンドプリント 

(Mac OS 9). 148 

パラレルインターフェイスケーブル..253 

ふ 

ファーストプリント . 340 

フィットぺージ 

(Mac OS 9). 103, 120,122 

フィットぺージ （ Windows ) . 22,38 

ま愉 . 202, 222 

フォトコピー縮小 (Mac OS 9). 107 
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